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Before installing this product, read the Safety Information.

Arapca
QY] clbadiel) se) 8 g sGI\.'mS\ 12 S 5 Jd

Brezilya Portekizcesi
Antes de instalar este produto, leia as Informacdes de Seguranga.

Cince (basitlestirilmis)
FELBAT=NZET, EF4MH3 Safety Information

(== —3— RY
LIRS e

Cince (geleneksel)
RERAERZAT  EHAME TAETR, o
Hirvatga

Prije instalacije ovog produkta obavezno procitajte Sigurnosne Upute.

Cekce
Pred instalaci tohoto produktu si preététe prirucku bezpecénostnich instrukci.

Danca
Les sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Felemenkce
Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Fince
Ennen kuin asennat taman tuotten, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Fransizca
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Almanca
Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Yunanca

Mpwv eykataotrioete 1O TPOIGV AUTY, dlaBAcTe TI§ TTANPoPoOpieq aoPAAelag
(safety information).

Ibranice
JIMM020 MR IR IR AT 131 17'pnnw 197

Macarca
A termék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi elirasokat!

Italyanca

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
Japonca

HEDREDHZ. BEBERELTH LT,
Korece

2 Mss 8X6H &l &8 H3EE A2,

Makedonca
IIpen ma ce mHCTANMpPa OBOj MPOAYKT, IPOUNTAjTe HHPOpMaIjaTa 3a 0e30eJHOCT.



Norvecce

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) for du installerer dette produktet.

Lehce

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac si¢
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Portekizce

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranga.

Rusca

Mepen ycTaHOBKOW NpoaykTa NPOYTUTE MHCTPYKLMM NO
TexHuke 6e30nacHOCT.

Slovakc¢a

Pred inStalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpe€nostné predpisy.

Slovence

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Ispanyolca

Antes de instalar este producto, lea la informacion seguridad.

Isvecce

Las sikerhetsinformationen innan du installerar den hér produkten.

Elektrikli donatilarin bakimina iliskin yonergeler

Elektrikli donatilarin bakimi igin asagidaki yonergeleri géz 6niinde bulundurun:

vi

Nemli zemin, topraklanmamis uzatma kablolar1 ve eksik giivenlik dgeleri igin alan
denetleyin.

Yalnizca onaylanmis araglari ve test donatilarini kullanin. Bazi el aletlerinde canli elektrik
akimina kars1 yalitim saglamayan yumusak bir malzemeyle kapli tutamaclar vardir.

Giivenli ¢aligma kosullari igin elektrikli el araglarinizi diizenli olarak inceleyin ve bunlarin
bakimini yapin. Eskimis ya da kirik aletleri ya da test araglarini kullanmayn.

Dis¢i aynasinin yansitict ylizeyini gerilimli bir elektrik devresine dokundurmayn. Yiizey

iletkendir ve gerilimli bir elektrik devresine dokundurulursa yaralanmaya ya da donatinin

hasar gérmesine neden olabilir.

Bazi lastik zemin dosemeleri, elektrostatik bosalmay1 azaltmak icin kiiciik iletken iplikler

icerir. Elektrik sokundan korunmak i¢in bu tip zemin désemelerini kullanmay1n.

Tehlikeli kosullar altinda ya da riskli voltaj degeri olan donatilarin yakininda yalniz basina

caligmayin.

Olast bir elektrik kazasinda giicii hizli bir gsekilde kapatabilmek i¢in acil durum kapama

(EPO) anahtariin, baglant1 kesme anahtarinin ya da elektrik prizinin yerini bulun.

Mekanik bir inceleme gergeklestirmeden, gii¢ kaynaklarinin yakininda ¢alismadan ya da

ana birimleri ¢ikarmadan ya da kurmadan 6nce tiim gii¢ baglantilarini kesin.

Donatiyla calismadan 6nce gii¢ kablosunun baglantini kesin. Gii¢ kablosunun baglantisini

kesemiyorsaniz, miisterinin donatiya gii¢ saglayan elektrik panosundan giicii kesmesini ve

elektrik panosunun kapali konumda birakmasini saglayin.

Devredeki gii¢ baglantisinin kesildigini higbir zaman diistinmeyin. Baglantinin

kesildiginden emin olmak i¢in durumu kontrol edin.

Elektrik devreleri agiga ¢ikmis olan bir donat1 lizerinde ¢alismaniz gerekiyorsa, agagidaki

onlemleri alin:

— @iig kapama denetimleri konusuna asina olan birini gerektiginde glicti kapatmast igin
yaninizda bulundurun.
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— Guci agik olan elektrikli donatilarla ¢alisirken tek elinizi kullanin. Elektrik sokuna
neden olabilecek tam bir devre olugsmasini 6nlemek igin diger elinizi cebinizde ya da
arkanizda tutun.

— Test amagl bir donati1 kullanirken denetimleri dogru olarak ayarlayin ve o test amaclh
donati i¢in onaylanan test gubugu uglarini ve aksesuarlarini kullanin.

— Metal zemin seritleri ya da donat1 ¢erceveleri gibi zeminlerden korunmak igin uygun bir
lastik doseme tizerinde durun.

* Yiksek voltaj degerlerini 6lgerken ¢ok dikkatli olun.

* Gii¢ kaynaklar1, pompalar, tifleyici, fan ve motor jenaratorleri gibi bilesenlerin diizgiin bir
sekilde topraklandigindan emin olmak i¢in bu bilesenler i¢in normal ¢alisma yerlerinden
farkli bir yere bakima géndermeyin.

* Bir elektrik kazas1 meydana gelirse, uyariy1 uygulayin, giicii kapatin ve tibbi yardim almak
icin bagka birini gonderin.

Giuvenli olmayan kosullari inceleme

Not: Uzerinde calistiginiz IBM® iiriiniindeki potansiyel giivenli olmayan kosullar
belirlemenize yardimci olmasi i¢in bu bilgileri kullanin.

Tasarim ve tiretim agsamasinda her bir IBM {irtinii, kullanicilari ve hizmet teknisyenlerini
yaralanmalardan korumak amaciyla giivenlik gereksinimlerine uygun olarak diistiniilmustiir.
Bu boliimde ele alinmayan IBM disindaki aksamlarin baglanmasiyla olusabilecek potansiyel
giivenli olmayan kogullar1 belirlemek i¢in sagduyulu davranin. Giivenli olmayan bir durum
belirlerseniz, tehlikenin ne kadar ciddi oldugunu ve iiriinle caligmaya baglamadan énce sorunu
diizeltmeniz gerekip gerekmedigini belirlemelisiniz.

Bu aksamlarin olusturdugu asagidaki durumlari ve giivenlik tehlikelerini goz oniinde
bulundurun:

» Elektrikle ilgili tehlikeler (6zellikle ana gii¢). Cergevedeki ana voltaj, ciddi veya 6limciil
elektrik sokuna neden olabilir.

e Hasar gérmiis bir CRT birimi ya da siskin bir kapasitor gibi patlama tehlikeleri.
* Gevsemis ya da eksik donanim gibi mekanik tehlikeler.

Potansiyel giivenli olmayan durumlara iligkin iirtinii incelemek i¢in asagidaki adimlari
tamamlayn:

1. Giiciin kapali ve gii¢ kablolarinin baglantisinin kesilmis oldugundan emin olun.

2. Dis kapagin hasar gormiis ya da kirtlmig olmadigindan emin olun ve keskin kenarlari
kontrol edin.

3. Giig kablolarini denetleyin:

+ Uglii kablo topraklama baglacinin iyi durumda oldugundan emin olun. Uglii kablo
topraklama stirekliliginin dig zemin pini ve ger¢eve zemininin arasinda 0.1 ohm ya da
daha az olup olmadigini 6lgmek i¢in bir 6l¢t kullanin.

* Giig kablolarmin dogru tipte oldugundan emin olun.
* Izolasyonun yipranmis ya da eskimis olmadigindan emin olun.
4. Sikistirilmig kablolarin olup olmadigint denetleyin.

Giuvenlik bildirimleri

Bu boliimdeki giivenlik bildirimleri Tip 7198 ve 7199 aygitlar1 i¢indir. Bu bildirimler, /BM
Systems Safety Notices belgesindeki bildirimlerle aynidir. Ancak IBM Systems Safety Notices
baglikli belge, IBM Systems Software i¢in tiim giivenlik notlariin eksiksiz bir listesini saglar.

Giivenlik Vil
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IBM Systems Safety Notices baslikli belgeye IBM WebSphere DataPower SOA Aygitlari:
Belgeler CD'sinden erigebilirsiniz.

Tehlike notlari

TEHLIKE

1.

2.
3.
4.

aRpON=

Sistemde ya da sistemin etrafinda cahsirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik
carpmasi tehlikesine karsi korunmak i¢in:

Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢c kablosuyla yalnizca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan gii¢c kablosunu baska herhangi bir iiriin i¢in kullanmayin.
Herhangi bir gii¢c kaynag diizenegini agmayin ya da bakim yapmayin.

Yildirim diismesi gibi doga olaylarimin gézlendigi kosullarda hicbir kabloyu
takmayin ve ¢ikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakim ya da yeniden
yapilandirma islemlerini gerceklestirmeyin.

Uriin, birden cok gii¢ kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlari kesmek igin,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

Tim gii¢ kablolarim1 dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

Bu iiriine baglanacak tiim donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.
Miimkiinse, sinyal kablolarini takip cikarirken yalnizca tek bir elinizi kullanin.
Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hi¢cbir donatiy1 calistirmayin.
Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim agmadan once, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarini kesin.

Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da bunlarin kapaklarini
acarken, kablolar1 asagida gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Cikarmak icin:

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Gii¢ kablolarini prizlerden ¢ikarin.
Kablolar1 baglaclardan cikarin.
Tiim kablolar aygitlardan ¢ikarin.

Takmak icin:

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Tiim kablolar1 aygitlara baglayin.
Kablolar1 baglaclara baglayin.

Gii¢ kablolarim prizlere takin.
Aygitlar acin.

Sistemde keskin kenarlar, koseler ve birlesim noktalari1 bulunabilir. Kesik, cizik ve
sikisma olusmamasi i¢in donatiy1 kullanirken dikkatli olun.

(D005)
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Uyari notlari

DIKKAT:

Pil lityum iceriyor. Patlama tehlikesini 6nlemek amaciyla pili atese atmayin veya pili
sarj etmeyin.

* Atmayin veya suya batirmayin.

* 100° C (212° F) iistiinde 1sitmayin.

* Onarmayin veya parc¢alarina ayirmayin.

Yalmzca IBM onayh parcalarla degistirin. Pili yerel diizenlemelerde belirtilen sekilde
geri doniistiiriin ya da atin. ABD'de, IBM'in bu pilin toplatilmasina iliskin bir yordam
vardir. Bilgi almak icin 1-800-426-4333 numaral telefonu arayin. Aradigimzda, pil
birimine iliskin IBM parc¢a numarasim1 hazir bulundurun. (C003)

DIKKAT:
Tip 7198: Bu parca veya birim agir, ancak agirhg 18 kg'dan (39,7 1b) az. Bu parcayi
veya birimi kaldirirken, ¢cikarirken veya kurarken dikkatli olun. (C008)

DIKKAT:
Tip 7199: Bu parcanin ya da birimin agirhg: 18 ve 32 kg (39,7 ve 70,5 1b) arasindadir.
Bu parc¢ay1 ya da birimi giivenli bir sekilde kaldirmak i¢in iki kisi gereklidir. (C009)

> 18 kg (39.7 Ib)

Giivenlik  IX
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Tum raf diizenekli aygitlar i¢in asagidaki genel giivenlik bilgilerini kullanin.

TEHLIKE

BT raf sisteminiz tizerinde ya da cevresinde ¢alisirkan asagidaki onlemleri alin:

* Agir donatinin hatali tutulmasi sonucunda yaralanma ya da donatida hasar
olusabilir.

* Raf kabinindeki dengeleyici destekleri her zaman alcaltin.

* Dengeleyici plakalar: her zaman raf kabinine takin.

* Dengede olmayan mekanik yiiklemeden kaynaklanan tehlikeli durumlardan
kacinmak icin her zaman raf kabininin alt boliimiine en agir aygitlar: kurun.
Sunuculari ve istege bagh aygitlari her zaman raf kabininin en altindan
baslayarak kurun.

* Raf diizenekli aygitlar raf veya calisma alam olarak kullanilamaz. Raf diizenekli
aygitlarin iizerine herhangi bir nesne koymayin.

* Her bir raf kabininin birden ¢ok gii¢ kablosu olabilir. Calisirken gii¢c baglantisinin
kesilmesi icin yonlendirildiginde raf kabinindeki tiim gii¢c kablolarinin baglantisini
kestiginizden emin olun.

* Aymn raf kabininde kurulu aygitlara gii¢ saglamak icin raf kabininde kurulu tiim
aygitlar1 baglayin. Bir raf kabininde kurulu olan bir aygittaki gii¢c kablosunu
baska bir raf kabininde kurulu bir gii¢ aygitina takmayin.

* Dogru bir sekilde kablolanmamus priz, sistemin metal parcalarina ya da sisteme
bagh aygitlara tehlikeli diizeyde voltaj uygulayabilir. Miisteri, elektrik soku
tehlikesini 6nlemek icin prizin dogru bir sekilde kablolanmis ve topraklanmis
oldugundan emin olmahdir.

(R0O01 Parga 1/2)

DIKKAT:

I¢ raf ortam sicakliginin tiim raf diizenekli aygitlarimz icin iireticinin 6nerdigi
sicaklig1 gececegi rafa bir birim yerlestirmeyin.

Hava akisinin riskli oldugu rafa bir birim yerlestirmeyin. Bir birimdeki havanin akisi
icin kullanilan birimin her iki yaninda, éniinde ya da arkasinda hava akisinin
engellenmediginden ya da azaltilmadigindan emin olun.

Devrelerin asir1 yitklenmesinin kaynak kablolara zarar vermesini ya da yiiksek akim
korumasini riske atmasini engellemek i¢cin donatinin kaynak devresiyle olan
baglantis1 dikkatli bir bicimde gerceklestirilmelidir. Bir rafa iliskin dogru gii¢
baglantisim saglamak icin kaynak devresinin toplam gii¢ gereksinimini belirlemek
iizere donatinin iizerinde yer alan derecelendirme etiketlerine bakin.

(Kayan ¢ekmeceler i¢cin) Raf dengeleyici plakalar rafa takih degilse cekmece ya da bir
aksami cekmeyin ya da yerlestirmeyin. Aym: anda birden ¢ok ¢cekmece ¢cekmeyin.
Aym anda birden ¢ok ¢cekmece cekerseniz rafin dengesi bozulabilir.

(Sabit cekmeceler igin) Bu, sabit bir cekmecedir ve iiretici tarafindan belirtilmedigi
siirece bakim i¢in tasinmamalidir. Cekmecenin raftan kismen ya da tamamen
cikarilmasi rafin dengesini bozabilir ya da ¢ekmecenin raftan diismesine neden
olabilir.

(R0O01 Parc¢a 2/2)
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DIKKAT:

Raf kabininin iist kisimlarindan bilesenlerin ¢ikarilmasi yeniden yerlestirme sirasinda
rafin dengesini gelistirir. Dolu bir raf kabinini bir oda ya da bina icine yeniden
yerlestirirken su genel yonergeleri izleyin:

Raf kabininin iist boliimiinden baslayarak donatilar1 ¢ikarin ve raf kabininin

agirhgim azaltin. Miimkiin oldugunda raf kabinini aldigimz zamanki

yapilandirmasina geri yiikleyin. Bu yapilandirma bilinmiyorsa asagidaki onlemleri

almahsimiz:

— 32U ve iistii konumundaki tiim aygitlari ¢cikarin.

— En agir aygitlarin raf kabininin alt boliimiine yerlestirilmis oldugundan emin olun.

— 32U diizeyinin altindaki raf kabininde kurulu aygitlar arasinda bos U diizeyleri
olmadigindan emin olun.

Yeniden yerlestirdiginiz raf kabini, raf kabinleri grubunun bir parcasiysa raf kabinini

bu gruptan ayirin.

Potansiyel tehlikeleri onlemek icin izlemeyi diisiindiigiiniiz yontemi inceleyin.

Sectiginiz yontemin yiiklii raf kabininin agirhgim destekleyebilecegini dogrulayin.

Yiiklii bir raf kabininin agirhgi icin raf kabininizle birlikte gonderilen belgelere

bakin.

Tiim kap1 acikliklarinin en az 760 x 230 mm (30 x 80 in¢) oldugunu dogrulayin.

Tiim aygitlarin, raflarin, cekmecelerin, kapilarin ve kablolarin giivenli oldugundan

emin olun.

Dort dengeleyici destegin en yiiksek konuma getirildiginden emin olun.

Tasima sirasinda raf kabininde kurulu dengeleyici plakalarin bulunmadigindan emin

olun.

10 dereceden fazla egimli rampa kullanmayin.

Raf kabini yeni bir konumdayken asagidaki adimlar1 tamamlayin:

— Dort dengeleyici destegi alcaltin.

— Raf kabinine dengeleyici plakalar yerlestirin.

— Raf kabininden herhangi bir aygit ¢ikardiysaniz, en alt konumdan iist béliime
dogru raf kabinini yeniden doldurun.

Uzun mesafeli bir yeniden yerlestirme islemi gerekiyorsa raf kabinini aldiginiz

zamanki yapilandirmasina geri yiikleyin. Raf kabinini 6zgiin paketleme malzemesi ya

da esdeger malzeme ile paketleyin. Tekerlekleri paletten yiikseltmek ve raf kabinini

palete siirgiillemek icin dengeleyici destekleri de al¢altin.

(R002)

Giivenlik X1
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Etiketler

TEHLIKE

Bu etiketi tasiyan her bilesende tehlikeli diizeyde voltaj, akim veya enerji diizeyi
bulunur. Bu etiketi tasiyan hicbir kapagi veya engeli acmayin. (L001)

%
S

Raf diizenekli aygitlar raf veya calisma alani olarak kullamilamaz. (.002)

TEHLIKE

Birden cok gii¢ kablosu. Uriin, birden ¢ok gii¢c kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh
voltajlar1 kesmek icin, tiim gii¢ kablolarim ¢ikarin. (L003)

D AlED

2AZ4

DIKKAT:
Yakin ¢evrede hareketli parcalar var. (L008)

A

WebSphere DataPower Tip 7198 ve 7199: Kurulug ve Kullanici Kilavuzu



Onsoz

Bu basim, IBM WebSphere DataPower SOA Aygitlari igin kurulus, yapilandirma ve bakim
bilgilerini igerir. IBM WebSphere DataPower aygitlari raf diizenekli 1U ve 2U aygitlart
seklinde kullanilabilir. Tip 7198 1U aygit1 ve Tip 7199 2U aygitidir.

Bu kilavuzu kimler okumali

Bu kilavuzun, IBM WebSphere DataPower SOA Aygitlart Tip 7198 ve 7199 tirtintini
kuracak, yapilandiracak, tanilayacak ve bu tirtinlerin bakimini yapacak kisiler tarafindan
kullanilmas1 amaglanmigtir. Bu kilavuzda ele alinan gorevler:

* Aygitin arka ¢ergevesine raylari yerlestirme.

* Aygiti rafa yerlestirme.

* Aygitin temel, ilk yapilandirmasini gergeklestirme.
* Donanim sorunlarini tanilama ve sorun giderme.

* Miisteri tarafindan degistirilebilir birimleri siparis etme.

Bu kilavuzun olusturulma sekli

Bu kilavuz, asagidaki bolimlerden olugmustur. Aksi belirtilmedikge, her boliim Tip 7198 ve
7199 aygitlarinin ikisine de bagvuru saglar.

.

Tip 7198 ve 7199 aygitlari igin glivenlik bilgileri saglar.

« [Boliim 1, “IBM DataPower aygitinin tanitilmasi’]

Tip 7198 ve 7199 aygitlari igin 6zellikler ve belirtimler saglar.

* |Béliim 2, “Kurulus hazirlig”|

Raf, gerekli araglar ve kurulus hakkinda bilgi saglar.

« |Béliim 3, “Aygitin rafa kurulmas:”|

Raylarin rafa takilmasi, aygitin rafa takilmasi, aygitin gii¢ kaynagina baglanmasi ve aygitin
aga baglanmasi hakkinda yonergeler saglar.

« |Béliim 4, “ITlk sabit yazilim yapilandirmasinin kurulmasi”|

Ilk sabit yazilim yapilandirmasinin tanimlanmasina iliskin yonergeler saglar.

* |Béliim 5, “Aygitin tanilanmast”)

Tip 7198 ve 7199 aygitlarinin tanilama ozelliklerine iligkin bilgi saglar.

* [Béliim 6, “Aygitinizda sorun giderilmesi’]

Tip 7198 ve 7199 aygitlartyla ilgili donanim sorunlariin giderilmesine iliskin bilgi saglar.

. |B6h'im 7, “Aygitt ya da pargalari ¢ikarma ya da degistirme”|

Donanimlarin ¢ikarilmasi ve degistirilmesi, Tip 7198 ve 7199 aygitlarinin raftan
cikarilmasi ve degistirme pargalarinin siparis edilmesine iliskin bilgi saglar.

» [“Yardim ve teknik destek alma’|

Destek alinmasina iliskin bilgi saglar.
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Garanti bilgileri

Bu {irlin igin /BM Statement of Limited Warranty, bu iriinle birlikte gonderilen /BM
WebSphere DataPower SOA Aygitlari: Belgeler CD'sinden saglanir. Bu bildirim iiriine 6zgii
terimler olmaksizin fhttp://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/| adresindeki
IBM web sitesinde de 29 dilde saglanir.

Bildirim kurallari

Bu belgede yer alan dikkat ve tehlike bildirimleri, IBM WebSphere DataPower SOA Aygitlari:
Belgeler CD'sinde birkag dilde saglanan /BM Systems Safety Notices belgesinde de bulunur.
Her bildirim, kendi dilinizde hazirlanan /BM Systems Safety Notices belgesindeki iligkili
bildirime bagvuru saglar.

Asagidaki uyarilar ve bildirimler bu belgede kullanilir:
Not Bu bdlimde, énemli ipuglari, kilavuz bilgiler veya oneriler saglanir.

En Iyi Uygulama
Bu béliimde, en iyi uygulamalar hakkinda kilavuzluk saglanir.

Dikkat Bu boliimde, program, aygit veya verilere gelebilecek zararlar gosterilir. Bir uyari
notu, zararin meydana gelebilecegi yonerge ya da durumdan hemen 6nce verilir.

Dikkat Bu boliimde, sizin igin tehlike olusturabilecek durumlar gosterilir. Bir dikkat
bildirimi, tehlike olusturabilecek bir yordam adimina ya da durumuna iligkin
aciklamadan hemen 6nce verilir.

Tehlike
Bu boéliimde, sizin i¢in 6liimciil ya da agir1 tehlike olusturabilecek durumlar
gosterilir. Bir tehlike bildirimi, 6liimcil ya da asir1 tehlike olusturabilecek bir
yordam adimina ya da durumuna iliskin agiklamadan hemen once verilir.

Yaziytzu kurallari
Bu belgede asagidaki yaziyiizii kurallari kullanilir:
kalin  Komutlari, programlama anahtar sozciiklerini ve GUI denetimlerini belirtir.

italik Vurgu i¢in kullanilan sozciik ve s6z 6beklerini ve kullanicinin sagladigr degiskenleri
belirtir.

esaralikh
Kullanicinin sagladig: girisi ya da bilgisayar ¢ikisini belirtir.
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Bolim 1. IBM DataPower aygitinin tanitiimasi

IBM WebSphere DataPower aygitlari, IP aginda bulunan diger diigiimlerle iletisim kuran ag
aygitlaridir. DataPower aygitlari kolayca yerlestirilebilen ve XML ve Web hizmetlerinizin
basitlestirilmesine, hizlandirilmasina ve giivenliginin saglanmasina yardimei olan ag
aygitlardir. DataPower aygitlar1 hizmet odakli mimari (SOA) baglanirhigi, ag gegidi islevleri
veya isletmeler arasi (B2B) baglanirlik saglayarak altyapinizin yeteneklerinin genisletilmesine
yardimci olabilir.

Modellerin belirlenmesi
Tip 7198 ve 7199 aygitlar1 asagidaki modellerde sunulmaktadir:

WebSphere DataPower Security Gateway XG45 (1U'luk aygit)
XML ve Web hizmeti islemleri i¢in glivenlik zorlama noktast igerir.

WebSphere DataPower Integration Appliance XIS2 (2U'luk aygit)
Yiiksek diizeyde yonetilebilir, giivenligi artirilmis ve 6lgeklenebilir SOA ¢dziimleri
saglar.

WebSphere DataPower B2B Appliance XB62 (2U'luk aygit)
Yiksek oranda is tiretimi ve verilerin isletmelere yonlendirilmesi i¢in giivenli giris
noktasi saglar.

WebSphere DataPower Edge Appliance XE82 (2U'luk aygit)
Misteri kullanicilari ve uygulamalari igin uygulamalarin en iyi duruma getirilmesini
saglar.

Belirtimler ve aksamlar
Bu boliimde, aygitlarin belirtimleri ve aksamlar1 hakkinda bilgiler yer almaktadir. Aksi

belirtilmedikge, bu belirtimler tim modeller i¢in gegerlidir.

Belirtimler
iginde Tip 7198 ve 7199 gévde belirtimleri 6zetlenir.
Cizelge 1. Tip 7198 ve 7199 aygit belirtimleri

Boyutlar:
Tip 7198 Tip 7199
Yiikseklik | 1,7 in¢ (4,32 cm) 8,89 cm (3,5 ing)
Genislik | 17 ing (43 cm) 42,8 cm (17,25 ing)
Derinlik | 25 ing¢ (63,5 cm) 58,4 cm (23 ing)
Agirhk Maksimum: 15 kg (33 Ib) Maksimum: 21 kg (46.2 1b)
Elektrik girisi:

Siniis dalgasi | 50 - 60 Hz (tek fazli) gerekli

110 Voltaj AC | Minimum: 100 Vs
Maksimum: 127 Vg

220 Voltaj AC | Minimum: 200 Vg
Maksimum: 240 Vs

© Copyright IBM Corp. 2011 1




Cizelge 1. Tip 7198 ve 7199 aygit belirtimleri (devami var)

Gii¢ kullanmm | 110 V AC igin 10 A
220 VACigin 5 A

e Tip 7198 aygit1 iki adet 650 watt'lik giic modiilii igeriyor
e Tip 7199 aygit1 iki adet 720 watt'lik gii¢ modiilii iceriyor

Iki gii¢ kablosu modiilii de, aralarindaki topraklama voltajinda farklilik
olmamasi i¢in ayni gii¢ kaynagina baglanmalidur.

Ortam:

Hava sicakh@ | Agik:

e Rakim: 0 - 914,4 m (3000 ft.)
50°-95°F (10° - 35° C)

* Rakim: 914,4 m (3000 ft.) - 2133,6 m (7000 ft.)
50°-89,6° F (10° - 32° C)

*  Maksimum rakim: 2133,6 m (7000 ft.)

Kapali: 50° - 109,4° F (10° - 43° C)

Nakliye: -40° - 140° F (-40° - 60° C)

Nemlilik | %8 - %80

Aksamlar

Tip 7198 ve 7199 aygitlarinin aksamlari aygitin model tipine baghdir. Cizelge 2|iginde, her
bir model i¢in standart olan sabit disk kapasitesi tanimlanmaktadir.

Cizelge 2. Her bir model igin Tip 7198 ve 7199 aksamlari

Model tipi Tamm Sabit disk alam
7198-32X XG45:1U iki adet 300 GB HDD
7199-42X XI52: 2U Dort adet 600 GB HDD
7199-62X XB62: 2U Dért adet 600 GB HDD
7199-8EX XE82: 2U Dort adet 600 GB HDD

Not: Tip 7198 aygitinda, toplam depolama alant 300 GB olan (RAID 1) iki adet 300 GB'lik
sabit disk stirticiisii vardir. Tip 7199 aygitinda, toplam depolama alan1 1200 GB olan
(RAID 10) dort adet 600 GB'lik sabit disk siiriictisii vardir. 1200 GB'lik depolama
alaninin yalnizca 600 GB'sini kullanabilirsiniz. Kalan 600 GB'lik depolama alani
ayrilmigtir.

icinde aygitlara iligkin depolama segenekleri 6zetlenir.

Cizelge 3. Veri depolama segenekleri

Aksam Aciklama

Yerel kapasite | Yerel dosya sisteminde 16 GB'lik depolama

Sabit disk dizisi | Kolay degistirilebilir Serial Attached SCSI (SAS) sabit disk stirtictisii

Kapasite: 300 GB (Tip 7198) veya 600 GB (Tip 7199)

Bilesenlerin belirlenmesi

Uriinle galismak igin aygitin 6n ve arka boliimiindeki bilesenleri anlamaniz gerekir.
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Onden gorinim
Sekil 1]iginde, Tip 7198 aygitlariin dniindeki denetimler, baglaglar ve 151k yayan diyotlar
(LED'ler) gosterilmektedir.

Sekil 2|iginde, Tip 7199 aygitlarmin 6niindeki denetimler, baglaglar ve 151k yayan diyotlar
(LED'ler) gosterilmektedir.

Ethernet modiilleri ve sabit disk stirticiist modﬁllerilBéh’im 7, “Aygitt ya da pargalari glkarma|
Iya da degistirme”, sayfa 41|b611'im1'inde aciklandig1 bicimde aygitlarin 6ntinden takilir.

i b
i 3

Sekil 1. Tip 7198 énden gérinimdi
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Sekil 2. Tip 7199 énden gérinimdi

[Sekil 1|{ve|Sekil 2|igindeki etiketler aygitlarin 6ntindeki agagidaki bilegenlere karsilik gelir:

A Konsol baglaci

USB kapisi

LCD modiili

Sabit disk stirticii modiili 2

Sabit disk siirticti modiili 0

o =2 O OO«

Sabit disk siiriicii modiili 3

Bolium 1. IBM DataPower aygitinin tanitilmasi 3



Sabit disk siiriicti modiilii 1
Hata 15181

Yer saptama 15181

Glig 15181

Ag¢ma/kapama diigmesi
MGTO Ethernet baglact
MGT1 Ethernet baglact

Sol Ethernet modulleri

©zzrCc R=~zo0

Sag Ethernet modiilleri

Konsol baglaci

On panoda konsol baglaci vardir. Konsol baglaci 8'li modiiler bir fistir (ISO 8877, genellikle
RJ45 olarak bilinir). i1k yapilandirma igin, ASCII ugbiriminden' aygita baglanmak veya
ugcbirim 6ykiinme yazilimi ¢alistiran bir PC'den aygita baglanmak i¢in saglanan kabloyu
kullann.

USB kapisi

On panoda, USB 2.0 aygitlartyla uyumlu bir USB arabirimi vardir. Bu USB baglaci
etkinlestirilmemigtir ve bu nedenle baglant1 saglamaz.

LCD modiilu

On panoda, bir LCD ve bes menii diigmesi igeren bir s1vi kristal gériintii birimi (LCD) vardir
(bkz.|Sekil 3)). LCD, aygitin model tipine iliskin bilgi saglar; ancak, menii diigmeleri islevsel
degildir.

Sekil 3. LCD mod(ilii

Isiklar
On panoda ii¢ bagimsiz 151k vardir. Isiklarin sorun giderme igin kullanilmasma iliskin bilgi
icin bkz. ['Isiklar” sayfa 31}

Hata i5181:  Aygit kritik bir donanim durumu algilarsa sar1 hata 15181 yanar.

Yer saptama 15181: Mavi yer saptama 15181 DataPower sabit yazilimi tarafindan
etkinlestirildiginde yanar. Bu 1s1gin WebGUI olanagindan mi yoksa komut satirindan mi
yandigini denetleyebilirsiniz. Devre dis1 birakilana kadar 151k yanmaya devam eder.

WebGUI
Yer saptama 1518101 etkinlestirmek veya devre dis1 birakmak igin:

1. Administration — Main — System Control (Yo6netim -> Ana -> Sistem
Denetimi) segeneklerini tiklatin.

2. Control Locate LED (Yer Saptama Isigin1 Denetleme) bolimiinii bulun.
* Etkinlestirmek i¢in on (agik) segenegini tiklatin.
* Devre dis1 birakmak i¢in off (kapali) secenegini tiklatin.

1. ASCII verilerini ileten (bu verilerin girisini yapan) ve alan (bu verilerin ¢ikigini yapan) basit bir aygittir.
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3. Control Locate LED (Yer Saptama Isigin1 Denetleme) segenegini tiklatin.
Komut satir1

Genel yapilandirma kipinde locate-device komutunu kullanin.

* Etkinlestirmek i¢in locate-device on yazin

* Devre dist birakmak i¢in locate-device off yazin

Giic 15181:  Aygit glic kaynagina baglandiginda ve aygiti actiginizda giic 15181 yanar.
* Aygit acikken ve tam olarak ¢alisirken yesil gii¢ 15181 yanar.
* Isik yanmazsa aygit kapalidir.

Acma/kapama digmesi
Ag¢ma/kapama diigmesi aygitin 6n panosunda bulunmaktadir. Asagidakileri ger¢eklestirmek
icin agma/kapama digmesine basin:

* Aygitt acin.
* Dereceli olarak kapatmaya baslayin (aygit zaten agiksa).

Agma/kapama diigmesine basilmasi ve bes saniye boyunca diigmenin basili tutulmasi
donanimi aninda kapatir. Aygitin kapatilmasina iliskin ayrintili bilgi igin bkz.
lkapatilmas1” sayfa 47|

Not: Aygit1 kapatmak iizere agma/kapama diigmesine bastiginizda, aygita hala elektrik akimi1
gitmektedir. Aygita giden tiim elektrigi kesmek i¢in tiim gii¢ kablolarini sokiin.

Ag baglaclari
On panoda, iki adet LAN yonetimi Ethernet kapisi ve iki adet Ethernet modiilii vardir.
Ethernet numaralandirma kuralina iliskin tamim igin bkz. [‘Ethernet ag yapilandirmas:” sayfa|

LAN yonetimi Ethernet kapilari: MGTO ve MGT1 yonetimi Ethernet kapilart LAN
baglantisi saglar. Bu kapilar, aygita uzaktan yonetim erigimi saglar ve veri kapisi olarak
kullanilmamalidir. DataPower hizmetlerine/hizmetlerinden veri trafigini islemek ve islevleri
giinliige kaydetmek i¢in Ethernet modiillerindeki arabirimleri kullanin.

En Iyi Uygulama: Intranetinizdeki gelen SNMP, SSH ve Web Management (WebGUI)
islevleri i¢in ag trafigini islemek iizere sistem genelindeki yonetim
islevleri icin MGTO veya MGT1 Ethernet arabirimini kullanin.

MGTO Ethernet baglaci
Bu Ethernet arabirimi ayittaki tim islem verilerini yonetebilir. MGTO Ethernet
baglaci Serial Over LAN dahil IPMI Over LAN" da destekler.

MGT1 Ethernet baglac
Bu Ethernet arabirimi ayittaki tim islem verilerini yonetebilir.

MGTO ve MGT1 baglaglarinin ikisinin de iliskili hiz 15181 ve etkinlik 15181 vardir.

Béliim 1. IBM DataPower aygitiun tanitilmast



Sekil 4. Ethernet kapisi isiklari

Hiz 15181 ( “ )

* Yesil 151k 1 Gb/s'lik baglant1 oldugunu gosterir.

 Sar1 15181 10 Mb/s'lik veya 100 Mb/s'lik baglant1 oldugunu gosterir.
Etkinlik 131 ()

* Yesil 151k kapinin bagli oldugunu gosterir.

* Yanip sonen yesil 151k kapinin etkin oldugunu gosterir.

Ethernet modiilleri: DataPower aygitinin Ethernet baglanirligi i¢in iki Ethernet modiilii
vardir. DataPower hizmetlerine/hizmetlerinden veri trafigini islemek ve iglevleri giinlige
kaydetmek i¢in Ethernet modiillerindeki arabirimleri kullanin.

Uyarr: Ethernet modillerini ¢alisirken degistiremezsiniz. Modiillerin galigirken
degistirilmesi aygitin caligmamasina ve aygitinizin zarar gérmesine neden olabilir.

Sol Ethernet modiilii
Tip 7198 aygitinda dort adet koruyucusuz, ¢ift bikimli (RJ45) Ethernet kapisi
vardir. Ethernet numaralart ETH10 ile ETH13 arasinda degisir.

Tip 7199 aygitinda sekiz adet RJ45 Ethernet kapisi vardir. Ethernet numaralari
ETH10 ile ETH17 arasinda degisir.

Ethernet numaralari kullanilabilen kap1 sayisiyla iligkilidir.

Sag Ethernet modiilii
10 Gigabit'lik Small-Form-Factor Pluggable (SFP+) kapilar1 vardir. Ethernet
numaralart ETH20 ile ETH21 arasinda degisir ve kullanilabilen kap1 sayisiyla
iligkilidir.

Ethernet numaralandirmasina iligkin tanim igin bkz.|“Ethernet ag yapilandirmasi” sayfa 8}

1 Gigabit'lik modiil koruyucusuz, ¢ift bikkiimlii arabirim standartlarini destekler ve sunlari
igerir:

e 10BASE-T

* 100BASE-TX

* 1000BASE-T

10 Gigabit'lik modiil her zaman otomatik olarak iliski kuran arabirim modiilleri ve yama
kablolar1 bulunan SFP+ kapilarini destekler:

* 10GBASE-SR

* 10GBASE-LR

Sabit disk suriclsi modiilleri
On pano 2,5 ing'lik sabit disk siiriiciisii modiillerini igerir. Tip 7198 aygitinin iki modiilii
vardir. Tip 7199 aygitinin dort modiilii vardir.

Uyarr:  Sabit disk siirticii modiillerini ¢alisirken degistiremezsiniz. Modiillerin galigirken
degistirilmesi aygitin ¢alismamasina ve aygitinizin zarar gormesine neden olabilir.
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Aygit SAS sabit disk siiriiciilerini destekler. Her modilde iki 151k vardir. Sol 151k sabit disk
etkinligini izler ve sag 151k olasi sorunu gosterir.

* Yanip sonen yesil 151k sabit disk stirticiistine erisildigini gosterir.
* Yanip sonen sart 151k sabit diskin ¢aligmadigint gosterir.

* Is1gin yanmamasi sabit disk siiriictisiiniin etkin olmadigini gosterir.

Arkadan gorinim
Sekil S|igcinde Tip 7198 aygitlarinin arkasindaki bilesenler gosterilir.

Sekil 6|icinde Tip 7199 aygitlarinin arkasindaki bilesenler gosterilir.

Fan modiilleri ve gii¢ modﬁlleri|B6h’im 7, “Aygitt ya da pargalari ¢ikarma ya da degistirme”,l
ayfa 41| bolimunde agiklandig1 sekilde aygitin arkasindan takailir.
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Sekil 5. Tip 7198 arkadan gérinimdi
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Sekil 6. Tip 7199 arkadan gérindmi

[Sekil 5|ve[Sekil 6|icindeki etiketler aygitin arkasindaki asagidaki bilesenlere karsilik gelir:

A Fan modiili 1
Fan modiili 1 15181
Fan modiili 2
Fan modiili 2 15181
Fan modiili 3
Fan modiili 3 15181

Gti¢ kaynagi modiilii 1

T Q" = 9 060w

Gti¢ kaynagi modiili 1 15181

o

Giig kaynagi modili 2

Béliim 1. IBM DataPower aygitimin tanitilmast 7



J Gii¢ kaynagi modiili 2 15181

Fan modiilleri
Aygitin ti¢ fan modiilii vardir. Her fan modiili, 15181yla modiiliin durumunu gosteren sogutma
fanlar igerir.

* Isik yaniyorsa, modiilde sorun vardir.

* Isik yanmiyorsa, modiil normal sekilde ¢calismaktadir.

Fanlarin hiz1 aygitin sicakligina baghdir. Sicaklik arttikga fan hizi sicakligi dengeleyecek
sekilde artar.

Guc kaynagi modiilleri

Aygita iki yedekli gii¢ saglama modiiliinden gii¢ saglanir. Tek bir gli¢ saglama modiilt aygit
islemlerini destekleyecek giicii saglayabilir. Gii¢ saglama modiillerini ¢aligirken
degistirebilirsiniz. Bir bagka deyisle, gli¢ saglama modiiliini aygit1 kapatmadan
degistirebilirsiniz. Her gli¢ saglama modiilinde, modiiliin durumunu gosteren bir 151k bulunur.

* Isik yesil yanarsa, aygit giic kaynagina baglanir ve tim islevleri caligmaktadir.

» Isik yesilse ve saniyede bir yanip soniiyorsa, aygit bekleme kipindedir. Modiil giig
kaynagina bagliysa ancak aygit agik degilse, aygit bekleme kipindedir.

* Isik kirmiziysa ve saniyede tli¢ kez yanip soniiyorsa, modiilde hata vardir.

* Isik yanmazsa, modiile gii¢ saglanmamaktadir.

Aygitin kapatilmasma iliskin bilgi icin bkz.[“Aygitin kapatilmasi” sayfa 47}

Not: Aygiti kapatmak iizere gli¢ diigmesine bastiginizda, aygita hala elektrik akimi1
gitmektedir. Aygita giden tiim elektrigi kesmek igin tiim gii¢ kablolarini sokiin.

Ethernet ag yapilandirmasi

Ethernet modiilleri ag baglanabilirligi segeneklerini artirir. Her aygitta iki Ethernet modiilii
vardir. Ethernet modiilleri soldan saga numaralandirilir, ancak bir modiilde sekizden az kap1
varsa, modiil araliktaki en diisiik kapt numarasini kullanir. Ethernet arabirimlerinin
yapilandirilmasi ve ag kablolarinin takilmasina iligkin numaralandirma kurali su sekildedir:

* Sol modiil ETH10 ile ETH17 arasinda degisir
* Sag modil ETH20 ile ETH21 arasinda degisir

Tip 7198 baglantilar

Her Ethernet modiiliinde asagidaki yapilandirmalardan biri vardir:

* Sol Ethernet modiiliinde dort adet 1 Gigabit'lik Ethernet kapist vardir ve bu kapilar RJ45
baglaglaridir.

* Sag Ethernet modiiliinde iki adet 10 Gigabit'lik Ethernet kapist vardir ve bu kapilar
Small-Form-Factor Pluggable (SFP+) alic1 vericilerdir.

Aygitin alt1 adet Ethernet baglantis1 vardir. Ethernet arabirimi adlari: ETH10, ETH11,
ETH12, ETH13, ETH20 ve ETH21 (Sekil 7|iginde gosterilen sekilde):

TITOTTTT TITTTOTT TTTTTTTT TITTOTTT O O
Tt Tt Yl Yt o=l ol=l
= o=l

Sekil 7. Tip 7198 4 x 2 Ethernet baglantisi

Tip 7199 baglantilan

Her Ethernet modiliinde asagidaki yapilandirmalardan biri vardir:
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* Sol Ethernet modiiliinde sekiz adet 1 Gigabit'lik Ethernet kapisi vardir ve bu kapilar RJ45
baglaglaridir.

* Sag Ethernet modiiliinde iki adet 10 Gigabit'lik Ethernet kapist vardir ve bu kapilar Small
Form-Factor Pluggable (SFP+) alic1 vericilerdir.

Aygitin on adet Ethernet baglantis1 vardir. Ethernet arabirimi adlari: ETH10 - ETH17,
ETH20 ve ETH21 (lSekil 8|icinde gosterilen sekilde).

@) O
ol= ol

Sekil 8. Tip 7199 8 x 2 Ethernet baglantisi

Bolium 1. IBM DataPower aygitinin tanitilmasi
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Bolim 2. Kurulus hazirhgi

Bu boliimde raf, gereken araglar ve kurulusa genel bakis ile ilgili bilgiler saglanir.

Raf gereksinimleri

Tip 7198 ve 7199 aygitlari, en az 28 ing (71.1 cm) derinlikli standart 19 ing (48.26 cm)
boyutundaki raflart kullanabilir. Kurulusu planlarken sunlart g6z 6nitinde bulundurun:

© Copyright IBM Corp. 2011

Raf, arka montaj stitunlarini saglamalidir. Aygit, hem 6n hem arka montaj destegi
gerektirir.

Degistirilebilir pargalar1 ¢gikarmak i¢in raf ¢ergevesinin arkasindaki bos alanin en az 30 ing
(76.20 cm) olmasi gerekir.

Caligma ortamindaki ve rafin i¢indeki ortam sicakligt 95° F (35° C) dereceyi asmamalidir.
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TEHLIKE

1.

2.
3.
4.

apwON=

Sistemde ya da sistemin etrafinda cahsirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik
carpmasi tehlikesine karsi korunmak i¢in:

Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢ kablosuyla yalmzca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan gii¢ kablosunu baska herhangi bir iiriin icin kullanmayn.
Herhangi bir giic kaynagi diizenegini acmayin ya da bakim yapmayin.

Yildirim diismesi gibi doga olaylarimin gozlendigi kosullarda hicbir kabloyu
takmayin ve ¢ikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakim ya da yeniden
yapillandirma islemlerini gerceklestirmeyin.

Uriin, birden cok gii¢ kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlari kesmek igin,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

Tium gii¢ kablolarim1 dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

Bu iiriine baglanacak tiim donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.
Miimkiinse, sinyal kablolarini takip ¢ikarirken yalnizca tek bir elinizi kullanin.
Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hi¢cbir donatiy1 calistirmayin.
Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim agmadan once, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarim kesin.

Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da bunlarin kapaklarim
acarken, kablolar1 asagida gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Cikarmak icin:

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Gii¢ kablolarin prizlerden ¢ikarin.
Kablolari baglaclardan cikarin.
Tiim kablolar aygitlardan ¢ikarin.

Takmak icin:

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Tiim kablolar1 aygitlara baglayin.
Kablolar1 baglaclara baglayin.

Gii¢ kablolarim prizlere takin.
Aygitlar acin.

Sistemde keskin kenarlar, koseler ve birlesim noktalari bulunabilir. Kesik, cizik ve
sikisma olusmamasi icin donatiy1 kullanirken dikkatli olun.

(D005)
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TEHLIKE

BT raf sisteminiz iizerinde ya da cevresinde ¢alisirkan asagidaki onlemleri alin:

* Agir donatinin hatah tutulmasi sonucunda yaralanma ya da donatida hasar
olusabilir.

* Raf kabinindeki dengeleyici destekleri her zaman alg¢altin.

* Dengeleyici plakalar: her zaman raf kabinine takin.

* Dengede olmayan mekanik yiiklemeden kaynaklanan tehlikeli durumlardan
kacinmak icin her zaman raf kabininin alt boliimiine en agir aygitlari kurun.
Sunuculari ve istege bagh aygitlar: her zaman raf kabininin en altindan
baslayarak kurun.

* Raf diizenekli aygitlar raf veya calisma alam olarak kullamlamaz. Raf diizenekli
aygitlarin iizerine herhangi bir nesne koymayin.

* Her bir raf kabininin birden ¢ok gii¢ kablosu olabilir. Calisirken gii¢c baglantisinin
kesilmesi icin yonlendirildiginde raf kabinindeki tiim gii¢c kablolarimin baglantisim
kestiginizden emin olun.

* Aym raf kabininde kurulu aygitlara gii¢c saglamak icin raf kabininde kurulu tiim
aygitlar1 baglayin. Bir raf kabininde kurulu olan bir aygittaki gii¢ kablosunu
baska bir raf kabininde kurulu bir gii¢ aygitina takmayin.

* Dogru bir sekilde kablolanmamus priz, sistemin metal parcalarina ya da sisteme
bagh aygitlara tehlikeli diizeyde voltaj uygulayabilir. Miisteri, elektrik soku
tehlikesini onlemek icin prizin dogru bir sekilde kablolanmis ve topraklanmis
oldugundan emin olmahdir.

(R0O01 Parga 1/2)

DIKKAT:

* Ig raf ortam sicakhgmn tiim raf diizenekli aygitlarimz igin iireticinin 6nerdigi
sicakhig gececegi rafa bir birim yerlestirmeyin.

* Hava akisinin riskli oldugu rafa bir birim yerlestirmeyin. Bir birimdeki havanin akis1
icin kullanmilan birimin her iki yaninda, oniinde ya da arkasinda hava akisinin
engellenmediginden ya da azaltilmadigindan emin olun.

* Devrelerin asir1 yiiklenmesinin kaynak kablolara zarar vermesini ya da yiiksek akim
korumasini riske atmasini engellemek icin donatinin kaynak devresiyle olan
baglantis1 dikkatli bir bicimde gerceklestirilmelidir. Bir rafa iliskin dogru gii¢
baglantisim saglamak icin kaynak devresinin toplam gii¢ gereksinimini belirlemek
iizere donatinin iizerinde yer alan derecelendirme etiketlerine bakin.

* (Kayan ¢ekmeceler i¢in) Raf dengeleyici plakalar rafa takih degilse cekmece ya da bir
aksami cekmeyin ya da yerlestirmeyin. Ayni1 anda birden ¢ok cekmece cekmeyin.
Aym anda birden ¢cok ¢ekmece ¢ekerseniz rafin dengesi bozulabilir.

* (Sabit cekmeceler igin) Bu, sabit bir cekmecedir ve iiretici tarafindan belirtilmedigi
siirece bakim icin tasinmamalidir. Cekmecenin raftan kismen ya da tamamen
cikarilmasi rafin dengesini bozabilir ya da ¢ekmecenin raftan diismesine neden
olabilir.

(R001 Parga 2/2)
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DIKKAT:

Raf kabininin iist kisimlarindan bilesenlerin ¢ikarilmasi yeniden yerlestirme sirasinda

rafin dengesini gelistirir. Dolu bir raf kabinini bir oda ya da bina icine yeniden

yerlestirirken su genel yonergeleri izleyin:

* Raf kabininin iist boliimiinden baslayarak donatilari ¢cikarin ve raf kabininin
agirhgim azaltin. Miimkiin oldugunda raf kabinini aldigimiz zamanki
yapilandirmasina geri yiikleyin. Bu yapilandirma bilinmiyorsa asagidaki onlemleri
almahisimz:

— 32U ve iistii konumundaki tiim aygitlari ¢cikarin.

— En agir aygitlarin raf kabininin alt boliimiine yerlestirilmis oldugundan emin olun.

— 32U diizeyinin altindaki raf kabininde kurulu aygitlar arasinda bos U diizeyleri
olmadigindan emin olun.

* Yeniden yerlestirdiginiz raf kabini, raf kabinleri grubunun bir parcasiysa raf kabinini
bu gruptan ayirin.

* Potansiyel tehlikeleri 6nlemek icin izlemeyi diisiindiigiiniiz yontemi inceleyin.

* Sectiginiz yontemin yiikli raf kabininin agirh@im destekleyebilecegini dogrulayin.
Yiiklii bir raf kabininin agirhgi icin raf kabininizle birlikte gonderilen belgelere
bakin.

* Tiim kap1 acikliklarimin en az 760 x 230 mm (30 x 80 in¢) oldugunu dogrulayin.

* Tiim aygitlarin, raflarin, cekmecelerin, kapilarin ve kablolarin giivenli oldugundan
emin olun.

* Dort dengeleyici destegin en yiiksek konuma getirildiginden emin olun.

* Tasima sirasinda raf kabininde kurulu dengeleyici plakalarin bulunmadigindan emin
olun.

* 10 dereceden fazla egimli rampa kullanmayin.

* Raf kabini yeni bir konumdayken asagidaki adimlar1 tamamlayin:

— Dort dengeleyici destegi alcaltin.

— Raf kabinine dengeleyici plakalar yerlestirin.

— Raf kabininden herhangi bir aygit ¢ikardiysaniz, en alt konumdan iist béliime
dogru raf kabinini yeniden doldurun.

* Uzun mesafeli bir yeniden yerlestirme islemi gerekiyorsa raf kabinini aldiginiz
zamanki yapilandirmasina geri yiikleyin. Raf kabinini 6zgiin paketleme malzemesi ya
da esdeger malzeme ile paketleyin. Tekerlekleri paletten yiikseltmek ve raf kabinini
palete siirgiillemek icin dengeleyici destekleri de al¢altin.

(R002)

Arac gereksinimleri

Aygitin raf diizenekli setini kurmak i¢in asagidaki araglara, donanima ve kablolara gereksinim
duyacaksiniz:

 Orta biytikliikte yildiz tornavida
« Iki (2) adet standart raf vidas

Aygit1 aginiza baglamak i¢in agagidaki kablolara gereksinim duyacaksiniz:

* Enaz iki (2) ag kablosu; ancak Tip 7198 aygiti i¢in sekiz (8), Tip 7199 aygiti igin 12 ag
kablosu gerekir.

Kurulusa genel bakis

Genel kurulus stirecinde asagidaki varsayimlar yapilir:

* Aygitin paketini tamamen agtiniz ve pakette yer alan iki (2) gii¢ kablosunu, bir (1) USB-A
- DB9-M dizisel bagdastirict kablosunu ve bir (1) RJ45 - DB9-F dizisel konsol kablosunu
buldunuz.

* Montaj raylarini takmaniz ve raf montaj setinizin olmasi gerekir.
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Aygiti tamamen kurmak ve agimizda sinamak i¢in asagidaki yiksek diizeyli stiregleri kullanin:
1. Aygiti rafa kurun:

a. Raylari rafa yerlestirin.

b. Aygiti rafa yerlestirin.

c. Aygit1 bir AC kaynagina baglayin.

d. Aygiti1 aga baglaym.
2. Tlk sabit yazilim yapilandirmasim kurun:

a. USB dizisel kablosunu dizisel kapiya baglayin.

b. Aygiti baglatin.

c. Ilk sabit yazilim yapilandirmasini WebGUI iginden dogrulayin.

3. Temel yapilandirmay1 tanimlayin.

Not: Kurulus sirasinda izinsiz girig anahtari etkinlestirilmisse, izinsiz girig saptama
Ozelligini devre dis1 birakin (bkz. |“Izinsiz girig anahtart icin dikkat edilecek nokta”l
‘

ayfa 25).

Bolim 2. Kurulus hazirhig: 15
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Bolim 3. Aygitin rafa kurulmasi

Aygiti rafa kurmak i¢in bu bolimdeki yordamlari kullanin. Tip 7198 ve 7199 raylari 19 ing'lik
(48,26 cm) raf igindir. Aygit, slirgii ray1 takimi ve nakliye destegi takimiyla birlikte gonderilir.
Stirgii ray1 takiminin igindekiler aygitin kurulmasi igin gereklidir. Raf kabinesini baska bir
yere nakletmeyi planliyorsaniz, nakliye destegi takimini kullanabilirsiniz. Asagida listelenen
ogelerden herhangi biri size gonderilmemisse, lirtinii satin aldiginiz yer ile iletisim kurun.

Strgii ray1 takimi agagidaki parcalari igerir:

o 1ki (2) siirgii ray1

* Destekleri aygita baglamak igin dort (4) vida (M6)
* Iki (2) vida (10-32)

Nakliye destegi takimi agsagidaki pargalari igerir:
+ Iki (2) nakliye destegi (sol ve sag)

* Dort (4) kafesli somun

* Dort (4) kiskagl somun

* Dort (4) vida (M6)

Raylarin raf cercevesine takilmasi

© Copyright IBM Corp. 2011

Not: Raf kurulug takiminizdaki siirgii raylari nakliye sirasinda parmakla dondirilen vidalarla
birlikte gonderilmisse, aygiti kurmaya baglamadan 6nce bu vidalari ¢ikarin.

Aygitinizi raf kabinesine kurmak i¢in asagidaki adimlari tamamlayin:
1. |Sekil 9 sayfa 18icinde gosterildigi bicimde 6n siirgli ray1 mandallarini agin.
a. Her siirgii raymin R (sag) veya L (sol) ile isaretli oldugunu unutmayin.

b. Siirgii raylarindan birini se¢in ve 6n taginabilir pargay yukari itin ; ardindan, 6n
mandali [ ¢ikarm.

c. Parmakla dondiiriilen bir vida siirgii rayma [E] kuruluysa, bu viday1 ¢ikarmn.

17



Sekil 9. Stirgd raylarinin gérindmd

2. icinde gosterildigi bi¢imde siirgii raylarinin arka ucunu yerlestirin:

a. Rafin 6n tarafindan, siirgii rayinin arkasindaki {i¢ pimi rafin arkasindaki segili U
icindeki ti¢ delikle hizalayin.

b. Pimlerin deliklere girmesi i¢in raylari itin ve yerine oturuncaya [BJ kadar itin.

Notlar:

1) Siirgil raylarini, alanin dogrudan iistiine ve altina kurulmus aygitlarla birlikte bir
1U'luk alana kuruyorsaniz, siirgii raylarinin arka bolimiint rafin arka boliimiine
kaydirmak i¢in siirgii raylarint uzatmaniz gerekir. 2U'luk aygiti kurarken, stirgti
raylarint, raftaki 2U alanin alt béliimiine taktiginizdan emin olun.

Sekil 10. Sdrgdi raylarinin arka ucunu yerlestirin

3. icinde gosterildigi bi¢imde siirgii raylariin 6n ucunu yerlestirin.
a. Sirgii rayint 6ne dogru itin ve raymn ontindeki iki pimi rayin ontindeki U icinde
bulunan iki alt delige takin.
Ray yerine oturana kadar ray1 algaltin. On mandal: [ her yonden itin.

Diger rayi rafa takmak i¢in 1 - 3 adimlarini tekrarlaym. Her 6n mandalin tam olarak
takili oldugundan emin olun.
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Sekil 11. Sdrgd raylarinin 6n ucunu yerlestirin

4. |Sekil 12)i¢inde gosterildigi bigimde aygit siirgii raylarini rafa yerlestirin:
a. Sag siirgliniin arkasina 10-32 bir vida takin.

b. Sol siirgiiniin arkasina 10-32 bir vida takin.

Arka Raf

Sekil 12. Aygitin raftaki siirgd raylarina yerlestirilmesi

Aygitin suirgi raylarina kurulmasi

DIKKAT:
Tip 7198: Bu parca veya birim agir, ancak agirhg 18 kg'dan (39,7 Ib) az. Bu parcayi
veya birimi kaldirirken, ¢cikarirken veya kurarken dikkatli olun. (C008)

DIKKAT:

Tip 7199: Bu parcamin ya da birimin agirhg 18 ve 32 kg (39,7 ve 70,5 1b) arasindadir.
Bu parc¢ay1 ya da birimi giivenli bir sekilde kaldirmak i¢in iki kisi gereklidir. (C009)
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> 18 kg (39.7 Ib)

Aygiti siirgii raylarina kurmak igin|Sekil 13]icinde gosterildigi bicimde agagidaki adimlar
tamamlay1n.

1. Siirgi rayin1 6ne dogru cekin.

2. Ayaitin B dikkatli bir sekilde kaldirilmasi ve siirgii raylarinin iizerinden egik duruma
getirilmesi i¢in iki kisi kullanin; boylece aygittaki arka ¢ivi baglarinin stirgii raylart
iizerindeki arka yuvalarla ] ayni hizaya getirildiginden emin olun.

3. Aygiti, arka ¢ivi baslar1 arkadaki iki yuvanin igine yerlesene kadar asagi dogru kaydirin
ve diger civi baslar siirgii raylar iizerindeki diger yuvalara yerlesinceye kadar aygitin [
6n kismini yavasea alcaltin.

4. Onmandalin [ civi baslarmin iizerinden kaymasina dikkat edin.

// Kaldirma noktasi

Kaldirma noktasi

Sekil 13. Aygiti rafa yerlestirin

5. Aygit yerinde sabitlenmisse, sabitleyici vidalarla plakalari takabilmek i¢in aygiti
kendinize dogru kaydirin.

6. AygitiSekil 14 sayfa 21]i¢inde gosterildigi bigimde rafa kaydirin.
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Sekil 14. Aygiti rafin igine dogru kaydirin

Aygitin AC glic kaynadgina baglanmasi

Iki gii¢ kaynag1 modiiliinii de AC gii¢ kaynagina baglamak igin saglanan gii¢ kablolarini
kullanin. Her gii¢ kaynagi modiiliinii baglamalisiniz. Aksi takdirde, bagli olmayan modiiliin
calismadig varsay1lir. Iki gii¢ kablosu da, aralarindaki topraklama voltajinda farklilik
olmamasi i¢in ayni gli¢ kaynagina baglanmalidir.

Aygitin aga baglanmasi

DataPower aygitint yakin ag aygitlarina (baglanti ortaklarina) baglamak i¢in Ethernet
kablolar1 ya da alic vericileri (saglanmaz) kullanin.

Uyari: Telefon veya baska telekomiinikasyon devrelerine baglamayn.

100 metreden uzun bir fiber optik kablo kullanmayin. SFP+ modiili kablolar1 100 metreden
uzun olabilir. SFP+ modiillerine iliskin ayrintili bilgi i¢in tiriin belgelerine bakin.

DataPower aygiti Ethernet kapisi, tercihen baglant1 hizi ve kipi arasinda otomatik olarak iliski
kuracak sekilde ayarlanmig olan uyumlu bir baglanti ortagina baglanmalidir (yari ¢ift yonli
veya tam ¢ift yonlii). Iliski kurulan veya statik baglanti hizina ve kipine gore kablonun
asagidaki gereksinimlere uygun oldugundan emin olun:

10BASE-T (10 Mb/s) baglantis1
Iki ¢ift Kategori 3 kablosu veya iistii.

100BASE-TX (100 Mb/s) baglantisi
Iki ¢ift Kategori 5 kablosu veya tstii.

1000BASE-T (1 Gb/s) baglantisi
Dort ¢ift Kategori 5 kablosu veya istii.
10GBASE (10 Gb/s) baglantis::
* LC baglach, kisa (300 metre) SFP+ modiilleri (¢ok Kipli turuncu fiber)
— IEEE 802.3ae¢ 10GBASE-SR i¢in optik arabirim belirtimleri

— SFF Committee SFF 8432 Improved Pluggable Formfactor IPF i¢in mekanik
belirtimler
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— IEC 60825-1 / CDRH gereksinimlerine uygun olarak Sinif 1 Eye Safe
ozelligine sahip
* LC baglach, uzun (10 km) SFP+ modiilleri (tek Kipli sar1 fiber)
— IEEE 802.3ae 10GBASE-LR igin optik arabirim belirtimleri

— ANSI TIA/EA 604-10 (FOCIS 10A) onayli LC Cift Yo6nli optik baglag
arabirimi

— IEC 60825-1 /CDRH gereksinimlerine uygun olarak Sinif 1 Eye Safe
ozelligine sahip
* SFP+ Bakir Dogrudan Eklemeli ikiz eksenli kablolar
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B6liim 4. ilk sabit yazilim yapilandirmasinin kurulmasi

i1k temel sabit yazilim yapilandirmasini gerceklestirmek icin bu bolimdeki yordamlar
kullanin. Bu yapilandirma, bir DataPower aygitinin ortaminiza eklenmesi i¢in en diisiik
yapilandirmadir. Aygitiniz igin eksiksiz yapilandirmanin tanimlanmasi bu belgenin kapsami
disindadir.

En diistik yapilandirmay tanimlamak igin:

1. Donanim ve bilgi gereksinimlerini okuyun ve admin hesabina iliskin dikkat edilecek
hususlara iliskin ¢alisma Kipleri ve parola bilgilerini okuyun. Bkz. [“Yapilandirm:
[gereksinimleri’] ve [‘Sabit yazilima iliskin dikkat edilecek noktalar” sayfa 24|

2. Dizisel kabloyu aygita baglaym.f‘Yordam 1 / 4: Dizisel kablonun aygita baglanma51’1

3. admin hesab i¢in parolay1 degistirerek ve etkilesimli bir sekilde temel yapilandirmayi
tanimlayarak aygit1 baslatin. Bkz.[“Yordam 2 / 4: Ayeitin baslatilmasi” sayfa 26|

4. Parolalar sifirlayabilecek diger yoneticileri olusturun. Bkz.[“Yordam 3 / 4: Parola|
[sifirlayabilen kullanicilar olusturulmasi” sayfa 28]

5. Lisans sozlegmesinin kosullarini kabul edin ve temel yapilandirmay1 dogrulaym. Bkz.
[“Yordam 4 / 4: Lisans sozlesmesinin kabul edilmesi” sayfa 28}

Yapilandirma gereksinimleri

i1k sabit yazilim yapilandirmasini gergeklestirmek i¢in hem donanima hem de bilgiye
gereksinim duyarsiniz. Ik sabit yazilim yapilandirmasina baglamadan 6nce sunlara dikkat

edin:
* Asagidaki donanimin kullanilabilir oldugundan emin olun

* Asagidaki bilgileri belgelendirdiginizden emin olun.

Donanim gereksinimi

Tlk yapilandirmay1 gerceklestirmek igin dizisel baglant1 kullanmalisimiz. Dizisel baglanti,
ASCII ugbirimi ya da ugbirim dykiinme yazilimi galigtiran bir kisisel bilgisayar ile DataPower
aygitindaki dizisel baglanti noktasi arasinda olmalidir. Dizisel baglantiy1 kurmak igin
saglanan RJ45 - DB-9 dizisel kukla modem kablosunu kullanin.

Not: Ugbirimde ya da kisisel bilgisayarda dizisel kap1 yoksa, USB-dizisel doniistiirticii
kablosu (saglanmaz) kullanin.

Bilgi gereksinimleri

© Copyright IBM Corp. 2011

Temel yapilandirmay1 tanimlamadan dnce asagidaki bilgilere gereksinim duyacaksiniz:
* Aygit yonetim erigimi i¢in Ethernet arabirimlerinin IP adresleri.
* Hizmet erisimi i¢in Ethernet arabirimlerinin IP adresleri

* Ethernet arabirimlerine iliskin alt aglari1 destekleyen varsayilan ag gegitlerinin (yonelticiler)
IP adresi

* Web Management ve SSH hizmetlerinin IP adresleri ve kapilari. Lisans s6zlesmesini kabul
etmek icin Web Management hizmeti gereklidir.

« Istege bagl: Telnet hizmetinin IP adresi ve kapist

En Iyi Uygulama: Intranetinizdeki gelen SNMP, SSH ve Web Management (WebGUI)
islevleri i¢in ag trafigini islemek iizere sistem genelindeki yonetim
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islevleri igin MGTO ya da MGT1 Ethernet arabirimini kullanin. Serial
over LAN baglantiniz varsa bu baglantinin MGTO {izerinde
yapilandirilmasi gerekir.

DataPower hizmetlerine/hizmetlerinden veri trafigini iglemek ve islevleri
giinliige kaydetmek i¢in Ethernet modillerindeki arabirimleri kullanin.

Sabit yazilima iliskin dikkat edilecek noktalar

Tlk sabit yazilim yapilandirmasi sirasinda komut dosyast admin hesabina iliskin desteklenen
calisma kiplerini ve parola bilgisini saglamanizi ister.

Calisma kipleri icin dikkat edilecek noktalar

DataPower aygitinin model tipine bagli olarak komut dosyasi ¢aligsma kiplerini
etkinlestirmenizi ya da devre dist birakmanizi ister.

Uyarr: Caligma kipleri i¢in segimlerinizi yaparken dikkatli olun. Ortaminiz i¢in hatali bir
kip secerseniz, ¢caligma kipinin degistirilmesi i¢in tek yol aygit1 yeniden baglatmaktir.

Olaganiistii durumdan kurtarma kipi
Olaganiistii durumdan kurtarma kipi, bir aygitin tiim ayarlarini geri yiiklemek igin
kullanabileceginiz giivenli bir yedekleme olusturmanizi saglar. Giivenli bir
yedekleme, kaybolan bir aygitin yapilandirmasini kurtarmak igin kullanabileceginiz
bir dosya kiimesi olugturur. Giivenli bir yedekleme aygittaki gizli verileri
(sertifikalar, anahtarlar ve kullanici verileri) igerir. Bir yonetici, yedeklemede bu
verileri goremez. Aygit bu verileri DataPower anahtariyla sifreler.

Yedekleme-geri yiikleme iglemi, ayni sabit yazilim diizeyindeki ve ayni uyumlu
yapilandirmaya (yardimci depolama, iSCSI gibi) sahip olan aygitlar arasinda
kullanilmalidir. Yapilandirma ayrintilarini bir aygittan bir bagka aygita tasimak i¢in
kullanim sonu gegisi sirasinda olagantstii durumdan kurtarma iglemini
kullanabilirsiniz.

Ortak olcit Kkipi
Ortak Olgiit kipi (CC kipi), aygit1, CC sertifikasinin tanimladig1 bir dizi ilkeleri
uygulamaya zorlayan bir kipe gegirir. Bu kipi kullanip kullanmama konusunda emin
degilseniz, genellikle kullanmamaniz dnerilir. Bu kip genellikle belirli bir yetkili
birim tarafindan istenirse kullanilir. Aygit1 kullanmaniz icin belirli bir gereksinim
yoksa normal kipi kullanin. CC kipi, normal kipten daha giivenli degildir.

CC kipi birkag ayar belirli degerlere tasir. Aygit, bu degerleri, degistirildiyse,
yeniden yiikleme sirasinda uygular. Bu degerler, denetim giinligi ilkelerini etkiler
ve bir grup varsayilan kurallari ve eylemleri igerir.

admin hesabina iliskin parolayla ilgili dikkat edilecek nokta

DataPower aygitin1 dizisel baglantidan 6nyiiklediginiz ilk 6nyiikleme islemi sonraki
onyiiklemelerden farklidir.

* Ilk 6nyiiklemeden sonra aygiti baslatmalisiniz. Baslatma isleminde, lisans s6zlesmesinin
kosullarini kabul etmeniz ve admin hesabi parolasint degistirmeniz istenir (bkz.
|/ 4: Aygitin baglatilmas1” sayfa 26|). Baslatma isleminden sonra uygun erigim ilkesiyle grup
tanimli hesap tipine sahip bir kullanici ya da admin hesabinin yedegi olarak ayricalikis
hesap tipi olusturun. Uygun erisim ilkesine sahip ayricalikli ya da grup tanimli bir kullanici
oturum agabilir ve admin hesabinin parolasini sifirlayabilir. admin hesabi icin parolay1
stfirlayabilen kullanicilar olusturmaya iligkin bilgi i¢in bkz.l“Yordam 3/4: Parolal
[sifirlayabilen kullanicilar olusturulmasi” sayfa 28]
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* Sonraki onyiiklemelerde sizden admin hesabina ya da diger yerel hesaba iligkin kimlik
bilgileri istenecek. Ilgili hesabin parolasinin kullanim siiresi dolmussa, parolay1
degistirmeniz istenecek.

Uyari: admin hesabinin parolasini unutmayin ya da kaybetmeyin. Bu parolay1 unutur ya da
kaybederseniz, en iyi giivenlik yontemi bu parolay1 sifirlamak igin aygiti IBM Destek
birimine iade etmenizi 6nerir. Ancak, baska bir kullanic1 hesabi oturum agabiliyorsa ve uygun
erisim iznine sahipse, o kullanict admin hesabi i¢in parolay sifirlayabilir. Parolay1 kurtarip
kurtaramayacaginizi 6grenmek iizere denetlenecek 6geler i¢in Information Center olanaginda
“Password for admin account” (admin hesabi1 parolasi) adli konuya bakin.

Parolasi sifirlanmis aygitiniz elinize ulastiginda ilk sabit yazilim kurulumunu gergeklestirin.
Boylece yapilandirma verileriniz aygitta olmaz.

Lisans sozlesmesi icin dikkat edilecek nokta

Aygit1 baglatirken, WebGUI igindeki lisans sdzlesmesinin kabul edilmesi i¢in hazirlamak
tizere Web Management hizmetini yapilandirmalisiniz. admin hesabi aygit yapilandirmasini
dogrulamak i¢in WebGUI i¢inde ilk oturumunu acarken, WebGUI olanagi lisans sézlesmesi
ekranini goruntiiler.

izinsiz giris anahtan icin dikkat edilecek nokta

Tip 7198 ve 7199 aygitlarimin iginde izinsiz giris anahtar1 vardur. Izinsiz giris anahtar
varsayilan olarak etkindir. Ancak, bir yonetici izinsiz girig saptama 6zelligini gozard: etmek
icin aygit1 yapilandirabilir.

Izinsiz giris saptama 6zelligi etkinse ve aygit normal galismast sirasinda izinsiz bir giris
saptarsa sunlar1 yapin:

« lIzinsiz giris, baslatma sirasinda gerceklestiyse Fail-Safe kipine gegin. Yénetici, konsoldaki
komut satirindan clear intrusion-detected komutu ile izinsiz girig saptama 6zelligini
sifirlayabilir.

» WebGUI iginde ve aygitta yeni baglanti kurulan oturumda uyar iletisi goriintilleyin. izinsiz
girig normal ¢aligma sirasinda gergeklestiyse, yonetici clear intrusion-detected ile ayari
temizleyebilir.

Yordam 1 / 4: Dizisel kablonun aygita baglanmasi

Baslamadan 6nce: Donanim ve bilgi gereksinimlerini okuyun ve admin hesabi 6nemli
noktalarina iligkin igletim kiplerini ve parolay1 da okuyun. Bkz.l“YapllandlrmEI
leereksinimleri” sayfa 23|ve[“Sabit yazilima iligkin dikkat edilecek noktalar” sayfa 24]

Ilk yapilandirma igin, ASCII ugbiriminden” aygita baglanmak veya ugbirim ykiinme yazilimi
calistiran bir PC'den aygita baglanmak i¢in saglanan kabloyu kullanin.

Bu kablonun bir ucunda 8'li modiiler bir fis ve diger ucunda 9 pimli bir yuva bulunur. Bu
kablo kukla modem islevi igerir. 9 pimli yuva dogrudan ugbirim dykiinme yazilimini ¢alistiran
bir PC'de bulunan 9 pimli fige baglanir. Genellikle DB-9 diye adlandirilan 9 pimli yuva DE-9,
EIA/TIA standardina uygun olarak veri devresi sonlandirict donatisi (DCE) olarak baglanir.

PC'nizin 9 pimli bir dizisel kapisi yerine bir USB kapisi varsa:
* USB'den dizisele doniistiiriicii kablo kullanabilirsiniz

* Saglanan kabloya baglanmak i¢in USB - DB-9 kablosu kullanabilirsiniz

2. ASCII verilerini ileten (bu verilerin girisini yapan) ve alan (bu verilerin ¢ikisini yapan) basit bir aygittir.
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. icinde kablo islev semasina belirtimlerine gore bir kablo olusturabilirsiniz

Notlar:

* Ethernet kablosunu, dizisel konsol kapisini Ethernet agina baglamak i¢in
kullanmay1n.

* Dizisel konsol kapisini Telefon agina (dijital veya analog) baglamak icin telefon
kablosu kullanmayin.

icinde, konsol baglacna iliskin dizisel kap1 kablo islev semalar1 agiklanmaktadir.
Cizelge 4. Dizisel kapi kablo islev semalari

RJ45 DBY9
Pim numarasi Sinyal Pim numarasi Sinyal
1 RTS 8 CTS
2 DTR 6 DSR
3 TXD 2 RXD
4 GND 5 GND
5 GND 5 GND
6 RXD 3 TXD
7 DSR 4 DTR
8 CTS 7 RTS

Dizisel baglant1 yapmak igin:
1. ASCII ugbiriminden veya PC'den aygita baglanmak i¢in uygun kabloyu kullanin.

2. Ugbirimin veya PC'nin 9600 8N1 standardi i¢in yapilandirildigindan ve akis denetimi
islemi olmadigindan emin olun. 8N 1, zamanuyumsuz bir kipte dizisel yapilandirmaya
iligkin bir gosterimdir; burada, sekiz (8) veri biti ve bir (1) durdurma biti vardir ve hig¢ (N)
eslik biti yoktur .

Sonraki adim: Lisansi kabul ederek, admin hesabi parolasini degistirerek ve etkilesimli

olarak temel yapilandirmayi tanimlayarak aygiti baslatin. Bkz. [*Yordam 2 / 4: Ayeitin|

Yordam 2 / 4: Aygitin baslatilmasi

Baslamadan énce: Dizisel kabloyu aygita baglayin. [*Yordam 1 / 4: Dizisel kablonun aygital
[baglanmasi” sayfa 25|

Aygit1 baglatmak i¢in:
1. Aygitin 6niindeki agma/kapama diigmesine basin. Yesil gii¢ 15181 yanar.
* Fanlarin ¢aligmaya basladigini duyacaksiniz.

» Ekranda DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for boot options... komutu
gorindiginde, fanlarin hiz degistirdigini duyacaksiniz.

Aygitin 6nytikleme yapmasini bekleyin.
2. Login: komut isteminde admin yazin®.

3. admin is yerel kullanici hesabinin adidir. Bu hesabin sahibi aygitta tiim gorevleri gergeklestirebilir.

26 WebSphere DataPower Tip 7198 ve 7199: Kurulus ve Kullanici Kilavuzu



3. Password: komut isteminde admin yazin*. Komut dosyasi daha sonra bu parolay:
degistirmenizi isteyecektir.

4. Uygun isletim kiplerini etkinlestirmek i¢in komut istemlerini izleyin.

Uyarr:  Isletim kipleri igin segim yaparken dikkatli olun. Yanlis bir kip segerseniz, bir

isletim kipini degistirmenin tek yolu aygiti yeniden baglatmaktir.
Bu siirecte:
» Isletim kipleri i¢in gegerli olan genel dikkat bildirimlerini okuyun.
* Desteklenen isletim kipleri hakkinda bilgi okuyun.
» Isletim kipini etkinlestirin veya devre dist birakn.
* Isletim kipini dogrulayin.
5. Please enter new password: komut isteminde yeni bir parola girin.
* Klavyede Caps Lock veya Num Lock tusunun etkin olmadigini kontrol edin.

* Klavyeden parolay: yazin. Parolay1 kopyalayip yapistirmayin. Kopyalayip
yapistirirsaniz, fazladan bosluk veya karakter kopyalayabilirsiniz.
6. Please re-enter new password to confirm: komut isteminde yeni parolay1 yeniden
girin.

7. Kurulus sihirbazim baglatmak igin, Do you want to run the Installation Wizard? komut

isteminde y girin.

Not: Komut isteminde yanlisglikla n yazarsaniz, asagidaki komutlar1 yazarak kurulus
sihirbazini baslatabilirsiniz:

configure terminal
startup

8. Temel sabit yazilim yapilandirmasini tamamlamak i¢in komut istemlerini izleyin.

Not: Lisans sozlesmesini kabul etmeye hazirlanmak i¢in Web Yoénetimi Arabirimi'ni
web-mgmt komutuyla yapilandirmalisiniz.

Temel sabit yazilim yapilandirmasini tanimladiktan sonra, ekranda asagidaki bilgilere

benzer bilgiler gortintiilenir. Ekranda aygitiniza 6zgii bilgiler gosterilir.

Welcome to DataPower XI52 console configuration.
Copyright IBM Corporation 1999-2011

Version: XI152.4.0.2.0 build 123456 on 2011/06/13 12:32:13
Serial number: 68A00000

You must read and agree to the terms of the license agreement using the
WebGUI. If you did not configure the Web Management Interface, you must do
it now with the web-mgmt command.

xi52#
N

Onceki 6rnek asagidaki bilgileri gosteriyor:

e Aygit bir DataPower XI52 aygitidir.

* Aygitta ¢alisan sabit yazilim siiriimii 123456 yap1 diizeyinde 4.0.2.0'dur.
* Aygittaki gegerli saat 12:32:13, gegerli tarih 13 Haziran 2011'dir.

* Aygitin dizisel numaras1t 68A00000'dur.

e Web Yonetimi Arabirimi'ni web-mgmt komutuyla yapilandirmalisiniz.

Sonraki adim: Parola sifirlayabilen ek yoneticilerin olusturulmasi. Bkz. [“Yordam 3 / 4

IParola sifirlayabilen kullanicilar olusturulmasi” sayfa 28]

4. admin admin hesabi igin varsayilan paroladir.

Boliim 4. Tlk sabit yazilim yapilandirmasimim kurulmasi
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Yordam 3 / 4: Parola sifirlayabilen kullanicilar olusturulmasi

Parolaniz1 kaybettiyseniz admin hesabina iliskin parolanizin sifirlanmasi igin 6ncelikli erigimi
olan veya */*/*?Access=rwadx erigim ilkesi bulunan bir grupta yer alan bir kullanic1 gerekir.

Baslamadan 6nce: admin hesabi parolasini degistirerek ve etkilesimli olarak temel
g}llandlrmayl tanimlayarak aygit1 baglatin. Bkz.l“Yordam 2/ 4: Aygitin baslatilmas1” sayfal

Asagidaki komut sirasi ayricaliklt adminTwo olusturulmasini gostermektedir.

# configure terminal

(config)# user adminTwo

New User configuration

(config user adminTwo)# password

Enter new password: *xskx*kx

Re-enter new password: *xxkxxxx

(config user adminTwo)# access-level privileged
(config user adminTwo)# summary ID for privileged backup user
(config user adminTwo)# exit

(config)# write memory

Overwrite previously saved configuration? [y/n]: y
(config)# exit

#

Ayricalikli kullanicilar olusturulmasi veya */*/*? Access=rwadx erigim ilkesi bulunan
kullanici gruplari olusturulmasina iliskin eksiksiz bilgiler i¢in kullanicilarin olusturulmasi ve
kullanici gruplarinin olusturulmasina iligskin Information Center olanaginda bulunan yonetici
konularina bakin.

Sonraki adim: Lisans sdzlesmesini kabul edin ve temel yapilandirmay: dogrulayin. Bkz.
f“Yordam 4 / 4: Lisans sozlesmesinin kabul edilmesi’]

Yordam 4 / 4: Lisans s6zlesmesinin kabul edilmesi

WebGUI olanagina erigerek lisans sdzlesmesini kabul etmeniz gerekir. WebGUI olanagina
erigsebiliyorsaniz, ilk temel yapilandirmada ag baglanabilirligi bulunur.

Baslamadan 6nce: Parola sifirlayabilen ek yoneticiler olusturun. Bkz. [*Yordam 3 / 4: Parolal
sifirlayabilen kullanicilar olusturulmas:’}.

Bu yordamda asagidaki varsayimlar yapilir:
* Ethernet arabiriminin IP adresi: 10.10.13.35
* WebGUI erigimini destekleyen 6zel HTTP sunucusu 9090 kapisini dinler

WebGUT'ye herhangi bir tarayicidan erigsmek igin:
1. Web tarayicisini agin.
2. Address (Adres) alanina https://10.10.13.35:9090 yazin.

Web sayfas1 basarili bir sekilde gortintiileniyorsa, temel sabit yazilim yapilandirmasi
basarili olmustur.

3. Yerel yonetici hesab1 ve parolasi ile aygitta oturum agin.
4. Login (Oturum Ag) diigmesini tiklatin. WebGUI'de lisans s6zlesmesi goriintiilenir.

* Lisans sozlesmesinin kosullarini ve IBM dis1 kosullar1 kabul etmek i¢in I agree (Kabul
ediyorum) diigmesini tiklatin. Aygit sabit yazilim1 yeniden yiikler. Birkag dakika
icinde, aygit yeniden basladiktan sonra yeniden oturum agabilirsiniz.
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* Kabul etmiyorsaniz, I do not agree (Kabul etmiyorum) diigmesini tiklatin. Aygitin
baslatilmast durdurulur. Aygiti kapatmaniz veya lisans sozlesmesini inceleyip kabul
etmeniz gerekir.

5. admin hesabinin ve ek yoneticilerin kendi kimlik bilgileriyle aygita erigebildiklerini
dogrulamak i¢in tekrar oturum agin.

Sonraki adim: Hizmeti kullanima almak i¢in uygulama etki alanlari ve kullanici gruplar
olusturarak aygittaki yapilandirmay1 tamamlayin. Bkz.l“Yapllandlrmanm tamamlanmasf’l

Yapilandirmanin tamamlanmasi

Temel yapilandirmanin tesindeki yapilandirma bu belgenin kapsami disindadir.
» DataPower aygitinizin yapilandirmasini tamamlamak i¢in yonetim belgelerini kullanin.

* DataPower aygitinizin uygulama etki alanlarinda hizmet olusturmak icin geligtirme
belgeleri kullanin.

Bu belgelere erismek igin DataPower belge portalindan siiriime ve tirline 6zgl Information
Center olanagina erisin.

http://www.ibm.com/software/integration/datapower/library/documentation|

Boliim 4. Tlk sabit yazilim yapilandirmasimnim kurulmasi
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Bolim 5. Aygitin tanilanmasi

Bu tiriinde bakim yapmadan 6nce, |“G1'iven1ik” sayfa v|ba§11k11 boliimdeki giivenlik bilgilerini
okuyun.

Isiklar

Aygitlarin 6niinde ve arkasinda 1giklar bulunur. Bu 1giklar, aygitin donanim bilegenleriyle
ilgili olas1 sorunlar1 tanilamaniza yardimet1 olur.

On panodaki 1siklar
Sekil 15[iginde, Tip 7198 aygitinin 6ntindeki 1siklar gosterilmektedir.

ekil 16i¢inde, Tip 7199 aygitinin 6ntindeki 1s1klar gosterilmektedir:
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Sekil 15. Tip 7198 aygitinin énindeki 1siklar
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Sekil 16. Aygitin éniindeki 1siklar

Aygitin 6ntinde asagidaki 1giklar bulunur:
A Aygit donanim bilesenleriyle ilgili bir sorun algilarsa, sar1 hata 13181 yanar.

B Yonetici raftaki belirli bir aygiti bulmaya ve belirlemeye ¢alisiyorsa mavi yer saptama
15181 yanar. Yer saptama 15181 DataPower sabit yazilimi tarafindan etkinlestirilir ve
bulma 15181 DataPower sabit yazilimi tarafindan devre dig1 birakildiginda kapanir. Bu

15181n denetlenmesine iligkin bilgi i¢in bkz. [“Isiklar” sayfa 4
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C  Yesil giig 15181 aygitin giic kaynagi durumunu gosterir.
» Isik yaniyorsa, aygit agiktir ve tiim iglevleri ¢aligmaktadir.
e Isik yanmiyorsa, aygit kapalidir.

D  Ethernet baglantilarinin etkinlik 1s1klari, arabirimden trafik gectigini gosterir.
* Isik yaniyorsa, Ethernet kapisi arabirime baglanmaktadir.

* Isik yanip sontiyorsa, Ethernet kapisi etkin durumdadir.

Yesil 15181n yanmast, sabit diskin etkin oldugunu gosterir.

e

Sar1 15181n yanmasi, sabit diskin ¢aligmadigini gosterir.

Ethernet arabirimlerinin hiz 1giklar baglantt hizin1 gosterir.
* Bu siklar yesil yaniyorsa, baglant1 hiz1 1 Gb/s'dir.
* Bu siklar sar1 yantyorsa, baglantt hizt 10 ya da 100 Mb/s'dir.
H 10 Gb SFP+ moduliindeki yesil 151k yaniyorsa, Ethernet kapisi etkindir ve arabirime
baglanmaktadir.
I 10 Gb SFP+ moduliindeki 1siklar kapinin hizini gosterir.
* Buisiklar yesil yaniyorsa, baglanti hiz1 10 Gb/s'dir.
* Bu igiklar sar1 yaniyorsa, baglanti hiz1 1 Gb/s'dir.

Arka panodaki isiklar
ekil 17|icinde, Tip 7198 aygitlarinin arkasindaki 1siklar gosterilmektedir.

ekil 18|icinde, Tip 7199 aygitlarinin arkasindaki 1giklar gdsterilmektedir.

Q 888888&89 08888888 888888@ 08888888 8888% 888888808 ﬂ] % ﬂ]%
il BR300 CoBeRC | () eSS et ess 00800808 et ers 00 o0 (o

Sekil 17. Tip 7198 aygitinin arkasindaki i1siklar
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Sekil 18. Tip 7199 aygitinin arkasindaki i1siklar

Aygitin arkasinda asagidaki 1siklar bulunur:

A,BveC
Fan modiilii 1s1klart asagidaki durumu gosterir:

 Sar1 151k yantyorsa, modiilde sorun vardir.

* Isik yanmiyorsa, modiil normal sekilde caligmaktadir.
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D ve E Giig kaynagi modiili 1siklart asagidaki durumu gosterir:
 Sar1 151k yantyorsa, modiilde sorun vardir.

* Isik yanmiyorsa, modiil normal sekilde caligmaktadir.

Komut satirindan donanimin sinanmasi

Komut satirindan donanimi sinamak i¢in Global test hardware komutunu kullanabilirsiniz.
Bu komutu kullanmak igin:

* Aygitla bir baglanti olusturabilmeniz gerekir.
* Global yapilandirma kipindesiniz (configure terminal komutu).

Yapilandirmadan donanimi sinamak i¢in asagidaki komutlari girin:

# configure terminal
(config)# test hardware

Donanimin durumuna bagli olarak komut, her bir bilesenin durumunu gosteren ¢ikisi tiretir:
* Ssuccess

* warning

» failure

Bilesenler asagidaki kategorilere ayrilir:
* Geriye doniik izleme olanag:

* Arabirim tanilama

* Fan tanilama

 Sifreleme kart1 tanilama

* RAID hacmi tanilama

e Algilayict tanilama

e CPU/bellek tanilama

success bildirimleri 6rnekleri:

* [success] Backtrace file does not exist

» [success] Reuwinterface expected - 4 interfaces found

* [success] MAC address of interface 'eth10’ is 00:11:25:27:bf:e7
* [success] Statistics for interface ’eth10’ show no errors

» [success] 6 fans expected - 6 fans found

* [success] fan 1 operating within expected range

» [success] Status of the crypto 'standard’ is fully operational

warning bildirimleri 6rnekleri:

» [warning] Backtrace file exists.

» [warning] Physical link on interface ‘eth10’ is down.
* [warning] eth10 has invalid MAC (ff:ff:ff:ff:ff)

failure bildirimleri drnekleri:

* [failure] Expected number of interfaces: 4 - Found: 1

* [failure] fan 2 operating outside expected range (rpm too low)
* [failure] Status of crypto 'not detected’ is unknown.

test hardware komutunun ¢ikisi olugturulan hata raporunun bir pargasidir.
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Tanilama otomatik sinamasinin kullaniimasi

Tip 7198 ve 7199 iiriinii, donanim bilesenlerini sinamaniza yardimer olmak i¢in 6nytikleme
zamani tanilama otomatik sinamasi saglar.

Not: Yalnizca, IBM Support tarafindan aygitta olasit bir donanim sorunu olup olmadiginin

dogrulanmasina yardimci olmasi i¢in yonlendirildiginde tanilama otomatik sinamasini
kullanin.

Tanilama otomatik sinamasini baglatmak igin:

1.
2.

5.

Dizisel kabloyu baglayin.

Aygit agilmamissa, aygiti agmak tlizere gii¢ diigmesine basin. Yesil gii¢ 15181 yanar.
Fanlarin ¢alismaya basladigini duyacaksiniz.

DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for boot options komut istemini

gordiigiiniizde, yedi saniye icinde ESC tusuna basm. Onyiikleme segenekleri meniisiinden
sonra DPOS komut istemi gelir.

~
DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for boot options.. <ESC>
DPOS> ?
Available DataPower boot options:
Boot Option  Description
system Normal System Startup
diagnostics  Run Standalone Hardware Diagnostics
DPOS>
N J

DPOS komut isteminde, aygit1 baglatmak ve tanilama ana mentisiini gortntiilemek igin
diagnostics yazn.

DataPower Hardware Diagnostics Tool Version 1.0 h
(C) Copyright 2011 - IBM Corporation
Main Menu:
1. Inventory n/a
2. BMC/Sensors n/a
3. Network n/a
4. Memory n/a
5. Disks n/a
0. Exit Diagnostics
>
\?e]ect action )

Calistirilacak sinamayi segmek i¢in sinamanin numarasini Select action komut istemine
yazin.

Not: Tanilama kullanici arabirimi sabit yazilim yayininiza gore degisebilir.

Sinama tamamlandiktan sonra tanilama otomatik sinamasi asagidaki sonuglardan birini tretir:

PASS
FAIL

SKIP
RUNNING
SKIP

n/a
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Algilayicilar icin durum saglayicilarinin gérintiilenmesi
DataPower aygit1 asagidaki algilayici durum saglayicilarini saglar:

Fan hiz1 algilayicilar:
Her bir fan modiiliindeki fanlari devir/dakika cinsinden 6lgiilen hizini saglar.

WebGUI iginden STATUS — System — Fan Sensors segeneklerini tiklatin.
Komut satirina show sensors-fans girin.
Sicakhk algilayicilar:
I¢ bilesenlerin Celcius derecesiyle dlciilen sicakliklarini saglar:
» Iki i¢ CPU bilesenlerinden her birinin sicaklig
« ki i¢ hava girisi sicakliklarimin her birinin sicaklig
« Iki ig sistem bilesenlerinden her birinin sicaklig1

WebGUI iginden STATUS — System — Temperature Sensors segencklerini
tiklatin.

Komut satirina show sensors-temperature girin.
Voltaj algilayicilar
I¢ bilesenler i¢in 6lgiilen voltaj degerini saglar.
WEBGUI iginden STATUS — System — Voltage Sensors segceneklerini tiklatin.
Voltaj degeri volt cinsinden 6lgiiliir.

Komut satirina show sensors-voltage girin. Voltaj degeri milivolt cinsinden 6l¢tliir.

RAID pil yedek durumu
RAID denetleyicisindeki pil yedek birimini gorintiiler.

WebGUI i¢inden STATUS — System — RAID Battery Backup Status
segeneklerini tiklatin.

Komut satirina show raid-battery-backup girin.

Diger algilayicilar
Izinsiz giris anahtari, gli¢c kaynagi modiilleri, piller ve sabit diskler i¢in dogruluk
degerlerini saglar.

e true degeri durumun var oldugunu gosterir.
+ false degeri durumun var olmadigin1 gosterir.
Deger, izinsiz girig anahtarinin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini gosterir.

* Her gii¢ kaynagi i¢in deger su durumu gosterir:
— Cikig Hatast
— Mevcut

* Dizideki ve pildeki her sabit disk i¢in deger su durumu gosterir:
— Hata
— Mevcut

Not: Sabit disk siirticiisii modiilleri ¢alisirken degistirilemez. Modiiller ¢alisirken
degistirildiginde sistemin ¢okmesine neden olur ve aygitiniza zarar verebilir.

¢ WebGUI iginden STATUS — System — Other Sensors segeneklerini tiklatin.
* Komut satirindan show sensors-other girin.
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Bolim 6. Aygitinizda sorun giderilmesi

Sorun giderme, bir sorunun ¢ézimii i¢in sistemli bir yaklagimdir. Sorun gidermenin amaci,
birseylerin beklendigi gibi ¢aligmamasinin nedenini belirlemek ve sorunun nasil ¢oziilecegini
aciklamaktir. Aygittaki donanim sorunlarina iligkin sorun giderme islemine baslamak i¢in

|“Somn giderme is ak1§1”|ba§hkh konudaki yordami kullanin. Bu yordam uygun sorun

giderme gorevi i¢in size yol gosterir.

Sorun giderme is akisi

© Copyright IBM Corp. 2011

Sorun gidermenize ve IBM Destek ile iletisim kurmaniz ya da yeni bir parga siparis etmeniz
gerekip gerekmedigini belirlemenize yardimci olmak igin asagidaki is akigini kullanin:

1. SNMP ya da SMTP bildirimi araciligtyla kritik bir etkinlik bildirimi aldiniz mi?
Asagida kritik ileti 6rnekleri yer almaktadir:
 [system][critic] sensors: tid(id): System power supply number has failed.

* [systeml][critic] sensors-fans: tid(id): Chassis cooling fan number operating too
slowly.

Bildirime iligkin giinliik hedefleri olusturma hakkinda bilgi i¢in Information Center
olanagindaki Managing Logs (Giinliikleri Yénetme) baslikli konuya bakin.
Evet adima gegcin.
Hayir Izl adima gecin.
2. Gunliik dosyas kritik bir ileti igeriyor mu?
Gunliklerin gorintiilenmesine iliskin bilgi igin Information Center olanagindaki Viewing

Log (Guinliikleri Goriintiileme) baglikli konuya bakin.
Evet numarah adima gegin.

Hayir |4 sayfa 38 numarali adima gegin.

3. Kiitik etkinlik ya da kritik giinliik iletisi hata vermekte olan ya da hatali pargay1 belirtiyor
mu?

Evet  Yeni bir pargaya gereksiniminiz olup olmadigini belirlemek i¢in sorun giderme
islemine devam edin:

* Degistirilecek parca fan modiiliiyse, bkz. [Fan modiillerinde sorun|
[giderilmesi” sayfa 38

* Degistirilecek parca gii¢ kaynagi modiiliiyse, bkz. [‘Gii¢ kaynagi modiiliinde]
[sorun giderilmesi” sayfa 38|

* Degistirilecek parca sabit disk siiriictisiit modiiliiyse, bkz. |“Sabit disk sﬁriicﬁsijl
|mod1'ili'1nde sorun giderme” sayfa 39|.

* Degistirilecek parga FRU'lardan biriyse IBM Destek ile iletisim kurun.

Haywr |4 sayfa 38 numarali adima gegin.
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4. Aygitin 6ntindeki Hata 15181 yaniyor mu?
Evet numarali adima gegin.

Hayir Bkz.[“Aygitta sorun giderilmesi” sayfa 39|

5. Yanan modiil 15181 var m1?

Evet

Hata fan modiilindeyse bkz.[“Fan modiillerinde sorun giderilmesi”|

Hata gii¢ kaynag modiilindeyse bkz. [‘Gii¢ kaynagi modiiliinde sorun|
|giderilmesi”

Hata sabit disk siiriiciisindeyse bkz. [“Sabit disk siiriiciisii modiilinde sorun|
[giderme” sayfa 39)

Hayir Bkz.l“Aygltta sorun giderilmesi” sayfa 39l

CRU parcalarinda sorun giderilmesi

Bir CRU pargasinda sorun gidermek i¢in agsagidaki yordamlari kullanin:

* [“Fan modiillerinde sorun giderilmesi’]

* [“Gii¢ kaynagi modiiliinde sorun giderilmesi’]

+ [“Sabit disk siiriiciisii modiiliinde sorun giderme” sayfa 39|

FRU'da bir sorun varsa IBM Destek ile iletigim kurun.

Fan modullerinde sorun giderilmesi
Fan modiillerinde sorun gidermek i¢in show sensors-fans komutunu kullanin ya da WebGUI
icinde STATUS — System — Fan Sensors seceneklerini tiklatin.
* Cikis, tiim fanlarin 0 devir/dakika hizinda galistigini gosteriyorsa, fan modiili aygita
diizgiin yerlestirilmemistir.
* Cikis, en az bir fanin 2000 devir/dakika hizinda ¢alistigin1 gosteriyorsa, IBM Destek ile
iletisim kurun.

Not: Asirt istnmay1 6nlemek icin aygiti olabildigince ¢abuk kapatin. Diger fanlar, uygun
¢evre sicakligini koruyamayabilir.

Modiil dogru bir sekilde yerlestirilmezse genellikle yerine sabitlenmez. Modiiliin yerine
oturdugundan emin olmak igin modiilii gikarip yeniden takmak iizere
[degistirilmesi” sayfa 49| baslikli konudaki uygun adimlar1 kullann.

Modiiliin degistirilmesi gerektigini diisiiniiyorsaniz IBM Destek ile iletisim kurun. IBM
Destek ile iletisim ve IBM Destek ile iletisime gecmeden dnce edinmeniz gereken bilgiler
hakkinda bilgi icin bkz. |“Tan11ama otomatik sinamasinin kullanilmasi” sayfa 34| ya da
[“Yardim ve teknik destek alma”, sayfa 61

Gic kaynagi modiiliinde sorun giderilmesi

Giig kaynaginda sorun gidermek i¢in show other-sensors komutunu kullanin ya da WebGUI
icinde STATUS — System — Other Sensors segencklerini tiklatin.

* Isik yanmiyorsa, giic kaynagi modiilii diizgiin ¢alisiyor demektir.

* Isik sar1 renkte yaniyorsa gii¢ kaynagi modiiliiniin degistirilmesi gerekir.

Not: Giig kablosunu gii¢ kaynagt modiiliinden kaldirin. Aygit tek bir gii¢ kaynagi
modiiliiyle ¢alisabilir.
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Modiil dogru bir sekilde yerlestirilmezse genellikle yerine sabitlenmez. Modiiliin yerine
oturdugundan emin olmak i¢in modiili ¢ikarip yeniden takmak iizere[‘Gii¢ kaynag
imodiiliiniin degistirilmesi” sayfa 51| baslikli konudaki uygun adimlari kullanin.

Modiilde AC giicti bulunmuyorsa, gii¢ kablolarinin gii¢ kaynagina ve ¢aligsan bir AC giig
cikisia dogru bir sekilde baglandigindan emin olun.

Modiiliin degistirilmesi gerektigini diisiiniiyorsaniz IBM Destek ile iletisim kurun. IBM
Destek ile iletisim ve IBM Destek ile iletisime gecmeden 6nce edinmeniz gereken bilgiler
hakkinda bilgi i¢in bkz. |“Yard1m ve teknik destek alma”, sayfa 61|

Sabit disk surlicisi modiliinde sorun giderme

Sabit disk stiriiciisii modiiliinde sorun gidermek igin show raid-physical-drive komutunu
kullanin ya da WebGUI i¢cinde STATUS — System — RAID-physical-drive segeneklerini
tiklatin.

Unconfigured Bad durumu goruntiileniyorsa sabit disk stirticiisii hasarlidir ve degistirilmesi
gerekir.

Sabit disk stirticiisii modiiliiniizii degistirmek i¢in IBM Destek ile iletisim kurun.IBM Destek
ile iletisim ve IBM Destek ile iletisime gegmeden 6nce edinmeniz gereken bilgiler hakkinda
bilgi i¢in bkz. [“Yardim ve teknik destek alma”, sayfa 61|

Aygitta sorun giderilmesi

Komut satirindan aygita baglanabiliyorsaniz, aygittaki sorunu gidermek icin asagidaki
yordamlar1 kullanin:

1. Komut satirindan aygita baglanin.

2. test hardware komutunu ¢aligtirin.

test hardware komutuna iliskin bilgi i¢in bkz.|Komut satirindan donanimin sinanmas1’]
3. Uyart ve hata iletileri igin ¢ikist denetleyin.
4. IBM Destek ile iletisim kurun. IBM Destek ile iletisim ve IBM Destek ile iletisime

gecmeden Once edinmeniz gereken bilgiler hakkinda bilgi i¢in bkz. [Tanilama otomatik]

[stnamasinin kullanilmas1” sayfa 34| ya da[‘Yardim ve teknik destek alma”, sayfa 61}

Komut satirindan aygita baglanamiyorsaniz aygitta sorun giderme islemi igin asagidaki
yordami izleyin:

1. Agma/kapama diigmesine basarak aygiti kapatin. Devam etmeden dnce giig 15181nin
yanmadigindan emin olun.

2. Aygittaki konsol baglacina bir terminal ya da kisisel bilgisayar baglamak i¢in RJ45 -
DB-9 kukla modem kablosunu kullanin.

3. Ugcbirimin ya da kisisel bilgisayarin standart 9600 8N1 i¢in yapilandirilmis oldugunu ve
akig denetimli iglem i¢in yapilandirilmamis oldugundan emin olun. 8N 1, zamanuyumsuz
bir kipte dizisel yapilandirmaya iliskin bir gosterimdir; burada, sekiz (8) veri biti ve bir
(1) durdurma biti vardir ve hig (N) eslik biti yoktur .

4. Aygitin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basarak aygiti kapatin.

Ekranda DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for boot options... komutu
gortindiigiinde, fanlarin hiz degistirdigini duyacaksiniz.

5. Aygittaki 6nylikleme islemi i¢in birkag dakika bekleyin.
6. Aygit asagidaki belirtilerin herhangi birini gosterirse IBM Destek ile iletigim kurun:
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* Ekranda su komut goériintilenmez: DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for
boot options...

* Aygit “Fail Safe” kipte dnytiklenir
e Aygit 6nytiklenmiyor

IBM Destek ile iletisim ve IBM Destek ile iletisime gecmeden 6nce edinmeniz gereken
bilgiler hakkinda bilgi igin bkz. |“Yard1m ve teknik destek alma”, sayfa 6ll
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Bolum 7. Aygiti ya da parcalari cikarma ya da degistirme

Ayagitta, ti¢ tip degistirilebilen par¢adan iki tipi bulunur: Seviye 1 miisteri tarafindan
degistirilebilir birim (CRU) ve yerinde degistirilebilir birim (FRU). Ancak, diger IBM makine
tipleri igin degistirilebilen pargalar su tiplerde olabilir:

Seviye 1 CRU
Seviye 1| CRU'sunun degistirilmesi sizin sorumlulugunuzdadir. IBM temsilcisi
isteginiz iizerine Seviye 1 CRU takarsa, bu islem i¢in sizden ticret alinir.

Seviye 2 CRU
Seviye 2 CRU'nun degistirilen parg¢asinin garanti siiresi devam ediyorsa sizin
tarafinizdan ya da isteginiz iizerine bir IBM temsilcisi tarafindan takilabilir. Parga,
garanti siiresi dolduktan sonra bir IBM temsilcisi tarafindan takilirsa, takma iglemi
i¢in ticret alinir.

FRU  FRU'nun degistirilmesi yalnizca egitimli hizmet teknisyenleri tarafindan
gergeklestirilmelidir.

Garanti kosullar1 hakkinda bilgi icin IBM WebSphere DataPower SOA Aygitlari: Belgeler
CD'sindeki IBM Statement of Limited Warranty belgesine bakin.

Hizmet ya da yardim almaya iligkin bilgi igin bkz.[“Yardim ve teknik destek alma”, sayfa 61|

Kurulus yonergeleri

Bir bileseni ¢ikarmadan ya da degistirmeden dnce asagidaki bilgileri okuyun:

* Bkz.[“Statik elektrige duyarl aygitlarin calistirilmasi”|ve [‘Giivenlik” sayfa v| Bu bilgiler,
sunucuyla giivenli bir bigimde ¢aligmaniza yardimct olur.

* Calistiginiz alanda etrafi toparlayin. Cikarilan pargalari giivenli bir yerde saklayin.

* Calisirken degistirilebilir bir modiilii kurmak ya da degistirmek i¢in gii¢ kaynagindan
aygitin baglantisini kesmeniz gerekmez.

* Aygit i¢in dogru sekilde topraklanmig ve yeterli sayida priz oldugundan emin olun.

* Orta buytikliikte y1ldiz tornavida bulundurun.

* Bilegsendeki turuncu renk, bilesenin ¢alisirken degistirilebilir oldugunu gosterir. Aygit
calisirken, bileseni ¢ikarabilir ya da takabilirsiniz. Turuncu renk ayni1 zamanda galisirken
degistirilebilir bilesenlerin iistiindeki temas noktalarini da gosterebilir. Bileseni ¢ikarmadan
ya da takmadan 6nce gerceklestirmeniz gerekebilecek diger yordamlar i¢in belirli bir
calisirken degistirilebilir bilesenin ¢ikarilmasina ya da takilmasina iligkin yonergelere
bakin.

* Bilegen tizerindeki mavi renkli yerler, bileseni ¢ikarirken ya da aygita yerlestirirken, bir
mandali acarken ya da kapatirken ve benzer islemlerde bileseni tutabileceginiz noktalari
belirtmektedir.

Statik elektrige duyarl aygitlarin ¢calistiriimasi

© Copyright IBM Corp. 2011

Statik elektrige duyarli aygitlart kullanmaya baglamadan dnce asagidaki yonergeleri okuyun.
Uyari:  Statik elektrik gévdeye ve diger elektronik aygitlara hasar verebilir. Aygitlarin hasar
gormesini Onlemek i¢in statik elektrige duyarli aygitlari, sunucuya yerlestirmeye hazir

oluncaya kadar statik korumali paketlerinin i¢inde tutun.

Elektrostatik bogalma olasiligini azaltmak igin asagidaki 6nlemleri alin:
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e Hareketlerinizi sinirlandirin. Hareket, etrafinizda statik elektrik olusmasina neden olabilir.

* Topraklama sisteminin kullanilmas: 6nerilir. Ornegin, varsa, statik elektrigi bosaltan bir
bileklik takin.

* Aygiti elinize alirken kenarlarindan ya da gergevesinden dikkatli bir bigimde tutun.
* Lehimli birlesim noktalarina, ignelere ya da agiktaki devrelere dokunmayin.
* Aygit1 bagkalarinin elleyebilecegi ya da zarar verebilecegi bir yere koymayin.

* Aygit statik korumali paketindeyken, aygiti gdvdenin ya da rafin boyali olmayan metal bir
ylizeyine en az 2 saniye dokundurun. Bu, paketteki ve viicudunuzdaki statik elektrigin
bosalmasini saglar.

* Aygiti paketinden ¢ikarin ve herhangi bir yere koymadan dogruca kurun. Aygit1 yere
koymaniz gerekiyorsa, statik korumali paketin tizerine birakin.

* Soguk havalarda aygitlar1 tutarken daha dikkatli olun. Isitma, igerideki nemi azaltip statik
elektrigi artirir.

Aygitin ya da bir parcasinin iade edilmesi

Bir aygit1 ya da bileseni iade etmeniz gerekiyorsa, tim paketleme yonergelerini izleyin ve
sevkiyat i¢in saglanan paketleme malzemelerini kullanin.

Not: IBM hatali aygit1 ya da pargay1 makul bir zaman dilimi i¢inde almazsa, sizden
degistirilen aygit ya da parca i¢in ticret talep edebilir.

Model tipi parcalari listesi

i(;inde, model ve agiklamaya gore degistirilen aygitlar i¢in par¢a numaralari
listelenir.

Cizelge 5. Parca numaralari

Parca
Model tipi Agiklama numarasi
32X XG45: 1U 97Y0432
42X XI52: 2U 97Y0429
62X XB62: 2U 97Y0426
8EX XES82: 2U 97Y0649

7198 parca listesi
Tip 7198 aygit1, Seviye 1 CRU pargalar1 ve FRU pargalari igerir.

Garanti kosullar1 hakkinda bilgi icin IBM WebSphere DataPower SOA Aygitlari: Belgeler
CD'sinde yer alan IBM Statement of Limited Warranty belgesine bakin.

Hizmet veya yardim almaya iliskin bilgi i¢in bkz. [*Yardim ve teknik destek alma”, sayfa 61|

CRU parca listesi

Ethernet modiilleri, sabit disk siiriiciisii modiilleri, fan modiilleri ve gii¢ kaynagi modiilleri

CRU pargalaridir. [Sekil 19 sayfa 43|iginde Tip 7198 aygitinin dniinde ve arkasinda bulunan

CRU pargalart gosterilir.
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Sekil 19. 7198 CRU parcalari

icinde, parca numaralar1 ve iligkili agiklamalar1 verilmistir.
Cizelge 6. Tip 7198 aygiti parca numaralari

Seviye 1 CRU parc¢a
Dizin Aciklama numarasi
1 Ethernet modiilii icin dort kapili 1 gigabit'lik baglag 46N5530
1 Ethernet modiilii i¢in iki kapili 10 gigabit'lik baglag 46N5534
2 Sabit disk striictisi modili 96Y0485
3 Fan modiilii 46N5529
4 Gii¢ kaynagi modiilii, 650 watt 46N5528
Dizisel konsol kablosu 46N5656
SFP+ SR alict vericisi 46N5592
SFP+ LR alici vericisi 46N5593
Raf montaj seti 60Y0328

FRU parca listesi

icinde, Tip 7198 aygitlarinda yer alan FRU pargalar1 gosterilmektedir. FRU
pargalari egitimli bir hizmet teknisyeni tarafindan degistirilmelidir.

Cizelge 7. Tip 7198 aygiti icin FRU parca numaralari

Aciklama Parca numarasi
RAID yedek pili 43W4342
CMOS madeni para biyiikliigiinde pil 33F8354
Sifreleme hizlandirict kart 97Y 0488
Donanim Giivenligi Modiili (HSM) karti 97Y0487

RAID denetleyicisi 97Y0447
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7199 parca listesi

Tip 7199 aygit1, Seviye 1 CRU pargalarint ve FRU pargalarini igerir.

Garanti kosullart hakkinda bilgi icin IBM WebSphere DataPower SOA Aygitlari: Belgeler

CD'sinde yer alan IBM Statement of Limited Warranty belgesine bakin.

Hizmet veya yardim almaya iliskin bilgi i¢in bkz. |“Yard1m ve teknik destek alma”, sayfa 6ll

CRU parca listesi

Ethernet modiilleri, sabit disk stiriicisit modilleri, fan modiilleri ve gii¢ kaynagi modiilleri
CRU pargalaridir.|Sekil 20ji¢inde Tip 7199 aygitinin 6niinde ve arkasinda bulunan CRU

pargalart gosterilir.
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Sekil 20. 7199 CRU parga numaralari

iginde, parga numaralari ve iligkili agiklamalari verilmistir.
Cizelge 8. Tip 7199 aygiti parga numaralari

Seviye 1 CRU
Dizin Aciklama par¢a numarasi
1 Sabit disk stiriiciisii modiilleri 46N5587
2 Ethernet modiilii i¢in sekiz kapil1 1 gigabit'lik baglag 97Y0446
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Cizelge 8. Tip 7199 aygiti parca numaralari (devami var)

Seviye 1 CRU
Dizin Agiklama par¢a numarasi
2 Ethernet modilii i¢in iki kapili 10 gigabit'lik baglag 97Y0444
3 Fan modiilii 46N5599
4 Gii¢ kaynagi modiilii, 720 watt 97Y 0440
Dizisel konsol kablosu 46N5656
SFP+ SR alict vericisi 46N5592
SFP+ LR alici vericisi 46N5593
Raf montaj seti 60Y0328

FRU parca listesi

iginde, Tip 7199 aygitlarinda yer alan FRU pargalari gosterilmektedir. FRU

parcalar1 egitimli bir hizmet teknisyeni tarafindan degistirilmelidir.

Cizelge 9. Tip 7199 aygiti FRU pargca numaralari

Aciklama Parca numarasi
RAID yedek pili 43W4342
CMOS madeni para biyiikliigiinde pil 33F8354
Sifreleme hizlandirict kart 97Y 0443
Donanim Giivenligi Modiili (HSM) kart1 97Y0442

RAID denetleyicisi 97Y0447

Gic kablolar

Aygitinizt aldigimizda sevkiyat kutusunun iginde tilkeye 6zgii gii¢ kablolart bulunur. ABD'de,
raf montaj1 gereksinimleri i¢in istege bagli raf gii¢ kablolar1 ve ferrit ¢cekirdekleri satin

almaniz gerekebilir.

Garanti ya da hizmet sdzlesmelerinin siirekliligini saglamak i¢in gii¢ kablolari, raf kablolar1

ve ferrit ¢ekirdekleri icin IBM parcalarini kullanmalisiniz.

Cizelge 10. Gig kablolari ve kablolar

Ulke Seviye 1 CRU parca numaras1 | Aciklama

Arjantin 39M5068 2.8m, 10A/250V, C13 - IRAM 2073

Avustralya / 39M5102 2.8m, 10A/250V, C13 - AS/NZ 3112

Yeni Zelanda

Brezilya 39M5233 2.8m, 10A/125V, C13 - IEC 320

Sili 39M5165 2.8m, 220 - 240V

Cin 39M5206 2.8m, 10A/250V, C13 - gigabit 2099.1

Danimarka 39M5130 2.8m, 10A/250V, C13 - DK2-5a

Avrupa 39M5123 2.8m, 10A/250V, C13 - IEC 309 Tipi 2P+Gnd
39M5179 2.8m, 10A/250V, C13 - IEC 320 Yerlesik

Hindistan 39M5226 2.8m, 10A/250V, C13 (2P +Gnd)

Israil 39M5172 2.8m, 10A/250V, C13 - SI 32

Boliim 7. Aygit1 ya da parcalari ¢ikarma ya da degistirme
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Cizelge 10. Glg kablolari ve kablolar (devami var)

Ulke Seviye 1 CRU parca numaras1 | Aciklama

Italya 39M5165 2.8m, 220 - 240V

Japonya 39M5199 2.8m, 12A/100V, C13 - JIS C-8303

Kore 39M5219 2.8m, 12A/250V, C13 - KETI

Giliney Afrika | 39M5144 2.8m, 10A/250V, C13 - SABS 164

Isvigre 39MS5158 2.8m, 10A/250V, C13 - SEV 1011-S24507

Tayvan 39M5247 2.8m, 10A/125V, C13 - CNS 10917-3

Ingiltere 39M5151 2.8m, 10A/250V, C13 - BS 1363/A

ABD 39M5081 2.8m, 10A/250V, C13 - NEMA 6-15P
39M5377 2.8m, 10A/100-250V, C13 - IEC 320-C14 Raf

Giig Kablosu'

Ferrit ¢ekirdek satin almalisiniz. Ferrit ¢ekirdek i¢in IBM par¢a numarasi 46M0349'dur.

Ferrit ¢cekirdegi, aygita iliskin raf gii¢ kablolarina baglayin. Ferrit ¢ekirdegini kablonun C13
ucundan 10 cm igeriye baglaym. Kablonun C13 ucu aygita baglanir. Ornek olarak aygitla birlikte
gonderilen gii¢ kablolarina bakin. Bu nedenle, her aygit i¢in iki raf gii¢ kablosu ve iki ferrit
cekirdegi gerekir.
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Aygitin kapatiimasi

TEHLIKE

Sistemde ya da sistemin etrafinda cahsirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik

carpmasi tehlikesine karsi korunmak i¢in:

* Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢ kablosuyla yalmizca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan gii¢c kablosunu baska herhangi bir iiriin icin kullanmayin.

* Herhangi bir giic kaynagi diizenegini acmayin ya da bakim yapmayin.

* Yildirim diismesi gibi doga olaylarinin gozlendigi kosullarda hicbir kabloyu
takmayin ve ¢ikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakim ya da yeniden
yapillandirma islemlerini gerc¢eklestirmeyin.

+ Uriin, birden ¢ok gii¢ kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlar1 kesmek igin,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

* Tum gii¢ kablolarimi1 dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

* Bu iiriine baglanacak tiim donatilari1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.

* Miimkiinse, sinyal kablolarim takip ¢ikarirken yalmzca tek bir elinizi kullanin.

* Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hicbir donatiy1 ¢alistirmayin.

* Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim agmadan once, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarini kesin.

* Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da bunlarin kapaklarim
acarken, kablolar1 asagida gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Cikarmak icin:

1. Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
2. Giic kablolarim prizlerden ¢ikarmn.
3. Kablolar1 baglaclardan ¢ikarin.

4. Tiim kablolar: aygitlardan ¢ikarin.

Takmak icin:

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Tiim kablolar1 aygitlara baglayin.
Kablolari baglaclara baglayin.

Giic¢ kablolarim prizlere takin.
Aygitlart acin.

aprwbd~

Sistemde keskin kenarlar, koseler ve birlesim noktalari bulunabilir. Kesik, cizik ve
sikisma olusmamasi icin donatiy1 kullanirken dikkatli olun.

(D005)

Degistirme yordami aygitin kapatilmasini gerektiriyorsa aygiti kapatmak igin asagidaki
yordami kullanin:

1. Gerekirse, ¢alisan yapilandirmadan baslangi¢ yapilandirmasina kadar olan degisiklikleri
kaydedin.

WebGUI icinden
Yapilandirmay1 Kaydet segenegini tiklatin.

Komut satirindan
write memory komutunu kullanin
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2. Govdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basarak otomatik zararsiz bir kapatma
islemi gergeklestirin. Aygit, zararsiz kapanmaya iliskin bir geribildirim saglamadigindan
gii¢ 151g11 soniinceye kadar bekleyin.

Devam etmeden 6nce gii¢ 151g1nin yanmadigindan emin olun.

CRU parcalarinin ¢ikariimasi ve degistirilmesi

Seviye 1 CRU pargalarinin degistirilmesi sizin sorumlulugunuzdadir. IBM temsilcisi, isteginiz
iizerine Seviye 1 CRU pargast takarsa, kurulus i¢in sizden ticret alinir.

IBM Destek tarafindan yonlendirildiginde bir CRU pargasini ¢ikarmak ve takmak igin
asagidaki donanim bakimi yordamlarini kullanin:

* [“Fan modiliiniin degistirilmesi” sayfa 49|

* |“Giig kaynagi modiliinin degistirilmesi” sayfa 5 1|

« [“Sabit disk siiriiciisii modiiliiniin degistirilmesi” sayfa 53|

* [“Ethernet modiiliiniin degistirilmesi” sayfa 53|

* [“SEP alic1 vericisinin ¢ikarilmasi” sayfa 57|
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Fan modillniin degistirilmesi
TEHLIKE

2.
3.
4

apRwbd=

Sistemde ya da sistemin etrafinda cahsirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik
carpmasi tehlikesine kars1 korunmak i¢in:

Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢ kablosuyla yalnizca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan gii¢ kablosunu bagka herhangi bir iiriin icin kullanmayin.
Herhangi bir giic kaynag: diizenegini acmayin ya da bakim yapmayin.

Yildirim diismesi gibi doga olaylarinin gozlendigi kosullarda hi¢cbir kabloyu
takmayin ve ¢ikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakim ya da yeniden
yapillandirma islemlerini gerc¢eklestirmeyin.

Uriin, birden ¢cok gii¢c kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlar: kesmek i¢in,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

Tiim gii¢c kablolarim1 dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

Bu iiriine baglanacak tiim donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.
Miimkiinse, sinyal kablolarim takip c¢ikarirken yalmzca tek bir elinizi kullanin.
Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hi¢cbir donatiy1r cahistirmayin.
Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim1 acmadan once, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarini kesin.

Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da bunlarin kapaklarini
acarken, kablolar1 asagida gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Cikarmak icin:
1.

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Gii¢ kablolarini prizlerden ¢ikarin.
Kablolar: baglaclardan ¢ikarin.
Tium kablolar: aygitlardan ¢ikarin.

Takmak icin:

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Tiim kablolar: aygitlara baglayin.
Kablolar1 baglaclara baglayin.

Gii¢ kablolarim prizlere takin.
Aygitlar acin.

Sistemde keskin kenarlar, koseler ve birlesim noktalar1 bulunabilir. Kesik, cizik ve
sikisma olusmamasi icin donatiy1r kullanirken dikkatli olun.

(D005)

Asagidaki durum olusursa IBM Destek tarafindan istendiginde aygiti kapatip fan modiiliinii
degistirmeniz gerekebilir:

* Aygit, fanda bir hata oldugunu gésteren kritik bir ileti olusturduktan sonra. Ileti, hangi fan
modiliiniin degistirilecegini belirtir.

* Fan modiillerinden birinin tizerindeki 151k ve hata 15181 yandiginda.

En Iyi Yontem: Asiri 1sinmay1 6nlemek igin en kisa zamanda aygit1 kapatin. Diger fanlar,

uygun ¢evre sicakligini koruyamayabilir.

Hatali bir fan modiiliinii degistirmek igin:
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1. Aygit kapali degilse, govdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basarak otomatik
zararsiz kapatma islemi gerceklestirin. Aygit zararsiz kapanmaya iligkin bir geribildirim
saglamadigindan gii¢ 15181 soniinceye kadar bekleyin.

2. Tim gig kablolarini prizden ¢ekin.

w

Fan modiiliiniin Gizerindeki parmakla dondiriilen vidalart ¢ikarin.

4. |$eki1 21| ya da |Seki1 22|iginde gosterildigi bigimde fan modiliint ¢ikarin.

Sekil 21. Tip 7198 aygitindaki fan moddliind ¢ikarma

Sekil 22. Tip 7199 aygitindaki fan moddlind ¢ikarma

Uyarr:  Yeni modiiliin paketini acarken modiiliin arkasindaki altin rengi baglaglarin
ellerinizle ya da paketleme malzemesiyle temas etmediginden emin olun. Yeni moduli
taktiginizda govdeye karsilik gelen altin rengi baglaglara hasar vermekten kaginin.

Degistirilen modiilii paketinden ¢ikarin.
Degistirilen modiilii dikkatli bir sekilde hizalaym ve gévdeye yaslanincaya kadar itin.
Fan modiiliindeki parmakla dondiiriilen vidalari yerine oturtun.

Tiim gui¢ kablolarini prize takin.

© ® N O

Agma/kapama diigmesine basarak aygitt agin.

Fan modiliini degistirdikten sonra yeni modiiliin ¢aligtigini asagidaki iki 15181 yanmadigini
dogrulayarak onaylayin:
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* Fan modiliniin 15181 yanmiyorsa.

* Hata 15181 yanmiyorsa.

Yeni modiiliin ¢aligtigini dogruladiktan sonra parcayl IBM'e iade edin. Ayrintilar i¢in bkz.
|“Ayg1t1n ya da bir par¢asinin iade edilmesi” sayfa 4Zl

Guc kaynagi moddlinin degistirilmesi
Aygitin arkasinda iki adet ¢alisirken degistirilebilir gii¢ kaynagi vardir. Asagidaki durum
olusursa IBM Destek tarafindan istendigi bicimde gii¢ kaynagi modiiliinii degistirmeniz
gerekir:

* Aygtt, gii¢ kaynagi hatasini gosteren kritik ya da uyar iletisi olusturduktan sonra. Ileti,
hangi gii¢ kaynagi modiiliiniin degistirilecegini belirtir.

* Gii¢ kaynag1 modillerinin birinde kirmiz1 11k saniyede ti¢ kez yanip soniiyorsa ve hata
1511 yantyorsa.

En Iyi Uygulama: Hatal gii¢c kaynag1 modiiliinii olabildigince gabuk degistirin.

Gti¢ kaynagt modiiliinii degistirmek igin:
1. Hatali modiiliin gii¢ kablosunu prizden ¢ekin.
2. Gi¢ kaynag1 modiiltinii ¢ikarin.

a. Turuncu serbest birakma mandalini [BJ tutamaca dogru bastirirken hatali modiiliin
tutamactni [ siki bir sekilde kavraym ve [Sekil 23|ya da|Sekil 24 sayfa 52|iginde
gosterildigi bigimde serbest birakma mandalini bu konumda tutun.

Sekil 23. Tip 7198 aygitindaki bir gli¢ kaynagi moddlini ¢ikarma
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Sekil 24. Tip 7199 aygitindaki bir gli¢ kaynagi moddilini ¢ikarma

b.

Hatali modilii aygitin arkasindan ¢ikarin.

3. Aygitin arkasindan tamamen ¢ikarilan hatali modiilii bir kenara koyun.

Uyarr:  Yeni modiiliin paketini agarken modiiliin arkasindaki altin rengi baglaglarin
ellerinizle ya da paketleme malzemesiyle temas etmediginden emin olun. Yeni modiilii
taktiginizda govdeye karsilik gelen altin rengi baglaglara hasar vermekten kaginin.

4. Degistirilen modiilii paketinden ¢ikarin.

5. Modilii degistirin.

a.

b.
c.
d

Degistirilen modiilii gdvdedeki boslukla dikkatli bir sekilde hizalayin.
Turuncu serbest birakma mandalini tutamaca dogru bastirin.
Modiilii gévdeye yaslanana kadar itin.

Mandali serbest birakin ve modiiliin yerine oturdugundan emin olmak i¢in tutamact
gekin.

6. Degistirilen modiile gii¢ kablosunu takin.

Modiilii degistirdikten sonra yeni modiiliin ¢alistigini sunlar1 denetleyerek dogrulayin:

* Gig kaynagi 15181 yesil yaniyorsa.

* Hata 15181 yanmiyorsa.

Yeni modiiliin ¢aligtigini dogruladiktan sonra parcay1r IBM'e iade edin. Ayrintilar i¢in bkz.

[‘Aygitin ya da bir parcasinin iade edilmesi” sayfa 42}
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Sabit disk stricusi modilinin degistirilmesi
TEHLIKE

Sistemde ya da sistemin etrafinda cahsirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik

carpmasi tehlikesine kars1 korunmak i¢in:

e Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢ kablosuyla yalnizca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan gii¢ kablosunu bagka herhangi bir iiriin icin kullanmayin.

* Herhangi bir giic kaynag) diizenegini acmayin ya da bakim yapmayin.

* Yildirim diismesi gibi doga olaylarinin gozlendigi kosullarda hicbir kabloyu
takmayin ve ¢ikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakim ya da yeniden
yapillandirma islemlerini gerc¢eklestirmeyin.

+ Uriin, birden ¢cok gii¢c kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlar: kesmek i¢in,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

* Tiim gii¢ kablolarini dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

* Bu iiriine baglanacak tiim donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.

* Miimkiinse, sinyal kablolarim takip ¢ikarirken yalmzca tek bir elinizi kullanin.

* Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hicbir donatiy1 cahstirmayin.

* Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim1 acmadan once, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarini kesin.

* Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da bunlarin kapaklarini
acarken, kablolar1 asagida gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Cikarmak icin:

1. Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
2. Giig kablolarim prizlerden ¢ikarin.
3. Kablolar1 baglaclardan ¢ikarin.

4. Tiim kablolar aygitlardan ¢ikarin.

Takmak icin:

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Tiim kablolar: aygitlara baglayin.
Kablolar1 baglaclara baglayin.

Gii¢ kablolarim prizlere takin.
Aygitlar acin.

apRwbd=

Sistemde keskin kenarlar, koseler ve birlesim noktalar1 bulunabilir. Kesik, cizik ve
sikisma olusmamasi icin donatiy1r kullanirken dikkatli olun.

(D005)

Sabit disk stirticiisii modiilit Unconfigured Bad durumundaysa ya da IBM Destek tarafindan
istendiginde sabit disk stirticiisii modiilinii degistirmeniz gerekir. Sabit disk siiriiciisii
modiiliini degistirmeden 6nce aygit kapatmalisiniz.

Sabit disk stirticiisii modiliini degistirmek igin:
1. Aygit kapali degilse, govdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basarak otomatik

zararsiz kapatma iglemi gergeklestirin. Aygit zararsiz kapanmaya iliskin bir geribildirim
saglamadigindan giig 15181 soniinceye kadar bekleyin.
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2.

Mavi diigmeye bastiginizda kol agilir. [Sekil 25|icinde asagidaki adimlar gésterilir.

Sekil 25. Sabit disk slirtictisti moddliind (Tip 7199) ¢ikarma

7.
8.

a. Sabit disk siiriiciisii modiiliint ¢ikarmak i¢in kolu kendinize dogru ¢ekin.
b. Hatali modili govdeden gikarin.
Hatali modilii bir kenara koyun.

Uyarr:  Yeni modiiliin paketini agarken modiiliin arkasindaki altin rengi baglaglarin
ellerinizle ya da paketleme malzemesiyle temas etmediginden emin olun. Yeni modiili
taktiginizda govdeye karsilik gelen altin rengi baglaglara hasar vermekten kaginin.

Degistirilen modiilii paketinden ¢ikarin.
Modiili dikkatli bir sekilde hizalayin ve govdeye yerlestirin.

Serbest birakma mandalinin yerine oturdugunda ¢ikardig1 sesi duyuncaya kadar kolu 6ne
dogru bastirin.

Govdenin 6n kisminda bulunan agma/kapama diigmesine basarak aygiti agin.

Gii¢ 1518101 yandigint dogrulayin.

Modiilii degistirdikten sonra yeni modiiliin ¢alistigini sunlari denetleyerek dogrulayabilirsiniz:

e Tip 7199 igin sabit disk striiciisit modiiliindeki sar1 151k yanmiyorsa.

* Govdenin 6n kismindaki hata 15181 yanmiyorsa.

Yeni modiiliin caligtigini dogruladiktan sonra parcay1 IBM'e iade edin. Ayrintilar i¢in bkz.

|“Ayg1tm ya da bir pargasinin iade edilmesi” sayfa 4Zl
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Ethernet modiilinin degistirilmesi

TEHLIKE

2.
3.
4

ahrobA

Sistemde ya da sistemin etrafinda cahsirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik
carpmasi tehlikesine karsi korunmak igin:

Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢ kablosuyla yalmzca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan gii¢c kablosunu baska herhangi bir iiriin icin kullanmayin.
Herhangi bir giic kaynagi diizenegini agmayin ya da bakim yapmayin.

Yildirim diismesi gibi doga olaylarimin gézlendigi kosullarda hicbir kabloyu
takmayin ve ¢ikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakim ya da yeniden
yapilandirma islemlerini gerceklestirmeyin.

Uriin, birden ¢ok gii¢ kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlar1 kesmek igin,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

Tiim gii¢ kablolarimi1 dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

Bu iiriine baglanacak tiitm donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.
Miimkiinse, sinyal kablolarim takip ¢ikarirken yalmzca tek bir elinizi kullanin.
Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hi¢cbir donatiy1 calistirmayin.
Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim1 acmadan 6nce, aygita bagh gii¢c kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarini kesin.

Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da bunlarin kapaklarim
acarken, kablolar1 asagida gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Cikarmak icin:
1.

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Giic¢ kablolarini prizlerden cikarin.
Kablolar1 baglaclardan ¢ikarin.
Tum kablolar: aygitlardan ¢ikarin.

Takmak icin:

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Tiim kablolar aygitlara baglayin.
Kablolari baglaclara baglayin.

Giic kablolarini prizlere takin.
Aygitlar acin.

Sistemde keskin kenarlar, koseler ve birlesim noktalar1 bulunabilir. Kesik, cizik ve
sikisma olusmamasi icin donatiy1 kullanirken dikkatli olun.

(D005)

Asagidaki durum olugursa IBM Destek tarafindan istendigi zaman ya da modiiliniizle bir
sorun yagtyorsaniz, Ethernet modiiliinii degistirebilirsiniz:

* Kablo takiliyken aga baglanamiyorsaniz.

* test hardware komutunun ¢ikisi Expected number of interfaces: x - found y igeriyorsa.

* Listelemeyi kullandiginizda, modiildeki tiim Ethernet baglanti noktalar1 listede degilse:

— show interface komutundan.
— WebGUI iginden: STATUS — IP Network — Ethernet Interfaces segceneklerini

tiklatin.
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Ethernet moduliint degistirmeden once aygiti kapatmalisiniz.

Ethernet modiliinii degistirmek igin:

* Aygit kapali degilse, govdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basarak otomatik
zararsiz kapatma iglemi gergeklestirin. Aygit zararsiz kapanmaya iliskin bir geribildirim
saglamadigindan gii¢ 15181 sontinceye kadar bekleyin.

» Tiim gii¢ kablolarin prizden ¢ekin.
* Mavi mandali tutun ve disart dogru ¢ekin.

* [Sekil 26|i¢inde gosterildigi bigimde Ethernet modiillerini ¢ikarmak i¢in kolu kendinize
dogru gekin.

Sekil 26. Ethernet modliliini ¢ikarma

* Ethernet modiiliinti kenara koyun.

Uyarr:  Yeni modiiliin paketini acarken modiiliin arkasindaki altin rengi baglaclarin
ellerinizle ya da paketleme malzemesiyle temas etmediginden emin olun. Yeni modili
taktiginizda govdeye karsilik gelen altin rengi baglaglara hasar vermekten kaginin.

* Degistirilen modiilii paketinden ¢ikarin.

* Modiilu dikkatli bir sekilde hizalayin ve aygita yerlestirin.

* Modiil yerine oturuncaya kadar Ethernet modiliinii 6ne dogru itin.

* Mavi mandali yerine geri itin

* Tim gii¢ kablolarini prize takin.

e Aygitin 6n kisminda bulunan agma/kapama digmesine basarak aygit1 agin.

* Gig 151gm1in yandigini dogrulayn.

Modiilii degistirdikten sonra yeni modiiliin ¢aligtigini sunlari denetleyerek dogrulayabilirsiniz:

» Kabloyu bagladiktan sonra ve baglanti durumu 15181 yandiktan sonra aga
baglanabiliyorsaniz.

e Hata 15181 yanmiyorsa.

Hatal1 bir Ethernet modiilinii degistiriyorsaniz, degistirme modiiliinin ¢alistigint dogrulayin
ve hatali parcay1 IBM'e iade edin. Parcalarin IBM'e iade edilmesine iligkin ayrintilar igin bkz.
f*Ayeitin ya da bir pargasmin iade edilmesi” sayfa 42

56 WebSphere DataPower Tip 7198 ve 7199: Kurulus ve Kullanici Kilavuzu



SFP alici vericisinin ¢ikarilmasi
TEHLIKE

Sistemde ya da sistemin etrafinda cahsirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik
carpmasi tehlikesine kars1 korunmak i¢in:

Cikarmak icin:
1.

2.
3.
4

Takmak icin:

apRwbd=

(D005)

Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢ kablosuyla yalnizca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan gii¢ kablosunu bagka herhangi bir iiriin icin kullanmayin.
Herhangi bir giic kaynag: diizenegini acmayin ya da bakim yapmayin.

Yildirim diismesi gibi doga olaylarinin gozlendigi kosullarda hi¢cbir kabloyu
takmayin ve ¢ikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakim ya da yeniden
yapillandirma islemlerini gerc¢eklestirmeyin.

Uriin, birden ¢cok gii¢c kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlar: kesmek i¢in,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

Tiim gii¢c kablolarim1 dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

Bu iiriine baglanacak tiim donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.
Miimkiinse, sinyal kablolarim takip c¢ikarirken yalmzca tek bir elinizi kullanin.
Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hi¢cbir donatiy1r cahistirmayin.
Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim1 acmadan once, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarini kesin.

Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da bunlarin kapaklarini
acarken, kablolar1 asagida gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Gii¢ kablolarini prizlerden ¢ikarin.
Kablolar: baglaclardan ¢ikarin.
Tium kablolar: aygitlardan ¢ikarin.

Her seyi kapatin (aksi belirtilmezse).
Tiim kablolar: aygitlara baglayin.
Kablolar1 baglaclara baglayin.

Gii¢ kablolarim prizlere takin.
Aygitlar acin.

Sistemde keskin kenarlar, koseler ve birlesim noktalar1 bulunabilir. Kesik, cizik ve
sikisma olusmamasi icin donatiy1r kullanirken dikkatli olun.

10 Gb SFP alic1 vericisini ¢ikarmak igin:

Aygit kapali degilse, gdvdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basarak otomatik
zararsiz kapatma islemi gerceklestirin. Aygit zararsiz kapanmaya iliskin bir geribildirim
saglamadigindan gii¢ 15181 soniinceye kadar bekleyin.

Tiim gii¢ kablolarini prizden ¢ekin.

Alict vericinin 6ntindeki mavi mandali [Sekil 27 sayfa 58|icinde gosterildigi bicimde asag1

dogru cekin.

Mavi mandali 6ne dogru ¢ekerek alict vericiyi gikarin.

Béliim 7. Aygiti ya da pargalari ¢ikarma ya da degistirme 57



Sekil 27. SFP alici vericisini gikarma

Aygitin raftan cikariimasi

Rafa aygit1 kurduktan sonra genellikle rafta bagka bir konuma tagimaniz i¢in aygiti
cikarmaniz gerekir.

DIKKAT:
Tip 7198: Bu par¢a veya birim agir, ancak agirhg: 18 kg'dan (39,7 Ib) az. Bu parcay:
veya birimi kaldirirken, ¢cikarirken veya kurarken dikkatli olun. (C008)

DIKKAT:
Tip 7199: Bu parcamin ya da birimin agirhig: 18 ve 32 kg (39,7 ve 70,5 1Ib) arasindadur.
Bu parcay1 ya da birimi giivenli bir sekilde kaldirmak icin iki kisi gereklidir. (C009)

> 18 kg (39.7 Ib)

Aygiti raftan ¢ikarmak igin:

Not: Aygitin iki kisi tarafindan elleri[Sekil 28 sayfa 59|icinde | numaral sekilde

gosterildigi gibi konumlandirilmis olarak kaldirildigindan emin olun.

1. |Sekil 28 sayfa 59|iginde gosterildigi gibi mandali agin ve aygitin 6n kismint dondiirin.

a. Aygit kapali degilse gdvdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basin. Giig
15181 yanmamalidir.

b. Tim gii¢ kablolarmi prizden gekin.

c. Kilitleme kollarint ileri dogru cekin. Aygitin [ 6n ve arka boliimiinii
destekleyen iki kisi ile birlikte yuvadan ¢ivi bast izini temizlemek i¢in aygitin 6n
kismini hafifce yukar kaldirn.
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// Kaldirma noktasi

Kaldirma noktasi

Sekil 28. Aygitin 6n kisminin mandalini agma ve déndiirme

2. icinde gosterildigi bicimde siirgi raylarindan aygiti ¢ikarin.
a. Ondeki ¢ivi baslar1 ¢ikarildiktan sonra aygiti dengelemek icin aygitin arkasini
yukart dogru kaldirm.
b. Sunucuyu rafin [ disina dogru kaldirin ve saglam bir yiizeye yerlestirin.

Rayi rafa geri kaydirmn.

Sekil 29. Aygiti sdrgu raylarindan ¢ikarma
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Ek. Yardim ve teknik destek alma

Bu béliimde IBM iiriinleri hakkinda destek edinmeye iligkin asagidaki segenekler agiklanir:

* |“Bilgi tabanlarinda arama”l
 |“IBM Destek ile iletisim kurma”l

Bilgi tabanlarinda arama

Bir sorunla kargilagirsaniz sorunun hizli bir sekilde ¢6ziilmesini istersiniz. Sorununuzun daha
once ¢oziillp ¢ozillmedigini ve 6nceden belgelenmis olup olmadigini belirlemek icin
kullanilabilir bilgi tabanlarinda arama yapabilirsiniz.

Belgeler
IBM WebSphere DataPower belge kitapligi kapsamli Girtin belgeleri saglar. IBM
WebSphere DataPower [[nformation Center'a gidin|(http://www.ibm.com/software/
integration/datapower/library/documentation). Information Center'daki bilgileri
sorgulamak i¢in arama islevini kullanin.

IBM Destek
Belgede bir ¢6ziim bulamazsaniz, o iiriine 6zgii destek sayfasindan Destek Ara
ozelligini kullanin.

Uriine 6zgii destek sayfasindaki Destek Ara (bu iiriin i¢in) alanindan su IBM
kaynaklarimni arayin:

* IBM teknik notlar veritabani
* IBM karsidan ytiklemeleri

* IBM Redbooks

e IBM developerWorks

IBM Destek ile iletisim kurma

© Copyright IBM Corp. 2011

IBM Yazilim Destegi,[IBM Software Support Handbook]iginde de (http://
www14.software.ibm.com/webapp/ set2/sas/f/handbook/home.html) belirtildigi gibi bu aygit
icin destek saglar. IBM Yazilim Destegi, donanim sorunlar1 da dahil olmak tizere aygitla ilgili
sorunlarda hata ayiklamaniza yardimeci olabilir.

IBM Destek ile iletisim kurmadan 6nce asagidaki 6lgiitleri karsiladiginizi dogrulayin:
 Sirketiniz etkin bakim s6zlesmesine sahiptir.

* Sorun gonderme yetkiniz vardir.

e Aygitin seri numarasini bilmelisiniz.

e Aygitin satin alinmasi i¢in kullanilan misteri numarasini bilmelisiniz.

DataPower aygiti i¢in bir yazilim sorunu raporunu IBM'e asagidaki yollar1 izleyerek

gonderebilirsiniz:

* Hizmet istegi (SR) sorun génderme web sayfasini kullanin. IBM kullanici kimligi ve
parolast ile giris yapmaniz gerekir.

* Telefon araciligiyla IBM ile iletisim kurun. Uygun destek telefon numaralarina iliskin tiim
diinyadaki kisilerin dizini igin bkz. [BM Software Support Handbook|
(http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/contacts.html).
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IBM destek birimi ile iletisim kurmaya iliskin ek bilgi i¢in bkz. teknik not{7012462
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27012462).
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Ozel notlar

Bu yayindaki bilgiler, ABD'de kullanima sunulan iiriin ve hizmetlere iliskindir.

IBM bu belgede anilan tirtinleri, hizmetleri veya aksamlari diger tilkelerde satiga sunmamis
olabilir. Ulkenizde hangi iiriin ve hizmetlerin saglandigin1 6grenmek igin yerel IBM
temsilcinize bagvurun. IBM {rtinlerine, programlarina ya da hizmetlerine yapilan
gondermeler, yalnizca o {irtintin, programin ya da hizmetin kullanilabilecegini gostermez.
IBM'in fikri miilkiyet haklar1 goz dniinde bulundurularak, ayni islevi goren farkl irtin,
program ya da hizmetler de kullanilabilir. Ancak, IBM dis1 Girlin, program ya da hizmetlerle
gerceklestirilen islemlerin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi kullanicinin sorumlulugundadir.

IBM'in bu belgedeki konularla ilgili patentleri ya da patent bagvurulari olabilir. Bu belgenin
size verilmis olmasi size bu patentlerin lisansinin verildigi anlamina gelmez. Izin almak igin
IBM'e yazil1 olarak basvurabilirsiniz:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation

North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
ABD

Asagidaki paragraf Birlesik Krallik veya bu tiir kosullarin yerel yasalarla geligkili oldugu
baska iilkelerde gegerli degildir: IBM BU YAYINI, HAK IHLALI YAPILMAYACAGINA
DAIR GARANTILERLE TICARILIK VEYA BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK ICIN
ZIMNI GARANTILER DE DAHIL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK UZERE ACIK VEYA ZIMNI HICBIR GARANTI VERMEKSIZIN
“OLDUGU GIBI” ESASIYLA SAGLAMAKTADIR. Bazi iilkeler (ya da bélgeler) belirli
islemlerde agik ya da zimni garantilerin reddedilmesine izin vermezler; bu nedenle, bu
aciklama sizin i¢in gegerli olmayabilir.

Bu yayinda teknik yanligliklar ya da yazim hatalari olabilir. Buradaki bilgiler diizenli
araliklarla giincellenir ve yayinin yeni basimlarina eklenir. IBM, bu belgede sozii edilen tirtin
veya programlarda bildirimde bulunmaksizin gelistirme veya degisiklik yapabilir.

Onemli notlar

Bu iriniin, dogrudan ya da dolayli olarak higbir sekilde genel telekomiinikasyon aglari
arabirimlerine baglanmasi ya da genel hizmet aglarinda kullanilmasi amaglanmamuistir.

Elektronik Yayilim Notlari

FCC (Federal Communications Commission) Bildirimi

© Copyright IBM Corp. 2011

Not: Bu donatt stnanmig ve FCC kurallarinin 15. bolimiinde belirtilen Sif A sayisal aygit
sinirlamalarina uygun bulunmustur. Bu sinirlamalar, aygit ticari bir ortamda kuruldugunda
diger aygitlarla etkilesiminden dogabilecek zarara karsi koruma saglama amaciyla
tasarlanmigtir. Bu donati, radyo frekansi enerjisi tretir, kullanir ve yayabilir; yonerge
elkitabia uygun bi¢cimde kurulup kullanilmazsa, radyo dalgalarinda parazite yol agabilir. Bu
donatinin evlerin bulundugu bir alanda galistirilmasinin zararl etkileri olabilir, bu durumda
kullanici dogacak zararlart kendisi karsilayacaktir.
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FCC yayma sinirlamalarina uymak i¢in dogru bigimde topraklanmis korumali kablolar ve
baglaglar kullanilmalidir. IBM 06nerilen kablo ve baglaclarin kullanilmamasindan ya da
donatida yapilan onaylanmayan degisikliklerden kaynaklanan radyo ve televizyon parazitleri
icin sorumluluk kabul etmez. Onaylanmayan degisiklikler, kullanicinin donatiy1 kullanma
yetkisini gegersiz kilabilir.

Bu aygit FCC kurallarini 15. boliimiine uygundur. Isletimi su iki kosula baghdir: (1) aygit
zararli etkilesime neden olmamalidir; (2) aygit istenmeyen ¢aligsma kosullarina neden olan
etkilesimler de i¢inde olmak tizere her tiirlii etkilesimi kabul eder.

Industry Canada Uyum Bildirimi
Bu Smif A sayisal aygiti, Kanada ICES-003 standardina uygundur.

Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme 4 la norme NMB-003 du Canada.
Birlesik Krallik telekomiinikasyon giivenligi gereksinimi

Miisteri Notu: Bu aygit, Birlesik Krallik'taki genel telekomiinikasyon sistemlerine dolayli
baglanti igin NS/G/1234/J/100003 onay numarastyla onaylanmistir.

Avrupa Birligi EMC Yonetmeligi Uyum Bildirimi
Bu irtin, Avrupa Birligi'ne tiye iilkelerde yuriirliikte olan elektromanyetik uyumlulukla ilgili
yasal diizenlemelerin yakinlastirilmasina iligkin 2004/108/EC numarali AB Konseyi
Yonergelerinde belirtilen koruma gerekliliklerine uygundur. IBM, koruma gereklilikleri
konusunda, IBM dis1 aksam kartlarinin uydurulmasi da dahil olmak iizere, dnerilmeyen
herhangi bir degisiklik yapilmas1 sonucunda ortaya ¢ikabilecek sorunlarin sorumlulugunu
kabul etmez.

Bu iirtin sinanmig ve CISPR 22/Avrupa Standardi EN 55022'de belirtilen Sinif A Bilgi
Teknolojisi Donatist sinirlamalarina uygun bulunmustur. Sinif A donatist sinirlamalari, ticari
ve endistriyel ortamlarda lisansli iletisim donatilarryla etkilesime karsi uygun bigimde
koruma saglamak amaciyla konulmustur.

Uyari: Bu, bir Sinif A {irlinidiir. Bu donati evlerin bulundugu bir alanda ¢aligtirildiginda
radyo frekansinda parazite yol agabilecegi i¢in, bu tiir durumlarda kullanicinin uygun
onlemleri almasi gerekebilir.

Avrupa Toplulugu iletisim bilgileri:

IBM Technical Regulations

Pascalstr. 100, Stuttgart, Almanya 70569
Telefon Numarasi: 0049 (0)711 785 1176
Faks Numarasi: 0049 (0)711 785 1283
E-posta adresi: tjahn@de.ibm.com
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Japonya (Voluntary Control Council for Interference (VCCI))
bildirimi

CHERZ. HELEEZERSEERETE T MVEBM= (VCC 1) ORE
CESC(I72AAMBENKETY. COREZRERRTHEAT 2 LB
WEESIGECICESBYEYT, CORSIEERAEIEYLHEERT
DEIBRENDCLETFBYUET .

Asagida yukaridaki kutuda yer alan Japonya VCCI bildiriminin 6zeti bulunmaktadir.
Bu iirtin, Bilgi Teknolojisi Donatilar1 (ITE) igin VCCI standartlarina gore bir Simif A

rtintidiir. Bu donat1 ev ortamina kurulursa, radyo parazitlerine yol agabilir. Bu sorun ortaya
¢ikarsa, kullanicinin gerekli dnlemleri almasi gerekebilir.

Tayvan Sinif A uyari bildirimi

o A% B
BRATFTHRMEMNAR &
AL G IR L P AL I BF > 7T
e A TR AR
FEHERT A HeHhE
KRR L@ FeH R o

Cin Sinif A uyar bildirimi

I
e A B A EE,
BE RSB EEB T
FERAMER T, mMAaEE R P
FH RIS A T 56

i

Kore Sinif A uyari bildirimi

Ozel notlar
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Rusya Sinif A uyari bildirimi

BHMUMAHMWE! Hactoswee nsgenne oTHOCUTCA K knaccy A.
B XHMNbIX NOMeLWeHUAX OHO MOXKeT co3daBaTb
paguonomMexu, ANA CHUKeHHA KOTOPbIX HeoGXoguMbl
OONONHUTENbHbIE MepPbl

Ticari Markalar

IBM, IBM logosu, DataPower ve WebSphere International Business Machines Corporation
sirketinin ABD veya diger iilkelerdeki tescilli ticari markalaridir. Bu ve diger IBM ticari
markali terimler, ticari marka isareti (* yada ") ile bu bilgide ilk gegtikleri yerde
isaretlenmigse, bu isaretler, bu bilginin yaymlandig: sirada IBM'in ABD'deki tescilli ticari
markalarini ya da IBM'in sahip oldugu genel hukuk ticari markalarini gosterir. Bu tiir ticari
markalar, diger tilkelerde tescilli ticari markalar ya da genel hukuk ticari markalar1 olabilirler.
IBM ticari markalarinin giincel bir listesi|www.ibm.com/legal/copytrade.shtm1| adresindeki
“Copyright and trademark information” (Telif hakki ve ticari marka bilgileri) bolimiinde
bulunur .

Adobe, Adobe Systems Incorporated sirketinin ABD ve/veya diger tilkelerdeki tescilli ticari
markasi veya ticari markasidir.

Linux, Linus Torvalds'in ABD ve/veya diger tilkelerdeki tescilli ticari markasidir.

Java ve Java tabanli tiim ticari markalar ve logolari, Sun Microsystems, Inc. sirketinin ABD
ve diger tilkelerdeki ticari markalar1 veya tescilli ticari markalaridir.

Microsoft ve Windows Microsoft Corporation sirketinin ABD ve/veya diger tilkelerdeki ticari
markalaridir.

Diger tirtin ve hizmet adlar1 IBM veya diger sirketlerin ticari markalar1 olabilir.
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Printed in USA
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