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Seguridad
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Antes de instalar este producto, lea la informacién de seguridad.
Arabe is¥) el Bel B g oziiall 130 S 5 U

Portugués de Brasil
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranga.

Chino (simplificado)

LA 20T, EF4REE Safety Information
(=41 R)

Chino (tradicional)
%ﬁié_rﬁrzvﬂ"’—] ’ Eﬁftﬂa’&% L %%ﬁ%ﬂ_} B
Croata Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Checo Pred instalaci tohoto produktu si prectéte prirugku bezpeénostnich instrukei.

Danés Lees sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Holandés
Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Finlandés
Ennen kuin asennat timan tuotten, lue turvaohjeet kohdasta Safety
Information.

Francés
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Aleman
Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Griego
Mpwv eykataotrioete TO MPoidv autd, dlaBaate TI MANPOYOPIES aopAAelag
(safety information).

Hebreo
JINM020 MR NRIRAP 07T I8N 1°Pnnn 197

Hungaro
Atermék telepitése elbtt olvassa el a Biztonsagi elGirdsokat!

Italiano
Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

Japonés

HWEADHREDRIZ, BEFHREBFHCIESLY,
Coreano

2 HES 4dXoh)| H0 2™ BHE AL,
Macedonio

Ipem ma ce WHCTATAPA ORO| MROIYET, TPOTATA|TE AHgopvanijata 38 GealemocT.

Noruego
Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) for du installerer dette
produktet.



Polaco Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Portugués
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.

Ruso [Nepen ycTaHOBKON NPoAyKTa MPOYTUTE MHCTPYKLUUKX NO
TEXHWKE Be30NacHOCTH.

Eslovaco
Pred instalaciou tohto zariadenia si peéitaje Bezpeénostné predpisy.

Esloveno
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Espaiiol
Antes de instalar este producto, lea la informacién de seguridad.

Sueco Lis sdkerhetsinformationen innan du installerar den hér produkten.

Directrices para dar servicio al equipo eléctrico

Debe cumplir las directrices cuando dé servicio al equipo eléctrico.

Las directrices incluyen:

* Busque posibles riesgos eléctricos en la zona, como suelos hiimedos, cables de
extension no conectados a tierra o la ausencia de tomas de tierra de seguridad.

* Utilice s6lo las herramientas y equipos de prueba aprobados. Algunas
herramientas de mano tienen asas que estan cubiertas con un material blando
que no proporciona aislamiento frente a la corriente eléctrica.

* Inspeccione de forma regular y realice el mantenimiento de las herramientas de
mano eléctricas para que estén en condiciones operativas seguras. No utilice
herramientas o probadores deteriorados o rotos.

* No toque la superficie reflectante de un espejo dental con un circuito eléctrico
vivo. La superficie conduce la electricidad y puede provocar danos personales o
en el equipo si entra en contacto con un circuito eléctrico.

* Algunas esterillas de goma contienen pequefias fibras conductoras para reducir
la descarga electrostatica. No utilice este tipo de alfombrillas para protegerse de
una descarga eléctrica.

* No trabaje solo en condiciones peligrosas o cerca de equipos con voltajes
peligrosos.

* Localice el interruptor de emergencia (EPO), el interruptor de desconexién o la
toma eléctrica para poder desactivar la alimentacién rdpidamente en caso de
accidente eléctrico.

* Desconecte toda la alimentacién antes de realizar una inspecciéon mecanica, de
trabajar cerca de fuentes de alimentacién o de extraer o instalar unidades
principales.

* Antes de trabajar en el equipo, desconecte el cable de alimentacién. Si no puede
desconectar el cable de alimentacién, pida al cliente que apague el interruptor de
la caja de plomos que suministra la corriente al equipo y que la bloquee en
posicién de apagado.

* Nunca dé por supuesto que se ha desconectado la alimentacién de un circuito.
Compruébelo para asegurarse de que se ha desconectado.

* Si tiene que trabajar en un equipo con circuitos eléctricos expuestos, tome las
siguientes precauciones:

Vi  Guia de instalacién y del usuario



— Asegtrese de tener cerca a otra persona que esté familiarizada con los
controles de desconexién y que esté disponible para desactivar la
alimentacion si es necesario.

— Cuando esté trabajando con un equipo eléctrico encendido, utilice s6lo una
mano. Mantenga la otra mano en el bolsillo o detras de la espalda para evitar
que se cree un circuito completo, que podria causar una descarga eléctrica.

— Cuando utilice un probador, configure los controles correctamente y utilice los
cables y accesorios aprobados para dicho probador.

— Coloquese sobre esterillas de goma apropiadas para aislarse de tiras de suelo
metdlicas y de las estructuras metélicas del equipo.

¢ Tome medidas de precaucion especiales cuando mida voltajes elevados.

* DPara garantizar la correcta conexién a tierra de los componentes, como fuentes
de alimentacién, bombas, fuelles, ventiladores y generadores, no dé servicio a
estos componentes fuera de sus lugares habituales de funcionamiento.

* Si se produce un accidente eléctrico, actiie con precaucion, apague la
alimentacién y envie a otra persona para que solicite ayuda médica.

Inspeccion de condiciones de falta de seguridad

Utilice este procedimiento para identificar condiciones potencialmente peligrosas
de un producto de IBM® con el que trabaje.

Acerca de esta tarea

Cada producto de IBM, tal y como ha sido disefiado y fabricado, necesita de unos
requisitos de seguridad para proteger a los usuarios y los técnicos del servicio de
lesiones. Utilice el sentido comun para identificar condiciones potenciales de falta
de seguridad que puedan estar causadas por la utilizacién de funciones que no son
de IBM o de opciones que no se abordan en esta seccién. Si identifica una
condicién insegura, debera determinar cudl es la gravedad del riesgo y si conviene
corregir el problema antes de trabajar en el producto.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones y los riesgos a la seguridad que
presentan:

* Riesgos eléctricos (especialmente alimentacién primaria). El voltaje primario del
marco puede causar una descarga eléctrica grave o mortal.

* Riesgos de explosién, como una pantalla CRT dafiada o un condensador
sobrecargado.

* Riesgos mecanicos, como elementos de hardware sueltos o ausentes.

Procedimiento

1. Asegtrese de que la alimentacién esté apagada y de que los cables de
alimentacion estén desconectados.

2. Asegtrese de que la cubierta exterior no esté daflada o rota y busque cualquier
borde afilado.

3. Revise los cables de alimentacion:

a. Asegurese de que el conector a tierra del tercer cable esté en buenas
condiciones. Utilice un medidor para comprobar que la continuidad a tierra
del tercer cable sea de 0,1 ohmios o menos entre la patilla de toma a tierra
externa y la toma a tierra del marco.

Asegtirese de que los cables de alimentacion sean del tipo correcto.
c. Aseglirese de que el aislamiento no esté pelado o desgastado.
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4. Busque cables pellizcados.

Declaraciones de seguridad

Las declaraciones sobre seguridad de esta seccion se aplican a los dispositivos del
tipo Tipo 7198 y 7199.

Estas declaraciones son declaraciones duplicadas del documento IBM Systems:
Safety Notices. Sin embargo, el documento IBM Systems: Safety Notices proporciona

la lista completa de todos los avisos de seguridad de IBM Systems Software.

Puede acceder al documento IBM Systems: Safety Notices en el CD Dispositivos SOA
de IBM WebSphere DataPower: Kit de recursos.

viil  Guia de instalacién y del usuario



Avisos de peligro

Debe observar las precauciones cuando trabaje en o alrededor del sistema.

PELIGRO

El voltaje y la corriente eléctrica de los cables de alimentacién, teléfono y

comunicaciones son peligrosos. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica:

* Conecte la alimentacién a esta unidad sélo con el cable de alimentacién
proporcionado por IBM. No utilice el cable de alimentacién proporcionado
por IBM para cualquier otro producto.

* No abra ni dé servicio a ningin conjunto de fuentes de alimentacion.

* No conecte o desconecte ningiin cable ni realice la instalacién, el
mantenimiento o la reconfiguracion de este producto durante una tormenta
eléctrica.

* Es posible que el producto esté equipado con varios cables de alimentacién.
Para eliminar todos los voltajes peligrosos, desconecte todos los cables de
alimentacidén.

* Conecte todos los cables de alimentacién a una toma de alimentacién
eléctrica debidamente cableada y conectada a tierra. Asegtirese de que la
toma de alimentacion proporciona el voltaje y la rotacién de fase correctos
de acuerdo con la placa de caracteristicas del sistema.

* Conecte cualquier equipo que se vaya a conectar a este producto a tomas de
alimentacién debidamente cableadas.

* Cuando sea posible, utilice s6lo una mano para conectar o desconectar los
cables de senal.

* Nunca encienda ningiin equipo si hay evidencia de fuego, agua o dafios en
la estructura.

* Desconecte los cables de alimentacion conectados, los sistemas de
telecomunicaciones, las redes y los médems antes de abrir las cubiertas de
dispositivo, a menos que se le indique lo contrario en los procedimientos
de instalaciéon y configuracién.

* Cuando instale, mueva o abra las cubiertas de este producto o de los
dispositivos conectados, conecte y desconecte los cables tal como se
describe mas abajo.

Para desconectar:

1. Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

2. Retire los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion.
3. Retire los cables de los conectores.

4. Retire todos los cables de los dispositivos.

Para conectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
Conecte todos los cables a los dispositivos.

Conecte los cables a los conectores.

Conecte los cables de alimentacion a las tomas.
Encienda los dispositivos.

aprwbd~

Puede que haya bordes afilados, esquinas y juntas dentro y alrededor del
sistema. Tenga cuidado al manejar el equipo para evitar cortes, rasgufios o
golpes.

(D005)

Seguridad ix



Avisos de precaucion

Debe respetar los avisos de precauciéon cuando trabaje en o alrededor del sistema.

PRECAUCION:

La bateria contiene litio. Para evitar una posibles explosién, no exponga al fuego
ni cargue la bateria.

* No la tire ni la sumerja en el agua.

* No la caliente a mas de 100° C (212° F).

* No la repare ni la desmonte.

Sustitiyala sélo con piezas aprobadas por IBM. Recicle o deseche la bateria
siguiendo las instrucciones estipuladas en las normativas de su pais. En Estados
Unidos, IBM tiene un proceso especifico para la recogida de esta bateria. Para
obtener mas informacidn, llame al 1-800-426-4333. Cuando llame, tenga
disponible el nimero de componente de IBM para la unidad de la bateria.
(C003)

PRECAUCION:

Tipo 7198: Este componente o unidad es pesado, pero tiene un peso inferior a 18
kg (39,7 Ib). Tenga cuidado al levantar, retirar o instalar este componente o
unidad. (C008)

PRECAUCION:

Tipo 7199: el peso de este componente o unidad varia entre 18 y 32 kg (39.7 y
70.5 1b). Son necesarias dos personas para levantar de forma segura este
componente o unidad. (C009)

18 kg (397 I}

Utilice la siguiente informacién general de seguridad para todos los dispositivos
montados en bastidor.
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PELIGRO

Tenga en cuenta las siguientes normas de precaucién al trabajar en el sistema

de bastidor de tecnologia de la informacién o cerca del mismo:

* Equipo pesado: un mal uso puede provocar dafios personales o en el
equipo.

* Baje siempre los tacos de nivelado en el armario de bastidor.

* Instale siempre soportes estabilizadores en el armario de bastidor.

* Para evitar condiciones peligrosas debido a una carga mecanica desigual,
instale siempre los dispositivos mas pesados en la parte inferior del
armario de bastidor. Instale siempre los servidores y los dispositivos
opcionales empezando por la parte inferior del armario de bastidor.

* Los dispositivos montados en bastidor no se deben utilizar como estantes o
espacios de trabajo. No coloque objetos sobre los dispositivos montados en
el bastidor.

* Cada armario de bastidor puede tener mas de un cable de alimentacion.
Asegtirese de desconectar todos los cables de alimentacién del armario de
bastidor cuando se le indique que desconecte la alimentacion durante el
servicio.

* Conecte todos los dispositivos instalados en un armario de bastidor a los
dispositivos de alimentacién instalados en el mismo armario de bastidor.
No enchufe un cable de alimentacién de un dispositivo instalado en un
armario de bastidor a un dispositivo de alimentacion instalado en un
armario de bastidor diferente.

* Una toma de alimentacion eléctrica que no esté correctamente conectada
puede producir un voltaje peligroso en las partes metalicas del sistema o en
los dispositivos que se conectan al sistema. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que la toma de alimentacién esté correctamente cableada y
conectada a tierra para evitar descargas eléctricas.

(R0O01 parte 1 de 2)
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xii

PRECAUCION:

No instale una unidad en un bastidor donde la temperatura ambiente interna
del bastidor sobrepasara la temperatura ambiente recomendada del fabricante
para todos los dispositivos montados en bastidor.

No instale una unidad en un bastidor donde la corriente de aire pueda estar
obstruida. Asegtirese de que la corriente de aire no esté bloqueada o reducida
en los laterales, la parte frontal o la parte posterior de una unidad utilizada
para la ventilacion de toda la unidad.

Al conectar el equipo al circuito de alimentacién se debera tener en cuenta
que la sobrecarga de los circuitos no ponga en peligro el cableado de
alimentacién o la proteccién de sobrecargas. Para proporcionar la conexiéon de
alimentacién correcta a un bastidor, consulte las etiquetas de valor nominal
ubicadas en el equipo del bastidor a fin de determinar el requisito de
alimentacion total del circuito de alimentacién.

(Para cajones deslizantes) No extraiga ni instale ningtin cajén ni ningin
dispositivo si los soportes estabilizadores del bastidor no estan bien fijados al
bastidor. No extraiga mas de un cajon a la vez. El bastidor puede quedar
inestable si se extrae mds de un cajén a la vez.

(Para cajones fijos) Este cajon es un cajon fijo y no se debe mover para
operaciones de servicio a menos que lo especifique el fabricante. Si se intenta
mover el cajén de manera parcial o completa para extraerlo del bastidor, el
bastidor puede quedar inestable o caer del bastidor.

(RO01 parte 2 de 2)
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PELIGRO

Si se quitan componentes de las posiciones superiores del armario de bastidor
mejorara la estabilidad del bastidor durante la reubicaciéon. Siga estas
directrices generales siempre que reubique un armario de bastidor lleno
dentro de una sala o un edificio:

* Reduzca el peso del armario de bastidor quitando equipo, empezando por
la parte superior del armario de bastidor. Cuando sea posible, restaure la
configuracion que tenia el armario de bastidor cuando lo recibié. Si no
conoce esta configuracién, debera tomar las siguientes medidas de
precaucién:

— Retire todos los dispositivos de la posicién 32U y de las posiciones
superiores.

— Asegurese de que los dispositivos de mayor peso estén instalados en la
parte inferior del armario de bastidor.

— Asegtrese de que no hay ningtn nivel U vacio entre los dispositivos
instalados en el armario de bastidor por debajo del nivel 32U.

* Si el armario de bastidor que esta reubicando forma parte de un conjunto
de armarios de bastidor, separe el armario de bastidor del conjunto.

* Inspeccione la ruta que piensa tomar con el fin de eliminar los peligros
potenciales.

* Verifique que la ruta elegida puede soportar el peso del armario de
bastidor cargado. Consulte la documentacién que viene con el armario de
bastidor para conocer el peso de un armario de bastidor cargado.

* Verifique que todas las aperturas de las puertas sean como minimo de 760 x
2030 mm (30 x 80 pulgadas).

* Asegtrese de que todos los dispositivos, estantes, cajones, puertas y cables
estén fijados.

* Asegurese de que los cuatro tacos de nivelado estan levantados a su
posicién mas alta.

* Asegurese de que no hay soportes estabilizadores instalados en el armario
de bastidor durante el movimiento.

* No utilice ninguna rampa que tenga una inclinacién superior a diez grados.

* Una vez que el armario de bastidor esté en la nueva ubicacién, complete
los siguientes pasos:

— Baje los cuatro tacos de nivelado.

— Instale soportes estabilizadores en el armario de bastidor.

— Si ha quitado dispositivos del armario de bastidor, vuelva a llenarlo
desde la posiciéon mas baja a la posicién mas alta.

* Si se ha de recorrer una larga distancia para realizar la reubicacién, restaure
el armario de bastidor a la configuracién que tenia cuando lo recibié.
Empaquete el armario de bastidor con el material de embalaje original o
equivalente. Ademads, baje los tacos de nivelado para que las ruedas
giratorias queden elevadas respecto a la plataforma de transporte y fije el
armario de bastidor a dicha plataforma.

(R002)
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Etiquetas

Debe observar las etiquetas cuando trabaje en o alrededor del sistema.

PELIGRO

Dentro de cualquier componente que tenga adjunta esta etiqueta existen
niveles peligrosos de voltaje, corriente o energia. No abra ninguna cubierta o
proteccién que tenga esta etiqueta. (L001)

"
&
PELIGRO

Los dispositivos montados en bastidor no se deben utilizar como estantes o
espacios de trabajo. (L002)

PELIGRO

Varios cables de alimentacién. Es posible que el producto esté equipado con
varios cables de alimentacion. Para eliminar todos los voltajes peligrosos,
desconecte todos los cables de alimentacién.(L003)

DA|DA

PRECAUCION:
Componentes peligrosos cerca. (L008)
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Prefacio

Esta publicacién incluye informacién de instalacién, configuracion y
mantenimiento para Dispositivos SOA de IBM WebSphere DataPower. Los
dispositivos de IBM WebSphere DataPower estan disponibles como dispositivos de
1U y 2U montables en bastidor.

* El dispositivo Tipo 7198 es un dispositivo 1U.

* El dispositivo Tipo 7199 es un dispositivo 2U.

Quién deberia leer esta guia

Esta guia esta dirigida al personal que instalard, configurara, diagnosticara y dara
servicio a los Dispositivos SOA de IBM WebSphere DataPower del Tipo 7198 y
7199.

Las tareas que se abordan en esta guia incluyen:

* Instalacién de rieles en la estructura del bastidor para el dispositivo.
* Instalacién del dispositivo en el bastidor.

* Realizacién de la configuracién inicial base del dispositivo.

* Diagnéstico y resolucion de problemas de hardware.

* Pedido de las unidades de repuesto del cliente.

Como se organiza esta guia

Esta guia se organiza en secciones. Cada seccién hace referencia tanto a los
dispositivos Tipo 7198 y 7199, salvo que se especifique lo contrario.

Esta guia incluye los siguientes apartados:

* |"Seguridad” en la pagina v|

Proporciona informacién de seguridad para los dispositivos del Tipo 7198 y
7199.

* |Capitulo 1, “Presentacion del dispositivo IBM DataPower”, en la pagina 1|

Proporciona las caracteristicas y especificaciones para los dispositivos tipo Tipo
7198 y 7199.

* |Capitulo 2, “Preparacion para la instalacién”, en la pagina 13|

Proporciona informacién sobre el bastidor, las herramientas necesarias y la visiéon
general de la instalacion.

Capitulo 3, “Instalacién del dispositivo en un bastidor”, en la pagina 19|

Proporciona instrucciones para instalar los rieles en el bastidor, insertar el
dispositivo en el bastidor, conectar el dispositivo a una fuente de alimentaciéon y
conectar el dispositivo a la red.

Capitulo 4, “Configuracién de firmware inicial”, en la pagina 25|

Proporciona informacién para definir la configuracién de firmware inicial.

Capitulo 5, “Diagnéstico del dispositivo”, en la pagina 35|

Proporciona la informacién sobre las caracteristicas de diagnoéstico de los
dispositivos Tipo 7198 y 7199.

« |Capitulo 6, “Resolucion de problemas en su dispositivo”, en la pagina 41|
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Proporciona informacién sobre la resolucién de problemas de hardware en los
dispositivos del Tipo 7198 y 7199.

Capitulo 7, “Retirada o sustitucion del dispositivo o sus componentes”, en la|

pégina 47|

Proporciona informacién sobre la eliminacién y sustituciéon del hardware,
eliminacion de los dispositivos Tipo 7198 y 7199 del bastidor, y la bisqueda y
pedido de los componentes de repuesto.

» |“Obtencién de ayuda y asistencia técnica” en la pagina 71

Proporciona informacién sobre la obtencién de soporte.

CD Kit de recursos

xvi

En esta seccion se presenta el CD Kit de recursos.

El CD Dispositivos SOA de IBM WebSphere DataPower: Kit de recursos contiene
documentacién para su dispositivo Tipo 7198 y 7199 en formato PDF (Portable
Document Format).

Documentos disponibles

En esta seccién se describen los documentos que contiene el CD Kit de recursos.

El CD Dispositivos SOA de IBM WebSphere DataPower: Kit de recursos contiene los
documentos siguientes:

IBM WebSphere DataPower Tipo 7198 y 7199: Guia de inicio rdpido

Proporciona instrucciones bésicas para instalar y encender los dispositivos Tipo
7198 y 7199 y poner el dispositivo en funcionamiento.

IBM WebSphere DataPower Tipo 7198 y 7199: Guia de instalacion y del usuario

Proporciona completas instrucciones para instalar y mantener los dispositivos
Tipo 7198 y 7199. La informacién de instalacién proporciona informacién
detallada sobre cémo encender los dispositivos Tipo 7198 y 7199, crear un script
de configuracién de inicio y poner el dispositivo en funcionamiento. La
informacién de mantenimiento proporciona detalles sobre el diagnéstico y la
resolucién de problemas de hardware; el pedido, extraccion y sustitucién de
hardware; y la obtencion de soporte adicional para diagnosticar los problemas
de hardware.

IBM Systems: Avisos medioambientales y guia del usuario

Contiene informacién sobre como reciclar o descartar los dispositivos Tipo 7198
y 7199 de acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.

IBM Systems: Safety Notices

Contiene todos los avisos de seguridad, por idioma, para los dispositivos Tipo
7198 y 7199.

Declaracion de garantia limitada de IBM

Contiene informacién sobre los términos de garantia para los dispositivos Tipo
7198 y 7199.

Acuerdo de mantenimiento de software de IBM

Contiene informacién sobre el acuerdo de soporte remoto para el dispositivo
Tipo 7198 y 7199.

Para acceder a la informacién a la que hace referencia este documento, consulte el
centro de informacién de Dispositivos SOA de IBM WebSphere DataPower en

lhttp:/ /www.ibm.com /software/integration /datapower /library /documentation/ |

Guia de instalacién y del usuario
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Informacion sobre la garantia

Esta seccién proporciona la informacién de garantia.

La Declaracién de garantia limitada de IBM para este producto se proporciona en el
CD Dispositivos SOA de IBM WebSphere DataPower: Kit de recursos que se
proporciona con este producto. La declaracién también estd disponible en 29
idiomas en la pagina web de IBM, en Ihtt‘p: / /www.ibm.com/servers/support/ |
Imachine_warranties /| sin las condiciones especificas del producto.

Convenios de avisos

En esta seccién se presentan los avisos y declaraciones que se utilizan en esta
informacion.

Las declaraciones de precaucién y peligro de esta informacién se encuentran
también en IBM Systems: Safety Notices, que esta en el CD Dispositivos SOA de IBM
WebSphere DataPower: Kit de recursos. Cada declaracion hace referencia a la
declaracién correspondiente en su idioma en el documento IBM Systems: Safety
Notices.

En esta informacién se utilizan los avisos y declaraciones siguientes:
Nota Esta secciéon proporciona sugerencias, orientaciones o consejos importantes.

Practica recomendada
Esta seccién proporciona orientaciones sobre précticas recomendadas.

Atencién
Esta seccion indica un dafio potencial para los programas, dispositivos o
datos. El aviso de atencién se coloca justo antes de la instruccién o la
situacién en la que podria producirse el dano.

Precaucién
Esta seccién indica situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas
para el usuario. El aviso de precaucién se coloca justo antes de la
descripciéon del paso o de la situacion potencialmente peligrosa.

Peligro
Esta seccion indica situaciones que pueden ser potencialmente letales o
extremadamente peligrosas para el usuario. El aviso de peligro se coloca
justo antes de la descripcién de un paso o una situaciéon potencialmente
letal o extremadamente peligrosa.

Convenios tipograficos

En esta seccion se presentan los convenios tipograficos que se utilizan en esta
informacion.

negrita
Identifica mandatos, palabras clave de programacién y controles GUL

cursiva ldentifica palabras y frases utilizadas para dar énfasis y variables
proporcionadas por el usuario.

monoespaciado
Identifica entradas proporcionadas por el usuario o salidas del sistema.
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Capitulo 1. Presentacion del dispositivo IBM DataPower

Los dispositivos IBM WebSphere DataPower son dispositivos de red que se
comunican con otros nodos en una red IP.

Los dispositivos DataPower son dispositivos de red faciles de desplegar que
ayudan a simplificar, acelerar y asegurar los servicios XML y Web. Los dispositivos
DataPower pueden ayudar a ampliar las capacidades de su infraestructura al
proporcionar una conectividad SOA (arquitectura orientada al servicio),
funcionalidad de pasarela, o conectividad B2B (business-to-business).

Identificacion de modelos

En esta seccion se presentan los modelos en el que los dispositivos Tipo 7198 y
7199 estan disponibles.

Los dispositivos Tipo 7198 y 7199 estan disponibles en los siguientes modelos:

WebSphere DataPower Service Gateway XG45 (dispositivo 1U)
Proporciona un punto de refuerzo de seguridad para las transacciones de
servicios XML Y Web.

WebSphere DataPower Integration Appliance XI52 (dispositivo 2U)
Proporciona soluciones SOA faciles de manejar, con seguridad mejorada y
escalables.

WebSphere DataPower B2B Appliance XB62 (dispositivo 2U)
Proporciona un punto de entrada seguro y de alto rendimiento en el
extremo para el direccionamiento de datos en las empresas.

Especificaciones y caracteristicas

Esta seccién contiene informacién sobre las especificaciones y las caracteristicas de
los dispositivos. Salvo que se especifique de otra forma, estas especificaciones se
aplican a todos los modelos.

Especificaciones
En esta seccion se describen las especificaciones del chasis Tipo 7198 y 7199.

resume las especificaciones del chasis Tipo 7198 y 7199.

Tabla 1. Especificaciones del dispositivo

Tipo 7198 Tipo 7199

Dimensiones:

Altura | 1,7 pulgadas (4,32 cm) 3,5 pulgadas (8,89 cm)

Ancho |17 pulgadas (43 cm) 17,25 pulgadas (42,8 cm)

Profundidad | 25 pulgadas (63,5 cm) 23 pulgadas (58,4 cm)
Peso Maéximo: 33 libras (15 kg) Maéximo: 46,2 libras (21 kg)
Entrada eléctrica:
Onda sinusoidal | 50 - 60 Hz (monofase) necesarios

© Copyright IBM Corp. 2011, 2013 1



Tabla 1. Especificaciones del dispositivo (continuacion)

Corriente alterna de

voltaje 110

Minimo: 100 Vs Maximo: 127 Vigye

Corriente alterna de

voltaje 220

Minimo: 200 Vyys Maximo: 240 Vi

Utilizacion de la

energia

10 A para corriente alterna de 110 V 5 A para corriente alterna de
220V

 El dispositivo Tipo 7198 contiene dos médulos de alimentacién
de 650 vatios

* El dispositivo Tipo 7199 contiene dos médulos de alimentacién
de 720 vatios

Ambos moddulos de alimentacién deben estar conectados a la
misma fuente de alimentacién para prevenir una diferencia de la
tension fase-tierra entre los dos mdédulos de fuente alimentacion.

Salida del calor

Inactivo: 240 vatios (820 Btu) por
hora Maximo: 350 vatios (1200
Btu) por hora

Inactivo: 276 vatios (941 Btu) por
hora Maximo: 396 vatios (1350
Btu) por hora

Entorno:

Temperatura del aire

Encendido:

 Altitud: de 0 a 914,4 metros (3000 pies) de 50° a 95° F (de 10° a
35° Q)

e Altitud: de 914,4 m (3000 pies) a 2133,6 metros (7000 pies) de 50°
a 89,6° F (de 10° a 32° C)

* Altitud maxima: 2133,6 m (7000 pies)

Apagado: de 50° a 109,4° F (de 10° a 43° C)

Envio: de -40° a 140° F (de -40° a 60° C)

Humedad

8% a 80%

Actstica’

L,=68 dB a L,=78 dB L,=73 dB a L,=78 dB

Los limites inferiores indican los ventiladores durante las condiciones de
funcionamiento normal. Los limites superiores indican los ventiladores durante el
arranque o las situaciones de temperatura alta.

Caracteristicas

Las caracteristicas de los dispositivos Tipo 7198 y 7199 dependen del tipo de
modelo del dispositivo.

describe el espacio del disco duro y la capacidad de memoria que son
estandar para cada modelo.

Tabla 2. Caracteristicas del Tipo 7198 y 7199 para cada modelo

Espacio libre en el
Tipo de modelo Descripcion disco duro Memoria

7198-32X 2426-32X XG45: 1U Dos unidades de disco |24 GB
2426-33X | XG45 HSM: 1U duro de 300 GB

7199-42X 2426-42X X152: 2U Cuatro unidades de 96 GB
2426-43X | XI52 HSM: 2U disco duro de 600 GB

7199-62X 2426-62X XB62: 2U Cuatro unidades de 96 GB
2426-63X | XB62 HSM: 2U disco duro de 600 GB
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Nota: Para el dispositivo Tipo 7198, hay dos unidades de disco duro de 300 GB
con un almacenamiento total de 300 GB (RAID 1). Para el dispositivo Tipo 7199,
hay cuatro unidades de disco duro de 600 GB con un almacenamiento total de
1200 GB (RAID 10). De los 1200 GB de almacenamiento, solo puede utilizar 600
GB. Los 600 GB de almacenamiento restante se reservan.

abla 3| resume las opciones de almacenamiento para los dispositivos.

Tabla 3. Opciones de almacenamiento de datos

Caracteristica

Descripcion

Capacidad local

16 GB de almacenamiento en el sistema de archivos local

Matriz de disco duro

Unidad de disco duro Serial Attached SCSI (SAS) de intercambio
simple

Capacidad: 300 GB (Tipo 7198) o 600 GB (Tipo 7199)

Identificacion de componentes

Para trabajar con el producto, necesita entender los componentes de la parte frontal
y trasera del dispositivo.

En esta seccion se presentan los componentes en el dispositivo y como identificar

los componentes.

Vista frontal

En esta seccién se proporcionan gréficos para la vista frontal de los dispositivos
Tipo 7198 y Tipo 7199.

[Figura 1 en la pagina 4 muestra los controles, conectores y los diodos emisores de

luz (LED) de la parte frontal del dispositivo Tipo 7198.

[Figura 2 en la pagina 4 muestra los controles, conectores y LED en la parte frontal

del dispositivo Tipo 7199.

Los moédulos Ethernet y los médulos del disco duro se instalan desde la parte
frontal del dispositivo, como se comenta en [Capitulo 7, “Retirada o sustitucién del|

[dispositivo o sus componentes”, en la pagina 47|

Capitulo 1. Presentacion del dispositivo IBM DataPower
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Figura 1. vista frontal de Tipo 7198
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Figura 2. vista frontal de Tipo 7199

Las etiquetas de [Figura 1|y [Figura 2|se corresponden con los siguientes
componentes de la parte frontal del dispositivo:

Conector de consola

Puerto USB

Modulo LCD

Modulo de unidad de disco duro 2
Modulo de unidad de disco duro 0
Moédulo de unidad de disco duro 3
Moédulo de unidad de disco duro 1
LED de error

LED de localizacion

LED de alimentacion

Botén de alimentacion

ER T 0 @n o™ d g 0w

Conector Ethernet MGTO
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M Conector Ethernet MGT1

N Moédulos Ethernet izquierdos
(0] Modulos Ethernet derechos
Conector de consola

El panel frontal tiene un conector de consola. El conector de la consola es un
conector modular de 8 posiciones (ISO 8877, también llamado RJ45).

Para la configuracion inicial, utilice el cable proporcionado para conectarse desde
una terminal ASCII ! a la aplicacién o para conectarse desde un PC que esta
ejecutando un software de emulacién de la terminal al dispositivo.

Puerto USB

El panel frontal tiene una interfaz USB adecuada para dispositivos USB 2.0.

Este conector USB no esta habilitado y, por lo tanto, no proporciona ninguna
conexion.

Médulo LCD

El panel frontal tiene un médulo con pantalla de cristal liquido (LCD) que incluye
un LCD y cinco botones de mend.

Si desea mas informacién, consulte |Figura 3] La LCD proporciona informacién
sobre el tipo de modelo del dispositivo; sin embargo, los botones del ment no son

funcionales.

Figura 3. Mddulo LCD

LED

El panel frontal tiene tres LED auténomos.

o
000
o

Consulte|“Informacién sobre los LED” en la pégina 35 para obtener més
informacién sobre cémo utilizar los LED para la resolucién de problemas.

LED de error:
El primer LED es el LED ambar de error.

El LED ambar de error se ilumina cuando el dispositivo detecta un suceso de
hardware critico.

LED de localizacion:
El segundo LED es el LED azul de localizacion.
El LED de localizaciéon azul se enciende cuando lo activa el firmware de

DataPower. Puede controlar si este LED se ilumina desde la WebGUI o desde la
linea de mandatos.El LED sigue encendido hasta que se desactiva.

1. Un dispositivo simple que transmite (entradas) y recibe (salidas) de datos ASCII
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WebGUI
Para activar o desactivar el LED de localizacion:

1. Pulse Administracion » Main » Control del Sistema.
2. Localice la seccion Controlar LED de localizacion.
* Para activarlo, pulse on.
¢ Para desactivarlo, pulse off.
3. Pulse Controlar LED de localizacion.
Linea de mandatos
Utilice el mandato Tocate-device en el modo de configuraciéon Global.
 Para activarlos, especifique locate-device on

* Para desactivarlo, especifique locate-device off
LED de alimentacion:
El tercer LED es el LED de alimentacion.

El LED de alimentacién se ilumina cuando el dispositivo se conecta a una fuente
de y ha encendido el dispositivo.

* El LED de alimentacién verde se ilumina cuando el dispositivo esta encendido y
funciona a pleno rendimiento.

* Siel LED no estéd iluminado, el dispositivo esta apagado.

Botdn de alimentacion
El botén de alimentacién estd en la parte frontal del dispositivo.

Pulse el botén de potencia para:
* Encender el dispositivo.
* Iniciar el apagado (si el dispositivo ya estd encendido).

Al pulsar el botén de encendido y mantenerlo pulsado durante cinco segundos se

produce un apagado inmediato del hardware. Consulte [’Apagar el dispositivo” en|

pagina 53| para obtener informacién detallada sobre cémo apagar el dispositivo.

Nota: Al pulsar el botén de encendido para apagar el dispositivo, todavia queda
corriente eléctrica fluyendo en el dispositivo. Para desconectar el dispositivo de la
electricidad, desconecte todos los cables.

Conectores de red
El panel frontal tiene dos puertos Ethernet de gestion LAN y dos médulos
Ethernet.

Consultd”Configuracion de red Ethernet” en la pagina 10| para obtener una
descripcién de la convencién de numeracion de Ethernet.

Puertos Ethernet de gestion LAN:

Los puertos Ethernet de gestion MGTO y MGT1 proporcionan conexién con la LAN.
Estos puertos proporcionan acceso de gestion remota al dispositivo y no deberian
utilizarse como puertos de datos.Utilice las interfaces en los médulos Ethernet para

gestionar el trafico de datos y para cargar funciones para y desde los servicios de
DataPower.
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Practica recomendada: Utilice la interfaz Ethernet MGTO o MGT1 para las funciones
de gestion en todo el sistema para el manejo del trafico de red de las funciones de
SNMP, SSH y Web Management (WebGUI) entrantes en su intranet.

Conector Ethernet MGTO
Esta interfaz Ethernet puede gestionar todos los datos de transacciones en
el dispositivo. El conector Ethernet MGTO también soporta IPMI sobre LAN,
que incluye la serie sobre LAN.

Conector Ethernet MGT1
Esta interfaz Ethernet puede gestionar todos los datos de transacciones en
el dispositivo.

Tanto MGTO como MGT1 tienen un LED de velocidad asociado y un LED de
actividad.

goooomo

1

Figura 4. LED de puerto Ethernet

LED de velocidad (A)

* EI LED verde indica una conexién de 1 Gbps.

* El LED &mbar indica una conexién de 10 Mbps o 100 Mbps.
LED de actividad (B)

* El LED verde indica que el puerto esta enlazado.

* El LED verde parpadeante indica que el puerto esta activo.
Moédulos Ethernet:

El dispositivo DataPower tiene dos médulos Ethernet para la conectividad
Ethernet.

Utilice las interfaces en los médulos Ethernet para gestionar el trafico de datos y
para cargar funciones para y desde los servicios de DataPower.

Atenciéon: No puede intercambiar en caliente los médulos Ethernet. Intercambiar
los médulos en caliente provocara que el sistema falle y probablemente dafie el
dispositivo.

Moédulo Ethernet izquierdo
Tipo 7198 tiene cuatro puertos Ethernet, no blindados, de par trenzado
(RJ45). Los ntiimeros Ethernet van de ETH10 a ETH13.

Tipo 7199 tiene ocho puertos Ethernet RJ45. Los nimeros Ethernet van de
ETH10 a ETH17.

Los ntimeros Ethernet se corresponden con el niimero de puertos
disponible.

Capitulo 1. Presentacién del dispositivo IBM DataPower 7



Médulo Ethernet derecho
Tiene dos puertos de 10 Gigabit small-form-factor pluggable (SFP+). Los
numeros de Ethernet van de ETH20 a ETH21 y se correlacionan con el
ndmero de puertos disponibles.

Consulte |“Configuracién de red Ethernet” en la pagina 10| para obtener una
descripcion de la convencién de numeracién de Ethernet.

El médulo de 1 GB soporta admite Ethernet con estandares de interfaz no
blindados, de par trenzado e incluye:

* 10BASE-T

» 100BASE-TX

» 1000BASE-T

El médulo de 10 GB admite puertos SFP+ con médulos de interfaz y cables de
parche que siempre utilizan autonegociacién:

* 10GBASE-SR

* 10GBASE-LR

Modulos de unidad de disco duro
El panel frontal incluye médulos de unidad de disco de 2,5 pulgadas.

El dispositivo Tipo 7198 tiene dos médulos. El dispositivo Tipo 7199 tiene cuatro
mobdulos.

Atencion: No puede intercambiar en caliente médulos de unidad de disco duro.
Intercambiar los médulos en caliente provocara que el sistema falle y
probablemente dafie el dispositivo.

El dispositivo soporta unidades de disco duro SAS. Cada méudlo tiene dos LED.

* Para dispositivos Tipo 7198, el LED izquierdo supervisa la actividad de disco
duro, y el LED derecho no es funcional.

— Un LED de actividad verde indica que la unidad de disco duro esté activa.

— Un LED de actividad parpadeante verde indica que se esta accediendo a la
unidad de disco duro.

— Un LED de error parpadeante &mbar no es funcional.
- Sino hay ningtin LED iluminado, indica que el disco duro no esta activo.

* Para dispositivos Tipo 7199, el LED izquierdo supervisa la actividad de la
unidad de disco duro, y el LED derecho indica un posible problema.

— Un LED de actividad verde indica que la unidad de disco duro esté activa.

— Un LED de actividad parpadeante verde indica que se esta accediendo a la
unidad de disco duro.

— Un LED de error parpadeante d&mbar indica que la unidad de disco duro ha
fallado.

— Sino hay ningtin LED iluminado, indica que el disco duro no esta activo.

Vista posterior

En esta seccion se muestran los componentes de la parte posterior de los
dispositivos.

[Figura 5 en la pdgina 9 muestra los componentes en la parte trasera del dispositivo
Tipo 7198.
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muestra los componentes en la parte trasera del dispositivo Tipo 7199.

Los moédulos del ventilador y los médulos de alimentacién estan instalados desde
la parte trasera del dispositivo como se comenta en [Capitulo 7, “Retirada o
lsustitucion del dispositivo o sus componentes”, en la pagina 47|

e
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Figura 5. Vista trasera de Tipo 7198

()

Figura 6. Vista trasera de Tipo 7199

Las etiquetas de [Figura 5|y de|Figura 6|se corresponde con los siguientes
componentes de la parte trasera del dispositivo:

Médulo de ventiladores 1

LED para el médulo del ventilador 1

Moédulo de ventiladores 2

LED para el médulo del ventilador 2

Moédulo de ventiladores 3

LED para el médulo del ventilador 3

Médulo de fuentes de alimentacién 1

LED para el médulo de fuente de alimentacién 1

Mobdulo de fuentes de alimentacion 2

- -z o™= o gnw p

LED para el médulo de fuente de alimentacién 2

Moédulos de ventiladores
El dispositivo tiene tres médulo de ventiladores.

Cada moédulo de ventilador contiene ventiladores de refrigeracién con un LED que
indican el estado del médulo.

* Siel LED esta iluminado, hay algtin problema con el médulo.
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e Si el LED no esta iluminado, el médulo funciona correctamente.

La velocidad de los ventiladores depende de la temperatura del dispositivo. A
medida que aumenta la temperatura, la velocidad del ventilador aumenta para
mantener una temperatura equilibrada.

Médulos de fuentes de alimentacion
El dispositivo esta alimentado por dos médulo de fuentes de alimentacion
redundantes.

Un tnico médulo de fuentes de alimentacién puede proporcionar la energia para
dar soporte a las operaciones del dispositivo. Puede intercambiar en caliente los
modulos de fuente de alimentacién. Es decir, puede sustituir un médulo de fuente
de alimentacién sin apagar el dispositivo. Cada médulo de fuente de alimentaciéon
contiene un LED que indica el estado del médulo.

* Siel LED esta iluminado en verde, el dispositivo esta conectado a una fuente de
alimentacién y funciona a pleno rendimiento.

* Siel LED esta en verde y parpadea una vez por segundo, el dispositivo estd en
modo de espera. El modo de espera se activa cuando el médulo se conecta a
una fuente de alimentacién pero el dispositivo no esta encendido.

* Siel LED esta en rojo y parpadea tres veces por segundo, el médulo tiene algiin
error.

e Si el LED no esta iluminado, no tiene alimentacion.

Consulte|“Apagar el dispositivo” en la pagina 53| para obtener informacién sobre
coémo apagar el dispositivo.

Nota: Al pulsar el botén de encendido para apagar el dispositivo, todavia queda
corriente eléctrica fluyendo en el dispositivo. Para desconectar el dispositivo de la
electricidad, desconecte todos los cables.

Configuracion de red Ethernet

Los médulos Ethernet expanden las opciones de conectividad de red.

Cada dispositivo tiene dos médulos Ethernet. Los médulos Ethernet estan
numerados de izquierda a derecha, pero si un médulo tiene menos de ocho
puertos, el médulo utilizara el ntimero de puerto mas bajo del intervalo. La
convencién de numeracién para la configuracion de interfaces Ethernet y la
instalacién de cables de red es:

* Los intervalos del médulo izquierdo varian de ETH10 a ETH17
* Los intervalos del médulo derecho varian de ETH20 a ETH21

Conexiones de Tipo 7198

El dispositivo Tipo 7198 tiene seis conexiones Ethernet.

Cada moédulo Ethernet incluye una de las siguientes configuraciones:

* El médulo de Ethernet izquierdo tiene cuatro puertos Ethernet de 1 GB, que son
conectores RJ45.

* El médulo Ethernet derecho tiene dos puertos Ethernet de 10 GB que son
transmisores /receptores SFP+ (small-form-factor form-factor pluggable).
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Los nombres de la interfaz Ethernet son ETH10, ETH11, ETH12, ETH13, ETH20 y ETH21
(como se muestra en :

Figura 7. Conexion Ethernet 4 por 2 Ethernet Tipo 7198

Conexiones de Tipo 7199

El dispositivo Tipo 7199 tiene diez conexiones Ethernet.

Cada moédulo Ethernet incluye una de las siguientes configuraciones:

* El médulo de Ethernet izquierdo tiene ocho puertos Ethernet de 1 GB, que son
conectores RJ45.

* El médulo Ethernet derecho tiene dos puertos Ethernet de 10 GB que son
transmisores SPF+ (small form-factor pluggable).

Los nombres de la interfaz Ethernet van ETH10 hastaETH17, ETH20, yETH21 (como se

muestra en .

"u-.'-n]‘h-.ll]"u-.l-|'|1lu-.l|
o ot

. o

sl=l el

Figura 8. Conexion Ethernet 8 por 2 Tipo 7199
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Capitulo 2. Preparacion para la instalacion

Esta seccién proporciona informacioén sobre el bastidor, las herramientas necesarias
y una visién general de la instalacion.

Requisitos del bastidor

En esta seccion se presentan los requisitos del bastidor cuando planifique la
instalacion.

Los dispositivos del Tipo 7198 y 7199 pueden utilizar un bastidor estandar de 19
pulgadas (48,26 cm) con un minimo de 28 pulgadas (71,1 cm) de profundidad. Al
planificar la instalacién, tenga en cuenta que:

¢ El bastidor debe proporcionar columnas de montaje posteriores. El dispositivo
requiere soportes de montaje tanto delanteros como posteriores.

* Tiene que haber al menos 30 pulgadas (76,20 cm) de espacio libre detrads de la
base del bastidor para retirar los componentes reemplazables.

* La temperatura ambiente en el entorno operativo y dentro del bastidor no
deberia superar los 95° F (35° C).
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PELIGRO

El voltaje y la corriente eléctrica de los cables de alimentacién, teléfono y

comunicaciones son peligrosos. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica:

* Conecte la alimentacién a esta unidad sélo con el cable de alimentacién
proporcionado por IBM. No utilice el cable de alimentacién proporcionado
por IBM para cualquier otro producto.

* No abra ni dé servicio a ningiin conjunto de fuentes de alimentacién.

* No conecte o desconecte ningtin cable ni realice la instalacién, el
mantenimiento o la reconfiguracion de este producto durante una tormenta
eléctrica.

* Es posible que el producto esté equipado con varios cables de alimentacion.
Para eliminar todos los voltajes peligrosos, desconecte todos los cables de
alimentacion.

* Conecte todos los cables de alimentacién a una toma de alimentacién
eléctrica debidamente cableada y conectada a tierra. Asegtirese de que la
toma de alimentacién proporciona el voltaje y la rotacién de fase correctos
de acuerdo con la placa de caracteristicas del sistema.

* Conecte cualquier equipo que se vaya a conectar a este producto a tomas de
alimentacién debidamente cableadas.

* Cuando sea posible, utilice s6lo una mano para conectar o desconectar los
cables de seial.

* Nunca encienda ningiin equipo si hay evidencia de fuego, agua o dafios en
la estructura.

* Desconecte los cables de alimentacién conectados, los sistemas de
telecomunicaciones, las redes y los médems antes de abrir las cubiertas de
dispositivo, a menos que se le indique lo contrario en los procedimientos
de instalacién y configuracién.

* Cuando instale, mueva o abra las cubiertas de este producto o de los
dispositivos conectados, conecte y desconecte los cables tal como se
describe mas abajo.

Para desconectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

Retire los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion.
Retire los cables de los conectores.

Retire todos los cables de los dispositivos.

poON

Para conectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
Conecte todos los cables a los dispositivos.

Conecte los cables a los conectores.

Conecte los cables de alimentacién a las tomas.
Encienda los dispositivos.

apON~

Puede que haya bordes afilados, esquinas y juntas dentro y alrededor del
sistema. Tenga cuidado al manejar el equipo para evitar cortes, rasguiios o
golpes.

(D005)

PELIGRO
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Tenga en cuenta las siguientes normas de precaucién al trabajar en el sistema

de bastidor de tecnologia de la informacion o cerca del mismo:

* Equipo pesado: un mal uso puede provocar dafios personales o en el
equipo.

* Baje siempre los tacos de nivelado en el armario de bastidor.

* Instale siempre soportes estabilizadores en el armario de bastidor.

* Para evitar condiciones peligrosas debido a una carga mecanica desigual,
instale siempre los dispositivos mas pesados en la parte inferior del
armario de bastidor. Instale siempre los servidores y los dispositivos
opcionales empezando por la parte inferior del armario de bastidor.

* Los dispositivos montados en bastidor no se deben utilizar como estantes o
espacios de trabajo. No coloque objetos sobre los dispositivos montados en
el bastidor.

* Cada armario de bastidor puede tener mas de un cable de alimentacién.
Asegtrese de desconectar todos los cables de alimentacion del armario de
bastidor cuando se le indique que desconecte la alimentacion durante el
servicio.

* Conecte todos los dispositivos instalados en un armario de bastidor a los
dispositivos de alimentacién instalados en el mismo armario de bastidor.
No enchufe un cable de alimentacién de un dispositivo instalado en un
armario de bastidor a un dispositivo de alimentacién instalado en un
armario de bastidor diferente.

* Una toma de alimentacién eléctrica que no esté correctamente conectada
puede producir un voltaje peligroso en las partes metalicas del sistema o en
los dispositivos que se conectan al sistema. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que la toma de alimentacién esté correctamente cableada y
conectada a tierra para evitar descargas eléctricas.

(RO01 parte 1 de 2)
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PRECAUCION:

No instale una unidad en un bastidor donde la temperatura ambiente interna
del bastidor sobrepasara la temperatura ambiente recomendada del fabricante
para todos los dispositivos montados en bastidor.

No instale una unidad en un bastidor donde la corriente de aire pueda estar
obstruida. Asegtirese de que la corriente de aire no esté bloqueada o reducida
en los laterales, la parte frontal o la parte posterior de una unidad utilizada
para la ventilacion de toda la unidad.

Al conectar el equipo al circuito de alimentacién se debera tener en cuenta
que la sobrecarga de los circuitos no ponga en peligro el cableado de
alimentacién o la proteccién de sobrecargas. Para proporcionar la conexiéon de
alimentacién correcta a un bastidor, consulte las etiquetas de valor nominal
ubicadas en el equipo del bastidor a fin de determinar el requisito de
alimentacion total del circuito de alimentacién.

(Para cajones deslizantes) No extraiga ni instale ningtin cajén ni ningin
dispositivo si los soportes estabilizadores del bastidor no estan bien fijados al
bastidor. No extraiga mas de un cajon a la vez. El bastidor puede quedar
inestable si se extrae mds de un cajén a la vez.

(Para cajones fijos) Este cajon es un cajon fijo y no se debe mover para
operaciones de servicio a menos que lo especifique el fabricante. Si se intenta
mover el cajén de manera parcial o completa para extraerlo del bastidor, el
bastidor puede quedar inestable o caer del bastidor.

(RO01 parte 2 de 2)
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PELIGRO

Si se quitan componentes de las posiciones superiores del armario de bastidor
mejorara la estabilidad del bastidor durante la reubicaciéon. Siga estas
directrices generales siempre que reubique un armario de bastidor lleno
dentro de una sala o un edificio:

* Reduzca el peso del armario de bastidor quitando equipo, empezando por
la parte superior del armario de bastidor. Cuando sea posible, restaure la
configuracion que tenia el armario de bastidor cuando lo recibié. Si no
conoce esta configuracién, debera tomar las siguientes medidas de
precaucién:

— Retire todos los dispositivos de la posicién 32U y de las posiciones
superiores.

— Asegurese de que los dispositivos de mayor peso estén instalados en la
parte inferior del armario de bastidor.

— Asegtrese de que no hay ningtn nivel U vacio entre los dispositivos
instalados en el armario de bastidor por debajo del nivel 32U.

* Si el armario de bastidor que esta reubicando forma parte de un conjunto
de armarios de bastidor, separe el armario de bastidor del conjunto.

* Inspeccione la ruta que piensa tomar con el fin de eliminar los peligros
potenciales.

* Verifique que la ruta elegida puede soportar el peso del armario de
bastidor cargado. Consulte la documentacién que viene con el armario de
bastidor para conocer el peso de un armario de bastidor cargado.

* Verifique que todas las aperturas de las puertas sean como minimo de 760 x
2030 mm (30 x 80 pulgadas).

* Asegtrese de que todos los dispositivos, estantes, cajones, puertas y cables
estén fijados.

* Asegurese de que los cuatro tacos de nivelado estan levantados a su
posicién mas alta.

* Asegurese de que no hay soportes estabilizadores instalados en el armario
de bastidor durante el movimiento.

* No utilice ninguna rampa que tenga una inclinacién superior a diez grados.

* Una vez que el armario de bastidor esté en la nueva ubicacién, complete
los siguientes pasos:

— Baje los cuatro tacos de nivelado.

— Instale soportes estabilizadores en el armario de bastidor.

— Si ha quitado dispositivos del armario de bastidor, vuelva a llenarlo
desde la posiciéon mas baja a la posicién mas alta.

* Si se ha de recorrer una larga distancia para realizar la reubicacién, restaure
el armario de bastidor a la configuracién que tenia cuando lo recibié.
Empaquete el armario de bastidor con el material de embalaje original o
equivalente. Ademads, baje los tacos de nivelado para que las ruedas
giratorias queden elevadas respecto a la plataforma de transporte y fije el
armario de bastidor a dicha plataforma.

(R002)

Requisitos de herramientas

En esta seccion se describen los requisitos de herramientas para instalar el kit de
montaje en bastidor del dispositivo.

Necesitara las siguientes herramientas, hardware y cables para instalar el kit de
montaje en bastidor del dispositivo:
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¢ Un destornillador Phillips medio
* Dos (2) tornillos de bastidor estandar

Necesitara los siguientes cables para conectar al dispositivo a la red:

* Al menos dos (2) cables de red, pero hasta ocho (8) para el dispositivo Tipo
7198, y hasta 12 para el dispositivo Tipo 7199.

Descripcion general de la instalacion

Este procedimiento describe los procesos de alto nivel para configurar y probar
completamente el dispositivo en su red.

Acerca de esta tarea

El proceso global de instalacién se realiza dando por supuesto que:

* Ha desempaquetado completamente el dispositivo y ha ubicado los dos (2)
cables de alimentacién, un (1) cable adaptador de serie de USB-A a DB9-M y un
(1) cable de serie de consola RJ45 a DB9-F.

* Necesita instalar los rieles de montaje y tener el kit de montaje en el bastidor.

Procedimiento
1. Instale el dispositivo en el bastidor:
a. Instale los rieles en el bastidor.
b. Fije el dispositivo en el bastidor.
c. Conecte el dispositivo a una fuente de corriente alterna.
d. Conecte el dispositivo a la red.
2. Defina la configuracién de firmware inicial:
a. Conecte el cable de serie USB al puerto de serie.
b. Inicialize el dispositivo.
C. Verifique la configuracién de firmware inicial desde la WebGUL
3. Defina la configuracién base.

Nota: Si el conmutador de intrusién se interrumpié durante la instalacion,
borre la deteccion de intrusiones. Si desea més informacién, consulte
[“Consideraciones sobre el conmutador de intrusiéon” en la pagina 27|
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Capitulo 3. Instalacion del dispositivo en un bastidor

Utilice los procedimientos de esta seccién para instalar el dispositivo en un
bastidor.

Los rieles para el Tipo 7198 y 7199 son para un bastidor de 19 pulgadas (48,26 cm).
El dispositivo se envia con un kit de rieles deslizantes y un kit de soportes de
transportes. El contenido del kit de rieles deslizantes es necesario para instalar el
dispositivo. Puede utilizar el kit de soportes si planea transportar el armario del
bastidor a otra ubicacién. Si alguno de los elementos que se describen a
continuacién no esta incluido en el envio, péngase en contacto con su punto de
venta.

El kit de rieles deslizantes incluye los siguientes componentes:
* Dos (2) rieles deslizantes

* Cuatro (4) tornillos (M6) para fijar los soportes al dispositivo
* Dos (2) tornillos (10-32)

El kit de soportes de transporte incluye los siguientes componentes:
* Dos (2) soportes de transporte (izquierdo y derecho)

* Cuatro (4) tuercas enjauladas

* Cuatro (4) tuercas de presilla

* Cuatro (4) tornillos (M6)

Instalacion de los rieles en la estructura del bastidor

Utilice el procedimiento para instalar el dispositivo en el armario de bastidor.
Acerca de esta tarea

Nota: Si los rieles deslizantes del kit de instalacion del bastidor venian con
tornillos de mano para el transporte, retirelos antes de comenzar la instalacién del
dispositivo.

Procedimiento

1. Abra los mecanismos de cierre del riel deslizante delantero, como se muestra
en la [Figura 9 en la pagina 20}

a. Tenga en cuenta que cada riel deslizante estd marcado con una R (derecha)
o una L (izquierda).

b. Seleccione uno de los rieles deslizantes y empuje hacia arriba la lengiieta
movible frontal ; a continuacion, retire el mecanismo de cierre frontal

c. Si hay un tornillo de mano instalado en el riel deslizante [, retirelo.
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Figura 9. Vista de los rieles deslizantes

2. Instale el extremo posterior de los rieles deslizantes, tal como se muestra en la

a. Desde la parte frontal del bastidor, alinee las tres clavijas de la parte
posterior del riel deslizante con los tres agujeros de la U seleccionada en la
parte posterior del bastidor.

b. Empuje los rieles para que las clavijas entren en los agujeros y ciérrelos
H hasta que queden fijados en su sitio.

Nota: Si estad instalando los rieles deslizantes en un espacio 1U con
dispositivos ya instalados directamente encima o debajo de este espacio 1U,
tendrd que ampliar los rieles deslizantes para que la parte posterior de los
rieles se deslice hasta la parte posterior del bastidor.Cuando instale un
dispositivo 2U, asegtirese de instalar los rieles deslizantes en la parte
inferior del 4rea 2U del bastidor.

Parte posterior
del bastidor

Figura 10. Instale el extremo posterior de los rieles deslizantes

3. Instale el extremo delantero de los rieles deslizantes, tal como se muestra en la
[Figura 11 en la pagina 21|
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a. Tire del riel deslizante hacia fuera e inserte las dos patillas de la parte
frontal del riel en los dos orificios inferiores de la U, en la parte frontal del
bastidor.

b. Suelte el riel hasta que haga clic. Empuje el mecanismo de cierre delantero
H hasta el tope.

C. Repita los pasos del 1 al 3 para instalar el otro riel en el bastidor. Asegtirese
de que cada mecanismo de cierre delantero esté completamente encajado.

Parte frontal del
bastidor

Figura 11. Instalacion de los rieles deslizantes del extremo delantero

4. Fije los rieles deslizantes del dispositivo en el bastidor, como se muestra en la
a. Instale un tornillo de 10-32 en la parte posterior del riel derecho.
b. Instale un tornillo de 10-32 en la parte posterior del riel izquierdo.

Parie posterior
del bastidor T

Figura 12. Fijacion del dispositivo en los rieles deslizantes del bastidor

Instalacion del dispositivo sobre los rieles deslizantes

Utilice el procedimiento para instalar el dispositivo de los rieles deslizantes.
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Acerca de esta tarea

PRECAUCION:

Tipo 7198: Este componente o unidad es pesado, pero tiene un peso inferior a 18
kg (39,7 Ib). Tenga cuidado al levantar, retirar o instalar este componente o
unidad. (C008)

PRECAUCION:

Tipo 7199: el peso de este componente o unidad varia entre 18 y 32 kg (39.7 y
70.5 Ib). Son necesarias dos personas para levantar de forma segura este
componente o unidad. (C009)

18 kg (397 I}

Procedimiento
1. Tire del riel deslizante hacia adelante Y.

2. Utilice dos personas para levantar cuidadosamente el dispositivo B e
inclinarlo en posicién sobre los rieles deslizantes de modo que las cabezas de
los tornillos posteriores del dispositivo se alineen con los agujeros
posteriores ] de los rieles deslizantes.

3. Deslice el dispositivo hacia abajo hasta que los tornillos posteriores entren en
los dos agujeros posteriores; a continuacién, baje lentamente la parte frontal del
dispositivo [ hasta que los otros tornillos entren en los otros agujeros de los
rieles deslizantes.

4. Asegtirese de que el mecanismo de cierre frontal [ se deslice sobre las
cabezas de los tornillos.

Lift peint

Wl 2 |
Lit peint ——ﬂ/

5. Si el dispositivo esta bloqueado en posicién, deslicelo hacia usted para poder
fijar los soportes con los pernos.

6. Deslice el dispositivo en el bastidor, tal como se muestra en la [Figura 14 en la
[pagina 23]

Figura 13. Fije el dispositivo en el bastidor
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Figura 14. Deslice el dispositivo en el bastidor

Conexidn del dispositivo a una fuente de alimentacion de corriente

alterna

Utilice los cables de alimentacién proporcionados para conectar ambos médulos de
fuentes de alimentacién a una fuente de alimentacién de corriente alterna.

Debe conectar cada mdédulo de fuentes de alimentacion. En caso contrario, se
considerara que el moédulo que no estd conectado esta en estado de error. Ambas
fuentes de alimentacion deben estar conectadas a la misma fuente de alimentacion
para evitar una diferencia de tension de la fase tierra entre las dos fuentes de
alimentacion.

Conexion del dispositivo a la red

Utilice cables Ethernet o transmisores/receptores (no se proporcionan) para
conectar el dispositivo DataPower con los dispositivos de red contiguos (socios de
enlace), como por ejemplo conmutadores o equilibradores de carga.

Atencion: No lo conecte al teléfono ni a otros circuitos de telecomunicacion.

No utilice un cable de fibra éptica que no sea mds largo de 100 metros. Los cables
para los modulos enchufe SFF (small-form factor) SFP+ no pueden tener més de
100 metros. Consulte la documentacién del producto para obtener informaciéon
detallada sobre SFP+.

El puerto Ethernet del dispositivo DataPower debe estar conectado a un socio de
enlace compatible, preferiblemente definido para negociar automéaticamente la
velocidad y la modalidad de conexién (semidiplex o diplex). En funcién de la
velocidad y la modalidad de conexién negociadas o estéticas, asegtirese de que el
cable cumple con los siguientes requisitos:

Conexién 10BASE-T (10 Mbps)
Dos pares de cableado de Categoria 3 o superior.

Conexién 100BASE-TX (100 Mbps)
Dos pares de cableado de Categoria 5 o superior.
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Conexién 1000BASE-T (1 Gbps)
Cuatro pares de cableado de Categoria 5 o superior.
Conexién 10GBASE (10 Gbps):

* Moédulos SFP+ de alcance corto (300 metros) con conector LC (fibra
naranja multimodal)

— Especificaciones de interfaz 6ptica segtin IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

- Especificaciones mecanicas segtin SFF Committee SFF 8432 Improved
Pluggable Formfactor IPF

— Clase 1 seguro para la vista, segtn los requisitos de IEC 60825-1 /
CDRH

e Moédulos SFP+ de largo alcance (10 km) con conector LC (fibra
amarilla de modo tinico)

— Especificaciones de interfaz ¢ptica segtin IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

— Interfaz de conector 6ptico LC Duplex de acuerdo con ANSI TIA/EA
604-10 (FOCIS 10A)

— Clase 1 seguro para la vista, segtn los requisitos de IEC 60825-1
/CDRH

* Cables twinaxiales de conexién directa SFP+ Copper
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Capitulo 4. Configuracion de firmware inicial

Utilice este procedimiento para realizar la configuracion de firmware inicial basica.
Acerca de esta tarea

Esta configuracion es la configuracién minima para afiadir un dispositivo de
DataPower a su entorno. Definir la configuracién completa de su dispositivo va
mas alla del &mbito de este documento.

Procedimiento

1. Lea los requisitos de hardware e informacién, y lea los modos de operacién y

la contrasena para las consideraciones sobre cuentas admin. Consulte

“Requisitos de configuracién”| y [“Consideraciones sobre el firmware” en laf

[pagina 26I

2. Conecte el cable de serie al dispositivol“Procedimiento 1 de 4: Conectar el cablel
[de serie al dispositivo” en la pagina 28

3. Inicie la aplicacién cambiando la contrasefia para la cuenta admin y defina de
forma interactiva la configuracion de base. Consulte [“Procedimiento 2 de 4
[Iniciacién del dispositivo” en la pagina 29|

4. Cree administradores adicionales que puedan restablecer las contrasenas.
Consulte [“Procedimiento 3 de 4: Crear usuarios que puedan restaurar
[contrasefias” en la pagina 31|

5. Acepte el acuerdo de licencia y compruebe la configuracion bésica. Consulte
[“Procedimiento 4 de 4: Aceptar el acuerdo de licencia” en la pagina 32}

Requisitos de configuracion

Para realizar la configuracién inicial de firmware, debe cumplir los requisitos de
hardware y los requisitos de informacién.

Antes de comenzar la configuracion inicial de firmware, debe asegurarse de que
cumple los requisitos siguientes:

* Ha revisado y cumple los requisitos de hardware.
* Tiene los requisitos de informacién documentados.

Requisito de hardware

Debe utilizar una conexién serie para llevar a cabo la configuracién inicial.

La conexion de serie debe establecerse entre una terminal ASCCI o un PC que esta
ejecutando software de emulacién de la terminal con el puerto de serie en el
dispositivo DataPower. Para realizar la conexion de serie, utilice el cable de
moédem nulo de serie RJ45 a DB-9 que se le proporciona.

Nota: Si la terminal o PC no estdn equipados con un puerto de serie, utilice un
cable convertidor de USB a serie (no se proporciona).
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Requisitos de informacion

Debe cumplir los requisitos de informacién antes de definir la configuracién basica.

Necesita la informacién siguiente:

* Las direcciones IP para las interfaces Ethernet para el acceso a la gestion de la
aplicacion.

* Las direcciones IP para las interfaces Ethernet para el acceso de servicio.

* Las direcciones IP para las pasarelas predeterminadas (enrutadores) que
soportan las subredes para las interfaces de Ethernet.

* Las direcciones IP y los puertos para los servicios de gestion de red y SSH. El
servicio de gestion Web es necesario para aceptar el acuerdo de licencia.
* Opcional: la direccién IP y el puerto para el servicio de Telnet.

Practica recomendada: Utilice la interfaz Ethernet MGTO o MGT1 para las funciones
de gestion en todo el sistema para el manejo del trafico de red de las funciones de
SNMP, SSH y Web Management (WebGUI) entrantes en su intranet. Si tiene una
conexion de serie sobre LAN, debe configurarse en MGTO.

El resto de interfaces Ethernet pueden manejar el trafico de datos y las funciones
de registro en los diversos servicios de DataPower.

Consideraciones sobre el firmware

Durante la configuracién de firmware inicial, el script le solicitara los modos
operativos soportados y la contrasefia para la cuenta admin.

Consideraciones para los modos operativos

En funcién del tipo de modelo del dispositivo DataPower, el script le solicitara que
habilite o inhabilite los modos operativos.

Atencién: Tenga cuidado al realizar las selecciones de los modos operativos. Si
selecciona un modo incorrecto para su entorno, la dnica forma de cambiar un
modo operativo es reinicializar el dispositivo.

Modo de recuperacién tras desastre
El modo de recuperacién tras desastre le permite crear una copia de
seguridad segura que puede utilizar para restaurar todos los valores para
un dispositivo. Una copia de seguridad segura crea un conjunto de
archivos que puede utilizar para recuperar la configuracién de un
dispositivo perdido. Un copia de seguridad segura contiene los datos
privados del dispositivo (certificados, claves y datos de usuario). Un
administrador no puede ver estos datos en la copia de seguridad. El
dispositivo cifra estos datos con la clave DataPower.

El proceso de copia de seguridad-restauracion debe utilizarse entre
dispositivos que se encuentren en el mismo nivel de firmware y que
tengan la misma configuraciéon compatible (almacenamiento auxiliar, iSCSI,
etc.). Puede utilizar el proceso de recuperacién tras desastre durante la
migracién de fin de ciclo de vida para traspasar los detalles de
configuracién de un dispositivo a otro.

Modo de criterios comunes
El modo de Criterios Comunes (modo CC) pone el dispositivo en un modo
que aplica un conjunto de politicas definidas por la certificacion CC. Si no
estd seguro de si debe utilizar este modo, probablemente no deba hacerlo.
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En general, este modo solo se utiliza cuando lo requiere una autoridad
especifica. Si no es un requisito especifico para el uso del dispositivo,
utilice el modo normal. El modo CC no es mas seguro que el modo
normal.

El modo CC obliga a que haya unos determinados valores. El dispositivo
aplica estos valores al volver a arrancar. Estos valores afectan a las politicas
de registro de auditoria e incluyen un grupo de reglas y acciones
predeterminadas.

Consideraciones sobre la contrasena para la cuenta admin

La primera vez que inicie el dispositivo DataPower desde una conexion de serie es
diferente de cualquier inicio siguiente.

* La primera vez que arranca, debe inicializar el dispositivo. La rutina de
inicializacion le pide que acepte el acuerdo de licencia y cambie la contrasefia de
la cuenta admin (consulte [“Procedimiento 2 de 4: Iniciacién del dispositivo” en lal
. Después de iniciar, cree un usuario con una cuenta de tipo
grupo-definido con la politica de acceso adecuada o el tipo de cuenta privilegiado
como copia de seguridad para la cuenta admin. Un usuario privilegiado o un
usuario grupo-definido con la politica de acceso apropiada puede iniciar sesién
y restablecer la contrasefia para la cuenta de admin. Consulte [“Procedimiento 3
[de 4: Crear usuarios que puedan restaurar contrasefias” en la pagina 31| para
obtener informacién sobre creaciéon de usuarios que puedan restablecer la
contrasefa para la cuenta admin.

* En los siguientes arranques, se le solicitardn las credenciales de la cuenta de
admin u otra cuenta local. Si esa cuenta tiene una contrasefia que ha expirado, se
le solicitard que cambie la contrasefa.

Atenciéon: No olvide o pierda la contrasena para la cuenta de admin. Si olvida o
pierde esta contrasefia, las précticas recomendadas sobre seguridad recomiendan
que devuelva el dispositivo a IBM Support para restablecer la contrasefia. Sin
embargo, si hay otra cuenta que puede iniciar sesién y que dispone del permiso de
acceso apropiado, ese usuario puede restablecer la contrasefia para la cuenta admin.
Para comprobar si puede recuperar la contrasefia, busque en el centro de
informacién “Contrasefias para cuentas de administrador”.

Cuando reciba el dispositivo después de un restablecimiento de contrasefa, debera
realizar una configuracion de firmware inicial. Por lo tanto, ninguno de los datos
de la configuracion estard en el dispositivo.

Consideraciones sobre el acuerdo de licencia

Cuando inicie el dispositivo, debe configurar el servicio de gestiéon Web para
prepararse para aceptar el acuerdo de licencia a través de WebGUL

Cuando inicia sesiéon con una cuenta admin en WebGUI por primera vez para
comprobar la configuracién del dispositivo, WebGUI muestra la pantalla del
acuerdo de licencia.

Consideraciones sobre el conmutador de intrusion

Hay un conmutador de intrusién en el dispositivo Tipo 7198 y 7199. El
conmutador de intrusién estd habilitado de forma predeterminada. Sin embargo,
un administrador puede configurar el dispositivo para que ignore la deteccion de
intrusiones.

Capitulo 4. Configuracion de firmware inicial 27



Si la deteccién de intrusion estd habilitada y el dispositivo detecta una intrusion
durante una operacién normal, el dispositivo:

* Vaya al modoSeguro si la intrusién se produjo durante el inicio. Un
administrador puede restablecer la deteccion de intrusién con el mandato clear
intrusion-detected desde la linea de mandatos de la consola.

* Mostrard un mensaje de aviso en WebGUI y cuando se inicie una sesién nueva
en el dispositivo. Si la intrusién se produjo durante una operacion normal, el
administrador puede borrar la configuracién con clear intrusion-detected.

Procedimiento 1 de 4: Conectar el cable de serie al dispositivo

Utilice este procedimiento para realizar la conexion serie al dispositivo.
Antes de empezar

Lea los requisitos de hardware e informacion, y lea los modos de operacién y la
contrasefia para las consideraciones sobre cuentas admin. Consulte |“Requisitos d
configuracion” en la pagina 25|y [“Consideraciones sobre el firmware” en la paging|
26

Acerca de esta tarea

Para la configuracion inicial, utilice el cable proporcionado para conectarse desde
una terminal ASCII * a la aplicacién o para conectarse desde un PC que esta
ejecutando un software de emulacién de la terminal al dispositivo.

El paquete puede contener un cable serie de consola USB y un cable serie de
consola DE-9, o el paquete puede contener s6lo un cable serie de consola DE-9.

El cable serie de consola DE-9 tiene un enchufe modular con 8 posiciones en un
extremo y un socket de 9 patillas en el otro extremo. Este cable incluye la
funcionalidad null modem. El socket de 9 pin se conecta directamente al enchufe de
9 pin en un PC que esta ejecutando software de emulacién de la terminal. E1 DE-9,
también llamado DB-9, socket de 9 pin esta cableado equipo terminal de circuito
(DCE) por el estandar EIA /TIA-574.

Si su PC no incluye un puerto de serie de 9 pin pero tiene un puerto USB:
e Puede utilizar un cable convertidor de USB a serie, si se suministra
* Puede utilizar un USB-a cable DB-9 para conectarse al cable proporcionado

* Puede crear un cable basado en basado en especificaciones de sujecién en
[Tabla 4 en la pagina 29

Si utiliza el cable serie de consola USB y su PC no reconoce el cable, puede que

necesite instalar el controlador de dispositivo. Los controladores se encuentran en
el CD Dispositivos SOA de IBM WebSphere DataPower: Kit de recursos en el archivo de
archivado.

* El controlador para sistemas Windows se encuentra en el directorio driver/win/.
* Los controladores para sistemas Mac OS se encuentran en el directorio
driver/mac/.

Para obtener instrucciones sobre la instalacién de los controladores, consulte el
archivo readme o la Guia de instalacién en el archivo de archivado.

2. Un dispositivo simple que transmite (entradas) y recibe (salidas) de datos ASCII
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Notas:

* No utilice el cable Ethernet para enchufar el puerto de la consola de serie a la
red Ethernet.

* No utilice un cable de teléfono para conectar el puerto de la consola de serie a la
red de teléfono (digital o analdgica).

En la se describe las sujeciones del puerto de serie para el conector de
consola.

Tabla 4. Sujeciones de puerto de serie

RJ45 DB9
Numero de patilla Sefial Numero de patilla Sefial
1 RTS 8 CTS
2 DTR 6 DSR
3 TXD 2 RXD
4 GND 5 GND
5 GND 5 GND
6 RXD 3 TXD
7 DSR 4 DTR
8 CTS 7 RTS

Procedimiento

1. Utilice el cable apropiado para conectarse desde un terminal ASCII o PC al
dispositivo.

2. Asegtrese de que la terminal o PC estén configurados para el 9600 8N1
estandar y que no haya operacién de control de flujo. 8N1 es una notacién para
una configuracién de serie en modo asincrono, donde hay ocho (8) bits de
datos, ningtin bit de paridad (N) y un (1) bit de parada.

Qué hacer a continuacion
Inicialice el dispositivo aceptando la licencia, cambiando la contrasefia para la

cuenta admin y definiendo de forma interactiva la configuracién bésica. Consulte
[“Procedimiento 2 de 4: Iniciacién del dispositivo”]

Procedimiento

2 de 4: Iniciacion del dispositivo

Utilice este procedimiento para inicializar el dispositivo.

Antes de empezar

Conecte el cable de serie al dispositivo|“Procedimiento 1 de 4: Conectar el cable de|
lserie al dispositivo” en la pagina 28}

Procedimiento

1. Pulse el botén de alimentacién en la parte frontal del dispositivo. E1 LED de
alimentacion verde se ilumina.

e Deberia escuchar el sonido de los ventiladores arrancando.
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e Deberia escuchar el cambio de velocidad de los ventiladores cuando la
pantalla muestre DPOS boot - pulse <ESC> en menos de 7 segundos para
obtener las opciones de arranque...

Espere a que el dispositivo arranque.
2. En la solicitud Login: (inicio de sesi6n), escriba admin.

3. En la solicitud Password: (contrasefia), escriba admin®. El script le solicitard més
tarde que cambie esta contrasefia.

4. Siga las solicitudes para habilitar los modos operativos apropiados.
Durante este proceso, debera:
* Leer las precauciones generales que se aplican a los modos operativos.
* Leer la informacién sobre cada modo operativo soportado.
* Habilitar o inhabilitar el modo operativo.
* Confirmar el modo operativo.
Modo de recuperacién tras desastre

Habilite esta modalidad cuando desee crear una copia de seguridad
segura para el dispositivo virtual.

Modalidad de compatibilidad de criterios comunes
Habilite esta modalidad cuando una autoridad especifica requiera que
su dispositivo tenga la certificacion de EALA4.

Atencion: Tenga cuidado al seleccionar las modalidades operativas. Si
selecciona el modo incorrecto, la tinica manera de cambiar un modo
operacional es reinicializar el dispositivo.

5. En la solicitud Please enter new password:, escriba una contrasena nueva.

* Asegtrese de que su teclado no tenga activadas las teclas Bloq Mayts o Bloq
Num.

* Escriba la contrasefia desde el teclado. No copie y pegue la contrasefia. Si la
copia y pega, es posible que copie espacios o caracteres de maés.
6. En la solicitud Please re-enter new password to confirm:, escriba la
contrasefia nueva de nuevo.

7. En la solicitud Do you want to run the Installation Wizard? escriba y para
iniciar el asistente de instalacion.

Nota: Si sin darse cuenta escribe n en la solicitud, puede iniciar el asistente de
instalacion escribiendo los siguientes mandatos:

configure terminal
startup

8. Siga loas solicitudes para completar la configuracion base del firmware.

Nota: La inicializaciéon del RAID para el dispositivo virtual puede requerir
algtin tiempo.

Nota: Para preparase para aceptar el acuerdo de licencia, debe configurar la
interfaz de gestiéon web con el mandato web-mgmt.

Después de definir la configuracion de firmware base, la pantalla mostrara
informacién similar a la siguiente. La pantalla muestra informacién especifica
de su dispositivo.

3. admin es el nombre de la cuenta de usuario local. El propietario de esta cuenta puede realizar todas las tareas en el dispositivo.

4. admin es la contraseia predeterminada para la cuenta admin.
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Welcome to DataPower XI52 console configuration.
Copyright IBM Corporation 1999-2011

Version: XI152.4.0.2.0 build 123456 on 2011/06/13 12:32:13
Serial number: 68A00000

Debe Teer y aceptar Tos términos del acuerdo de Ticencia utilizando Ta WebGUI. Si no ha g

\)(1'52# )

El ejemplo previo muestra la siguiente informacién:
* El dispositivo es un dispositivo DataPower XI52.

* La version de firmware que se esta ejecutando es 4.0.2.0 en el nivel de
build 123456.

* La hora actual en el dispositivo es 12:32:13 del 13 de junio de 2011.
 El ndmero de serie del dispositivo es 68A00000.
* Debe configurar la interfaz de gestion Web con el mandato web-mgmt.

Qué hacer a continuacion

Cree administradores adicionales que puedan restablecer las contrasenas. Consulte
[“Procedimiento 3 de 4: Crear usuarios que puedan restaurar contrasefas’}

onfigurado la i

Procedimiento
contrasenas

3 de 4: Crear usuarios que puedan restaurar

Para restaurar la contrasefia de una cuenta admin si la contrasefia se ha perdido,
necesita un usuario con privilegios de acceso o un usuario en un grupo con la
politica de acceso */*/+?Access=rwadx.

Antes de empezar
Inicie la aplicacién cambiando la contrasefia para la cuenta admin y defina de

forma interactiva la configuracion de base. Consulte [“Procedimiento 2 de 4{
[niciacién del dispositivo” en la pagina 29|

Procedimiento

La siguiente secuencia de mandatos ilustra la creaciéon de adminTwo con privilegios.

# configure terminal

(config)# user adminTwo

New User configuration

(config user adminTwo)# password

Enter new password: *xskx*kx

Re-enter new password: x#xxkkx*

(config user adminTwo)# access-level privileged
(config user adminTwo)# summary ID for privileged backup user
(config user adminTwo)# exit

(config)# write memory

Overwrite previously saved configuration? [y/n]: y
(config)# exit

#

Para obtener informacién completa sobre la creacién de usuarios con privilegios o
crear grupos de usuarios con politica de acceso */*/*?Access=rwadx, consulte los
temas administrativos en el centro de informacién sobre la creacién de usuarios y
de grupos de usuarios.
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Qué hacer a continuacion

Acepte el acuerdo de licencia y compruebe la configuracién basica. Consulte
[‘Procedimiento 4 de 4: Aceptar el acuerdo de licencia”}

Procedimiento 4 de 4: Aceptar el acuerdo de licencia

Necesita acceder a WebGUI y aceptar el acuerdo de licencia. Si puede acceder a
WebGU], la configuracién base inicial tiene conectividad de red.

Antes de empezar

Cree administradores adicionales que puedan restablecer las contrasenas. Consulte
“Procedimiento 3 de 4: Crear usuarios que puedan restaurar contrasefias” en la|

Eégina 31|

Acerca de esta tarea

Este procedimiento da por supuesto lo siguiente:
* La direccién IP para la interfaz Ethernet es 10.10.13.35

 El servidor HTTP especializado para soportar el acceso WebGUI escucha en el
puerto 9090

Procedimiento
1. Abra el navegador web.

2. En el campo Direccién, escriba https://10.10.13.35:9090. Si la pagina web se
muestra de forma satisfactoria, la configuracién de firmware base es correcta.

3. Inicie sesién en el dispositivo con la cuenta de administrador local y la
contrasena.

4. Pulse Iniciar sesion. La WebGUI muestra el acuerdo de licencia.

* DPulse I agree para aceptar los términos del acuerdo de licencia y los términos
que no son de IBM. El dispositivo vuelve a cargar el firmware. En unos
cuantos minutos, puede iniciar sesiéon de nuevo después de volver a iniciar el
dispositivo.

* Sino estd de acuerdo, pulse I do not agree. La inicializacién del dispositivo

se detiene. Necesita bien apagar el dispositivo o revisar y aceptar el acuerdo
de licencia.

5. Vuelva a iniciar sesién para comprobar que la cuenta admin y los
administradores adicionales puedan acceder al dispositivo con sus credenciales.

Qué hacer a continuacion

Complete la configuracion en el dispositivo creando dominios de aplicacién y
grupos de usuarios para el desarrollo del servicio. Consulte |“Completar la
onfiguracion”

Completar la configuracion

La configuracién mas alld de la configuracién basica queda fuera del &mbito de
este documento.

* Utilice los documentos de administraciéon para completar la configuracién de su
dispositivo DataPower.
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* Utilice los documentos de desarrollo para crear los servicios en los dominios de
aplicacion del dispositivo DataPower.

Para acceder a la informacién sobre la configuracion més alld de la configuracién
basica, consulte la informacion especifica de la versién y del producto en el centro
de informacién del portal de documentacién de DataPower.

Documentacién del producto de software WebSphere IBM WebSphere|
DataPower SOA Appliances
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Capitulo 5. Diagnéstico del dispositivo

En esta seccién se describe como diagnosticar el dispositivo DataPower.

Antes de realizar el mantenimiento de este producto, lea la informacién de
seguridad de [“Seguridad” en la pagina v|

Informacion sobre los LED

Los LED le ayudan a diagnosticar los posibles problemas en los componentes de
hardware de un dispositivo.

Hay LED en la parte frontal y trasera de los dispositivos.

Los LED del panel frontal

En esta seccion se presentan los LED del panel frontal del dispositivo.
muestra los LED de la parte frontal del dispositivo Tipo 7198.

muestra los LED de la parte frontal del dispositivo Tipo 7199:

(o

Figura 15. Los LED de la parte frontal del dispositivo Tipo 7198

L AN

T

Figura 16. LED en la parte frontal del dispositivo
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La parte frontal del dispositivo tiene los siguientes LED:

A

El LED ambar de error se enciende cuando el dispositivo detecta un
problema con los componentes de hardware.

El LED de localizacién azul se enciende cuando un administrador intenta
ubicar e identificar determinado dispositivo en el bastidor. EI LED de
ubicacion lo activa el firmware DataPower, y el LED de ubicacion se apaga
cuando lo desactiva el firmware DataPower. Para obtener mas informacion
sobre el control de este LED, consulte[“LED” en la pagina 5

El LED de alimentacién verde indica el estado de la fuente de alimentacién
para el dispositivo.

* Si estd iluminado, el dispositivo estd encendido y funciona a pleno
rendimiento.

* Sino esta iluminado, el dispositivo estd apagado.

Los LED de actividad para las conexiones de Ethernet que indican que el
trafico esta pasando a través de la interfaz.

* Si estd iluminado, el puerto Ethernet estd unido a la interfaz.

* Su estd iluminado y parpadea, el puerto Ethernet esta activo.

El LED de actividad de la unidad de disco duro.

* Si el LED verde esta iluminado, indica que la unidad de disco duro esta
activa.

* Si el LED verde parpadea, indica que se estd accediendo a la unidad de
disco duro.

El LED de error de la unidad de disco duro. Si el LED dmbar esta
iluminado, indica que la unidad de disco duro ha fallado.

Nota: En los dispositivos Tipo 7198, el LED de error no es funcional.
Los LED de velocidad para las interfaces Ethernet que indican la velocidad
de la conexion.

* Si estos LED estan iluminados en verde, la velocidad de conexion es 1
Gbps.

* Si estos LED estan iluminados en dmbar, la velocidad de conexion es 10
0 100 Mbps.

Si el LED verde en del médulo SPF+ de 10 Gb esta iluminado, el puerto
Ethernet estd activo y unido a la interfaz.
Los LED en el médulo SFP+ de 10 Gb indican la velocidad del puerto.

* Si estos LED estan iluminados en verde, la velocidad de conexion es 10
Gbps.

* Si estos LED estan iluminados en dmbar, la velocidad de conexién es 1
Gbps.

Los LED del panel trasero

Los LED del panel trasero del dispositivo proporcionan informacién de diagndstico
sobre la fuente de alimentacion y los médulos de ventiladores.

[Figura 17 en la pagina 37| muestra los LED del panel trasero de los dispositivos

Tipo 7198.
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muestra los LED del panel trasero de los dispositivos Tipo 7199.

)

e

Figura 18. Los LED de la parte trasera del dispositivo Tipo 7199

La parte trasera del dispositivo tiene los siguientes LED:

A, ByC

DyE

Los LED del médulo del ventilador indican los siguientes estados:

* Siel LED estéd iluminado, hay algin problema con el médulo.

* Si el LED no estd iluminado, el mddulo funciona correctamente.

Los LED de un moédulo de fuente de alimentacién indican los siguientes
estados:

* Si el LED esta iluminado en verde, el dispositivo estd conectado a una
fuente de alimentacién y funciona a pleno rendimiento.

* Siel LED esta en verde y parpadea una vez por segundo, el dispositivo
estd en modo de espera. El modo de espera se activa cuando el médulo
se conecta a una fuente de alimentacién pero el dispositivo no esta
encendido.

¢ Siel LED esta en rojo y parpadea tres veces por segundo, el médulo
tiene algtn error.

* Si el LED no esta iluminado, no tiene alimentacion.

Prueba del hardware desde la linea de mandatos

Puede utilizar el mandato test hardware global para probar el hardware desde la

linea de mandatos.

Para utilizar este mandato:

* Tiene que poder establecer una conexién con el dispositivo.

* Tiene que estar en el modo de configuracién Global (con el mandato configure

terminal).

Para probar el hardware desde la configuracién, escriba los siguientes mandatos:
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# configure terminal
(config)# test hardware

En funcién del estado del hardware, el mandato produce una salida que muestra el
estado de cada componente:

* success
* warning
* failure

Los componentes se dividen en las siguientes categorias:
* Disponibilidad de archivo Backtrace

* Diagnéstico de interfaz

* Diagnéstico de ventilador

* Diagnostico de tarjeta criptogréfica

* Diagnéstico de volumen RAID

* Diagnéstico de los sensores

* Diagnéstico de memoria/CPU

A continuacion tiene algunas muestras de salidas success:

e [success] Backtrace file does not exist

e [success] Reuwinterface expected - 4 interfaces found

e [success] MAC address of interface 'ethl®' is 00:11:25:27:bf:e7
e [success] Statistics for interface 'ethl®' show no errors

* [success] 6 fans expected - 6 fans found

* [success] fan 1 operating within expected range

* [success] Status of the crypto 'standard' is fully operational

A continuacién tiene algunas muestras de salidas warning:

e [warning] Backtrace file exists.

e [warning] Physical Tink on interface 'ethl®' is down.
e [warning] ethl0® has invalid MAC (ff:ff:ff:ff:ff)

A continuacion tiene algunas muestras de salidas failure:

e [failure] Expected number of interfaces: 4 - Found: 1

o [failure] fan 2 operating outside expected range (rpm too low)
e [failure] Status of crypto 'not detected' is unknown.

La salida del mandato test hardware forma parte de cualquier informe de error
generado.

Utilizacion de la autoprueba de diagnéstico

El dispositivo Tipo 7198 y 7199 proporciona un diagndstico de tiempo de arranque
con la autoprueba para ayudarle a comprobar los componentes de hardware.

Acerca de esta tarea

Notas:

¢ Utilice solo la autoprueba de diagndstico cuando se lo indique el soporte de IBM
para ayudarle a confirmar un problema potencial de hardware en el dispositivo.
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* La interfaz de usuario de diagnéstico puede variar dependiendo de la versiéon de

firmware que posea.

Procedimiento
1. Conecte el cable de serie.

2. Si el dispositivo esta apagado, pulse el botén de encendido para encenderlo. El

LED de alimentacion verde se iluminara. Deberia escuchar el sonido de los
ventiladores arrancando.

3. Cuando vea DPOS boot - pulse <ESC> en menos de 7 segundos para

visualizar las opciones de arranque, pulse ESC. Deberia ver una solicitud

iDPOS seguida del menti de opciones de arranque.

DPOS> ?
Available DataPower boot options:

Boot Option  Description

system Normal System Startup
diagnostics  Run Standalone Hardware Diagnostics

DPOS>
-

DPOS boot - pulse <ESC> en menos de 7 segundos para visualizar las opciones de arranque...

J

4. En la solicitud DPOS, escriba diagnostics para iniciar el dispositivo y mostrar el

menu principal de diagnostico.

DataPower Hardware Diagnostics Tool Version 1.0
(C) Copyright 2011 - IBM Corporation

Mend principal:

1. Inventario n/a
2. BMC/Sensores n/a
3. Red n/a
4. Memoria n/a
5. Discos n/a
0. Salir del diagnéstico

\fe]eccionar accion>

~

5. Para seleccionar una prueba para ejecutar, escriba el ndmero en la solicitud
Seleccionar accion.

Resultados

Después de finalizar una prueba, la prueba de autodiagndstico produce uno de los

siguientes resultados:
* PASS

e FAIL

e SKIP

* RUNNING

* SKIP

* n/a

Visualizacion de proveedores de estado para los sensores

En esta seccion se presentan los proveedores de estado para los sensores.

El dispositivo DataPower proporciona los siguientes proveedores de estado para

los sensores:
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39

<ESC>



Sensores de velocidad de los ventiladores
Proporcionan la velocidad, medida en revoluciones por minuto (RPM), de
cada uno de los ventiladores de cada médulo de ventiladores.

Desde la WebGUI, pulse STATUS -~ Sistema » Sensores de ventilador.
Desde la linea de mandatos, escriba show sensors-fans.

Sensores de temperatura
Proporciona la temperatura, medida en grados Celcius, de los componentes
internos:

* Temperatura de cada uno de los dos componentes de la CPU internos
¢ Temperatura de cada una de las entradas de aire interno

* Temperatura de cada uno de los dos componentes del sistema internos
Desde la WebGUI, pulse STATUS -~ Sistema > Sensores de temperatura.
Desde la linea de mandatos, escriba show sensors-temperature.

Sensores de voltaje
Proporciona el voltaje medido para los siguientes componentes internos.

Desde la WebGUI, pulse STATUS ~ Sistema » Sensores de voltaje. El
voltaje se mide en voltios.

Desde la linea de mandatos, escriba show sensors-voltage. El voltaje se
mide en milivoltios.

Estado de la copia de seguridad de la bateria RAID
Supervisan la unidad de copia de seguridad de bateria en el controlador
RAID.

Desde la WebGUI, pulse STATUS » Sistema » Estado de copia de
seguridad de bateria RAID.

Desde la linea de mandatos, escriba show raid-battery-backup.

Otros sensores
Proporciona valores verdaderos para el conmutador de intrusién, los
moédulos de fuentes de alimentacion, baterias y los discos duros.

* Un valor de verdadero indica que la condicién existe.
* Un valor de falso indica que la condicién no existe.

En el caso del conmutador de intrusion, el valor indica si se ha activado.
e Para cada fuente de alimentacidn, el valor indica la condicién:

— Anomalia en la salida

— Presente

 Para cada disco duro en la matriz y la bateria, los valores indican el
estado:
— Error
- Presente

Nota: Los médulos de unidad de disco duro no se pueden intercambiar
en caliente. Intercambiar los médulos en caliente provocara que el
sistema falle y posiblemente dafie el dispositivo.

* Desde la WebGUI, pulse STATUS - Sistema > Otros sensores.
* Desde la linea de mandatos, escriba show sensors-other.
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Capitulo 6. Resolucion de problemas en su dispositivo

La resolucién de problemas es un enfoque sistemético para solucionar un
problema. El objetivo de la resolucién de problemas es determinar por qué algo no
funciona segtin lo esperado y explicar como se resuelve el problema.

Para iniciar la resolucién de los problemas de hardware, utilice el procedimiento
de [“Resolucién de problemas del flujo de trabajo”} Este procedimiento le guiara en
las tareas apropiadas de resolucién de problemas.

Resolucion de problemas del flujo de trabajo

Utilice este flujo de trabajo para resolver los problemas y determinar si necesita
ponerse en contacto con el servicio de soporte de IBM para obtener asistencia o
para pedir un componente de repuesto.

Procedimiento
1. ¢Ha recibido un suceso critico a través de una notificacion SNMP o SMTP?
Los mensajes siguientes son ejemplos de mensajes criticos:

* [system] [critic] sensors: tid(id): System power supply number has
failed.

e [system][critic] sensors-fans: tid(id): Chassis cooling fan number
operating too slowly.

Para obtener informacién sobre la creacién de destinos de registro para las
notificaciones, consulte el apartado de gestion de registros en el centro de

informacion.
Si Contintie en el paso E|
No Contintie en el paso EI

2. ;El archivo de registro contiene un mensaje critico?
Para obtener informacién sobre la visualizacién de registros, consulte el
apartado de visualizacién de registros en el centro de informacién.
Si Continte en el paso E|

No Continte en el paso E|
3. ¢El mensaje de suceso critico o de registro critico identifica qué componente
esta averiado o ha fallado?

Si Contintie con la resolucién del problema para determinar si necesita un
componente de repuesto:

* Si es un médulo de ventiladores, consulte [“Resolucién de problemag
fen los médulos de ventiladores” en la pagina 42

* Si es el moédulo de fuentes de alimentacion, consulte |”Resoluci(')n del
[problemas en el médulo de fuentes de alimentacion” en la pagina 43|

* Si es el modulo de unidad de disco duro, consulte [“Resolucion del
[problemas en el médulo de unidad de disco duro” en la pagina 44}

* Si es una de las FRU, péngase en contacto con el soporte de IBM.

No Continte en el paso El
4. ;Esta iluminado el LED de error en la parte frontal del dispositivo?
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Si Continte con el paso El

No Consulte [“Resolucién de problemas en el dispositivo” en la pagina 44}

5. ¢Estan los LED encendidos para algin moédulo?

Si

Si es un médulo de ventiladores, consulte [“Resolucién de problemas en|
[los modulos de ventiladores”}

Si es el modulo de fuentes de alimentacion, consulte |”Resolucién del
[problemas en el médulo de fuentes de alimentacién” en la pagina 43|

Si es el médulo de unidad de disco duro, consulte |”Resolucién da
[problemas en el médulo de unidad de disco duro” en la pagina 44|

No Consulte [“Resolucién de problemas en el dispositivo” en la pagina 44}

Resolucion de problemas en los componentes CRU

Utilice los procedimientos para resolver un problema de un componente CRU.

Procedimiento

* Si es un modulo de ventiladores, consulte [“Resolucién de problemas en los|
[médulos de ventiladores”}

* Si es el médulo de fuentes de alimentacién, consulte [“Resolucién de problemas|
[en el médulo de fuentes de alimentacion” en la pagina 43}

* Si es el médulo de unidad de disco duro, consulte [“Resolucién de problemas en|
[el médulo de unidad de disco duro” en la pagina 44|

* Si hay un problema con la unidad sustituible localmente (FRU), péngase en
contacto con el soporte de IBM.

Resolucion de problemas en los médulos de ventiladores

Utilice este procedimiento para resolver problemas de los médulos del ventilador.

Procedimiento
1. Visualizar estado del sensor.
* Desde la linea de mandatos, ejecute el mandato show sensors-fans.
¢ Desde la WebGUI, pulse STATUS - Sistema »> Sensores de ventilador.

* Si la salida muestra que todos ventiladores se estan ejecutando a 0 RPM, el
modulo de ventiladores no estd asentado correctamente en el dispositivo.

* Si la salida muestra que al menos un ventilador se estd ejecutando a menos
de 2.000 RPM, péngase en contacto con el soporte de IBM.

Atencion: Apague el dispositivo tan pronto como sea posible para evitar el
sobrecalentamiento. Es posible que los ventiladores restantes no puedan
mantener la temperatura apropiada en el entorno.

2. Visualizar el LED del mdédulo de ventiladores.
* Si el LED estéd iluminado, hay algiin problema con el médulo.
¢ Si el LED no estad iluminado, el mddulo funciona correctamente.
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Resultados

Si el médulo no esta asentado correctamente, por lo general es porque no esta
fijado en su sitio. Para garantizar que el médulo esté asentado, utilice los pasos
apropiados de [‘Sustituciéon de un médulo de ventiladores” en la pagina 55| para
retirar y volver a insertar el médulo.

Si cree que es necesario sustituir el médulo, péngase en contacto con el soporte de
IBM. Para obtener informacién sobre cémo contactar con el soporte de IBM y la
informacién que necesita recopilar antes de ponerse en contacto con el soporte de
IBM, consulte [“Utilizacion de la autoprueba de diagnostico” en la pagina 38| or
[“Obtencién de ayuda y asistencia técnica” en la pagina 71

Resolucion de problemas en el médulo de fuentes de
alimentacion

Utilice este procedimiento para resolver problemas del médulo de fuente de
alimentacion.

Procedimiento

1. Visualizar estado del sensor.
* Desde la linea de mandatos, ejecute el mandato show other-sensors.
* Desde la WebGUI, pulse STATUS - Sistema > Otros sensores.

2. Visualizar el LED del médulo de fuentes de alimentacion.

* Siel LED esté iluminado en verde, el dispositivo estd conectado a una fuente
de alimentacién y funciona a pleno rendimiento.

* Siel LED esta en verde y parpadea una vez por segundo, el dispositivo esta
en modo de espera. El modo de espera se activa cuando el médulo se
conecta a una fuente de alimentacién pero el dispositivo no esta encendido.

* Siel LED esta en rojo y parpadea tres veces por segundo, el médulo tiene
algtn error.
* Si el LED no esta iluminado, no tiene alimentacion.

3. Retire el cable de alimentacién del médulo de fuentes de alimentacién. El
dispositivo puede funcionar con un tinico médulo de fuentes de alimentacién.

Resultados

Si el médulo no esta asentado correctamente, por lo general es porque no esta
fijado en su sitio. Para garantizar que el médulo esté asentado, utilice los pasos
apropiados de [‘Sustitucién de un médulo de fuentes de alimentaciéon” en la paginal
ipara retirar y volver a insertar el médulo.

Si el médulo no tiene alimentacién de corriente alterna, asegtirese de que los cables
de alimentacién estén conectados a la fuente de alimentacién y a una toma de
corriente alterna que funcione.

Si cree que es necesario sustituir el moédulo, péngase en contacto con el soporte de
IBM. Para obtener informacién sobre cémo contactar con el soporte de IBM y la
informacién que necesita recopilar antes de ponerse en contacto con el soporte de
IBM, consulte [‘Obtencién de ayuda y asistencia técnica” en la pagina 71}
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Resolucién de problemas en el médulo de unidad de disco
duro

Utilice los procedimientos para resolver problemas del médulo de unidad de disco
duro.

Procedimiento

1. Visualizar estado del RAID.
* Desde la linea de mandatos, ejecute el mandato show raid-physical-drive.
* Desde la WebGUI, pulse STATUS - Sistema > RAID-physical-drive.

Si el estado muestra Malo sin configurar, la unidad de disco duro esta danada
y se debe sustituir.

2. Poéngase en contacto con el soporte de IBM para reemplazar el médulo de
unidad de disco duro. Para obtener informacién sobre cémo contactar con el
soporte de IBM y la informacién que necesita recopilar antes de ponerse en
contacto con el soporte de IBM, consulte [“Obtencién de ayuda y asistencial
[técnica” en la péagina 71|

Resolucién de problemas en el dispositivo

Coémo solucionar problemas del dispositivo cuando se puede o no conectar al
dispositivo desde la linea de mandatos.

Acerca de esta tarea

Cuando pueda conectar al dispositivo desde la linea de mandatos, utilice este
procedimiento para la resolucién de los problemas en el dispositivo.

Procedimiento
1. Conéctese con el dispositivo desde la linea de mandatos.
2. Ejecute el mandato test hardware.

Para obtener més informacion sobre el mandato test hardware, consulte
[“Prueba del hardware desde la linea de mandatos” en la pagina 37|

3. Compruebe si en la salida hay mensajes de advertencia o de error.

4. Poéngase en contacto con el soporte de IBM. Para obtener mas informacién
sobre cémo contactar con el soporte de IBM y la informacién que necesita
recopilar antes de ponerse en contacto con el soporte de IBM consulte
“Utilizacién de la autoprueba de diagndstico” en la pagina 38| o [“Obtencién de|
ayuda y asistencia técnica” en la pagina 71|

Resoluciéon de problemas del dispositivo cuando no se
conecta a la linea de mandatos
Acerca de esta tarea

Cuando no pueda conectar al dispositivo desde la linea de mandatos, utilice este
procedimiento para la resolucién de problemas en el dispositivo.

Procedimiento

1. Apague el dispositivo pulsando el botén de encendido. Antes de proceder,
verifique que el LED de alimentacién no esté iluminado.

2. Utilice un cable de médem nulo RJ45 a DB-9 para conectar la terminal o PC a
al conector de consola de serie en el dispositivo.

44  Guia de instalacion y del usuario



Asegtirese de que la terminal o PC estén configurados para el 9600 8N1
estdndar y para que no haya operacién de control de flujo. 8N1 es una notaciéon
para una configuraciéon de serie en modo asincrono, donde hay ocho (8) bits de
datos, ningtin bit de paridad (N) y un (1) bit de parada.

Encienda el dispositivo pulsando el botén de encendido localizado en la parte
frontal del dispositivo.

Deberia escuchar el cambio de velocidad de los ventiladores cuando la pantalla
muestre DPOS boot - pulse <ESC> en menos de 7 segundos para obtener Tas
opciones de arranque...

Espere unos minutos a que el dispositivo arranque.

Si el dispositivo muestra alguno de los siguientes sintomas, péngase en
contacto con el soporte de IBM:

* La pantalla no muestra DPOS boot - pulse <ESC> en menos de 7 segundos
para visualizar las opciones de arranque...

* El dispositivo arranca en modo de “Proteccién contra errores”
* El dispositivo no arranca

Para obtener mas informacién sobre como contactar con el soporte de IBM vy la
informacién que necesita recopilar antes de ponerse en contacto con el soporte
de IBM consulte [“Obtencién de ayuda v asistencia técnica” en la pagina 71|
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Capitulo 7. Retirada o sustitucion del dispositivo o sus
componentes

En esta seccion se presenta bajo qué circunstancias y como se puede extraer o
sustituir el dispositivo o sus componentes.

El dispositivo incluye dos de tres tipos de componentes de repuesto: la unidad
sustituible por el cliente (CRU) de nivel 1 y la unidad sustituible localmente (FRU).
Sin embargo, los componentes de repuesto para otros tipos de maquina de IBM
pueden ser de cualquiera de los siguientes tipos:

CRU de Nivel 1
La sustitucion de una CRU de Nivel 1 es responsabilidad del usuario. Si le
solicita a un representante de IBM que instale una CRU de Nivel 1, se le
cobrara la instalacion.

CRU de Nivel 2
El repuesto de una CRU de Nivel 2 puede ser instalado por el usuario o
por un representante de IBM sin ningtin coste, si es que todavia estd en
garantia. Si se lo instala un representante de IBM una vez que la garantia
ha caducado, el usuario tendra que costear la instalacién.

FRU La sustitucién de la FRU solo deben llevarla a cabo técnicos de servicio
con formacion.

Para obtener informacién sobre los términos de garantia, consulte el documento
Declaracion de garantia limitada de IBM en el CD Dispositivos SOA de IBM WebSphere
DataPower: Kit de recursos.

Para obtener informacién sobre como obtener asistencia o servicio técnico, consulte
[“Obtencion de ayuda y asistencia técnica” en la pagina 71|

Directrices de instalacion

Lea la informacion de esta seccion antes de extraer o sustituir un componente.

* Lea[’Manejo de dispositivos sensibles a la electricidad estdtica” en la pagina 48
y|‘Seguridad” en la pagina v| Esta informacion le ayudara a trabajar de forma
segura.

* Mantenga bien cuidada la zona en la que esta trabajando. Coloque los
componentes retirados en un lugar seguro.

* No necesita desconectar los dispositivos de la fuente de alimentacién para
instalar o sustituir el médulo de intercambio en caliente.

* Asegtrese de que tiene un ntimero adecuado de tomas eléctricas debidamente
conectadas para el dispositivo.

* Tenga disponible un destornillador Phillips medio.

* El color naranja en un componente indica que se puede intercambiar en caliente.
Puede retirar o instalar el componente mientras el dispositivo se esta ejecutando.
El color naranja también indica puntos tactiles en componentes intercambiables
en caliente. Consulte las instrucciones para la retirada o instalacién de un
componente intercambiable en caliente determinado para conocer
procedimientos adicionales que tal vez tenga que llevar a cabo antes de retirar o
instalar el componente.
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* El color azul en un componente indica puntos tactiles, por los que puede agarrar
el componente para retirarlo o para instalarlo en el dispositivo, para abrir o
cerrar un mecanismo, etc.

Manejo de dispositivos sensibles a la electricidad estatica

Lea las directrices de este apartado antes de manejar dispositivos sensibles a la
electricidad estatica.

Atencion: La electricidad estatica puede dafar el chasis y otros dispositivos
electronicos. Para evitar dafios, mantenga los dispositivos sensibles a la electricidad
estatica en sus paquetes de proteccién hasta que esté listo para instalarlos.

Para reducir la probabilidad de una descarga electroestética, tome las siguientes
precauciones:

¢ Limite sus movimientos. El movimiento pueda causar que la electricidad estatica
se acumule a su alrededor.

* Se recomienda el uso de un sistema conectado a tierra. Por ejemplo, pdngase
una mufiequera antiestatica, si hay alguna disponible.

* Maneje el dispositivo con cuidado, agarrandolo por los bordes o por el marco.
* No toque las juntas de soldadura, las clavijas ni los circuitos expuestos.
* No deje el dispositivo donde otros puedan manejarlo o danarlo.

* Mientras el dispositivo esté todavia en su paquete protector, toquelo por una
parte de metal sin pintar del chasis o del bastidor durante al menos dos
segundos. Esto vacia la electricidad estatica del paquete y de su cuerpo.

* Retire el dispositivo del paquete e instalelo inmediatamente sin apoyarlo. Si es
necesario apoyar el dispositivo, vuelva a meterlo en el paquete protector.

* Tenga especial cuidado al manejar dispositivos con clima frio. La calefaccion
reduce la humedad interior y aumenta la electricidad estatica.

Devolucion de un dispositivo o parte

Si se le indica que devuelva un dispositivo o un componente, siga todas las
instrucciones de embalaje y utilice cualquiera de los materiales de embalaje que se
proporcionan para el envio.

Nota: Es posible que se le cobre el dispositivo o componente de repuesto si IBM
no recibe el dispositivo o componente defectuoso en un plazo razonable.

Listado de componentes por tipo de modelo

En esta seccion se presenta el listado de componentes de tipos de modelo.

enumera los niimeros de componentes para los dispositivos de repuesto
por modelo y descripcion.

Tabla 5. Numeros de los componentes

Tipo de Ntmero del
modelo Descripcion componente
32X XG45: 1U 97Y0432
42X X152: 2U 97Y0429
62X XB62: 2U 97Y0426
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Listado de componentes del 7198

El dispositivo Tipo 7198 incluye los componentes Tier 1 CRU y FRU.

Para obtener informacién sobre los términos de garantia, consulte el documento
Declaracion de garantia limitada de IBM en el CD Dispositivos SOA de IBM WebSphere
DataPower: Kit de recursos.

Para obtener informacidén sobre cOmo obtener asistencia o servicio técnico, consulte

[“Obtencién de ayuda y asistencia técnica” en la pagina 71

Listado de componentes CRU

Los moédulos Ethernet, los médulos del disco duro, los médulos del ventilador y

los médulos de fuentes de alimentacion son componentes CRU.

En se muestran los componentes de CRU en las partes frontal y trasera
del dispositivo Tipo 7198.
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Figura 19. Componentes CRU del 7198

La [Tabla 6| enumera los nimeros de los componentes y sus correspondientes
descripciones.

Tabla 6. Numeros de pieza para el dispositivo Tipo 7198

Numero de
) componente CRU

Indice Descripcion de Nivel 1
1 Modulo Ethernet conector de cuatro puertos de 1 gigabit | 46N5530
1 Conector de 10 gigabit y dos puertos de médulo Ethernet |46N5534
2 Moédulo de unidad de disco duro 96Y0485
3 Moédulo de ventiladores 46N5529
4 Moédulo de fuente de alimentacion, 650 vatios 46N5528
Cable de serie de la consola DE-9 46N5656
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Tabla 6. Numeros de pieza para el dispositivo Tipo 7198 (continuacion)

Ntumero de
componente CRU
Indice Descripcion de Nivel 1
Cable de serie de la consola USB 97Y0519
Transmisor/receptor SFP+ SR 46N5592
Transmisor /receptor SFP+ LR 46N5593
Kit de montaje en bastidor 60Y0328

Listado de partes FRU

Los componentes FRU debe sustituirlos un técnico de servicio experimentado.

lista los componentes FRU que estan en los dispositivos Tipo 7198.
Tabla 7. Numeros de pieza FRU para el dispositivo Tipo 7198

Numero del
Descripcion componente
Bateria de seguridad RAID 81Y4451
Pila de botén CMOS 33F8354
Tarjeta de acelerador criptografico 97Y0488
Tarjeta del médulo de seguridad de hardware (HSM) 97Y0487
Controlador RAID 97Y0447

listado de componentes del 7199
El dispositivo Tipo 7199 incluye los componentes Tier 1 CRU y FRU.

Para obtener informacién sobre los términos de garantia, consulte el documento
Declaracion de garantia limitada de IBM en el CD Dispositivos SOA de IBM WebSphere
DataPower: Kit de recursos.

Para obtener informacién sobre como obtener asistencia o servicio técnico, consulte
[‘Obtencién de ayuda y asistencia técnica” en la pagina 71|

Listado de componentes CRU

Los médulos Ethernet, los médulos del disco duro, los médulos del ventilador y
los médulos de fuentes de alimentacién son componentes CRU.

En [Figura 20 en la pagina 51| se muestran los componentes de CRU en las partes
frontal y trasera del dispositivo Tipo 7199.
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Figura 20. Numeros de componentes CRU del 7199

La [Tabla § enumera los nimeros de los componentes y sus correspondientes
descripciones.

Tabla 8. Numeros de pieza para el dispositivo Tipo 7199

Numero de
) componente CRU

Indice Descripciéon de Nivel 1
1 Moédulos de unidad de disco duro 46N5587
2 Conector de 1 gigabit y ocho puertos de médulo Ethernet | 97Y0446
2 Conector de 10 gigabit y dos puertos de médulo Ethernet 97Y0444
3 Moédulo de ventiladores 46N5599
4 Moédulo de fuente de alimentacién, 720 vatios 97Y0440
Cable de serie de la consola DE-9 46N5656
Cable de serie de la consola USB 97Y0519
Transmisor/receptor SFP+ SR 46N5592
Transmisor /receptor SFP+ LR 46N5593
Kit de montaje en bastidor 60Y0328
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Listado de partes FRU

Los componentes FRU debe sustituirlos un técnico de servicio experimentado.

lista los componentes FRU que estén en los dispositivos Tipo 7199.
Tabla 9. Numeros de pieza FRU para el dispositivo Tipo 7199

Ntumero del
Descripcion componente
Bateria de seguridad RAID 81Y4451
Pila de boton CMOS 33F8354
Tarjeta de acelerador criptogréfico 97Y0443
Tarjeta del médulo de seguridad de hardware (HSM) 97Y0442
Controlador RAID 97Y0447

Cables de alimentacion

Al recibir el dispositivo, el paquete de envio contiene los cables de alimentacion
especificos de su pais. En Estados Unidos, es posible que tenga que adquirir cables
de alimentacién opcionales del bastidor para satisfacer las necesidades de montaje
en el bastidor.

Para mantener los contratos de garantia o servicio, debe utilizar los componentes
de IBM como cables de alimentacion y cables de bastidor.

Tabla 10. Cables de alimentacion

Nimero de componente
Pais CRU de Nivel 1 Descripcion
Argentina 39M5068 2,8m, 10A/250V, C13 a IRAM 2073
Australia / 39M5102 2,8m, 10A/250V, C13 a AS/NZ 3112
Nueva
Zelanda
Brasil 39M5233 2,8m, 10A/125V, C13 a IEC 320
Chile 39M5165 2,8m, 220 - 240V
China 39M5206 2,8m, 10A/250V, C13 a gigabit 2099,1
Dinamarca 39M5130 2,8m, 10A/250V, C13 a DK2-5a
Europa 39M5123 2,8m, 10A/250V, C13 a IEC 309 Type

2P+Gnd

39M5179 2,8m, 10A/250V, C13 a IEC 320 Inline
India 39M5226 2,8m, 10A/250V, C13 (2P +Gnd)
Israel 39M5172 2,8m, 10A/250V, C13 a SI 32
Italia 39M5165 2,8m, 220 - 240V
Japoén 39M5199 2,8m, 12A/100V, C13 a JIS C-8303
Corea 39M5219 2,8m, 12A/250V, C13 a KETI
Sudéfrica 39M5144 2,8m, 10A/250V, C13 a SABS 164
Suiza 39M5158 2,8m, 10A/250V, C13 a SEV 1011-524507
Taiwan 39M5247 2,8m, 10A/125V, C13 a CNS 10917-3
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Tabla 10. Cables de alimentacion (continuacion)

Nimero de componente

Pais CRU de Nivel 1 Descripcion

Reino Unido |39M5151 2,8m, 10A/250V, C13 a BS 1363/A
Estados 39M5081 2,8m, 10A/250V, C13 a NEMA 6-15P
Unidos 39M5377 Cable de alimentacién de bastidor C13 a

IEC 320-C14 de 10A/100-250V y 2,8 m

Apagar el dispositivo

Si un procedimiento de sustitucién requiere que se apague el dispositivo, utilice
este procedimiento para desconectar la alimentacién del dispositivo.

Capitulo 7. Retirada o sustituciéon del dispositivo o sus componentes

53



Acerca de esta tarea

PELIGRO

El voltaje y la corriente eléctrica de los cables de alimentacién, teléfono y

comunicaciones son peligrosos. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica:

* Conecte la alimentacién a esta unidad sélo con el cable de alimentacién
proporcionado por IBM. No utilice el cable de alimentacién proporcionado
por IBM para cualquier otro producto.

* No abra ni dé servicio a ningin conjunto de fuentes de alimentacion.

* No conecte o desconecte ningtin cable ni realice la instalacion, el
mantenimiento o la reconfiguracion de este producto durante una tormenta
eléctrica.

* Es posible que el producto esté equipado con varios cables de alimentacién.
Para eliminar todos los voltajes peligrosos, desconecte todos los cables de
alimentacion.

* Conecte todos los cables de alimentacién a una toma de alimentacién
eléctrica debidamente cableada y conectada a tierra. Asegtirese de que la
toma de alimentacién proporciona el voltaje y la rotacion de fase correctos
de acuerdo con la placa de caracteristicas del sistema.

* Conecte cualquier equipo que se vaya a conectar a este producto a tomas de
alimentacion debidamente cableadas.

* Cuando sea posible, utilice s6lo una mano para conectar o desconectar los
cables de seiial.

* Nunca encienda ningiin equipo si hay evidencia de fuego, agua o dafios en
la estructura.

¢ Desconecte los cables de alimentacion conectados, los sistemas de
telecomunicaciones, las redes y los médems antes de abrir las cubiertas de
dispositivo, a menos que se le indique lo contrario en los procedimientos
de instalaciéon y configuracién.

* Cuando instale, mueva o abra las cubiertas de este producto o de los
dispositivos conectados, conecte y desconecte los cables tal como se
describe mas abajo.

Para desconectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

Retire los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion.
Retire los cables de los conectores.

Retire todos los cables de los dispositivos.

hoON=

Para conectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
Conecte todos los cables a los dispositivos.

Conecte los cables a los conectores.

Conecte los cables de alimentacion a las tomas.
Encienda los dispositivos.

apoONd=

Puede que haya bordes afilados, esquinas y juntas dentro y alrededor del
sistema. Tenga cuidado al manejar el equipo para evitar cortes, rasguiios o
golpes.

(D005)

Procedimiento

1. Si fuera necesario, guarde los cambios de la configuraciéon que se esta
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ejecutando en la configuraciéon de inicio.

Desde WebGUI
Pulse Guardar Config.

Desde la linea de mandatos
Utilice el mandato write memory

2. Apague el equipo pulsando el botén de encendido en la parte frontal del
chasis. Ya que el dispositivo no proporciona ninguna informacién sobre el
apagado, espere hasta que el LED de alimentacién no esté iluminado.

Qué hacer a continuacion

Verifique que el LED de alimentacién no esta iluminado.

Retirada y sustitucion de componentes CRU

Utilice el procedimiento de mantenimiento de hardware para extraer y sustituir un
componente CRU cuando asi lo indique el servicio de soporte de IBM.

Acerca de esta tarea

La sustitucién de los componentes CRU de Nivel 1 es responsabilidad del usuario.
Si le solicita a un representante de IBM que instale un componente CRU de Nivel
1, se le cobrari la instalacién.

Procedimiento

* [“Sustitucién de un médulo de ventiladores”|

* [“Sustitucién de un médulo de fuentes de alimentaciéon” en la pagina 5§

+ |“Sustitucién del médulo de unidad de disco duro” en la pagina 60|

* |“Sustituir un médulo Ethernet” en la pagina 63|

* [“Eliminar un transmisor/receptor SFP” en la pagina 66|

Sustitucion de un modulo de ventiladores

Utilice este procedimiento para sustituir un médulo de ventilador anémalo.
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Acerca de esta tarea

PELIGRO

El voltaje y la corriente eléctrica de los cables de alimentacién, teléfono y

comunicaciones son peligrosos. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica:

* Conecte la alimentacién a esta unidad sélo con el cable de alimentacién
proporcionado por IBM. No utilice el cable de alimentacién proporcionado
por IBM para cualquier otro producto.

* No abra ni dé servicio a ningin conjunto de fuentes de alimentacion.

* No conecte o desconecte ningtin cable ni realice la instalacion, el
mantenimiento o la reconfiguracion de este producto durante una tormenta
eléctrica.

* Es posible que el producto esté equipado con varios cables de alimentacién.
Para eliminar todos los voltajes peligrosos, desconecte todos los cables de
alimentacion.

* Conecte todos los cables de alimentacién a una toma de alimentacién
eléctrica debidamente cableada y conectada a tierra. Asegtirese de que la
toma de alimentacién proporciona el voltaje y la rotacion de fase correctos
de acuerdo con la placa de caracteristicas del sistema.

* Conecte cualquier equipo que se vaya a conectar a este producto a tomas de
alimentacion debidamente cableadas.

* Cuando sea posible, utilice s6lo una mano para conectar o desconectar los
cables de seiial.

* Nunca encienda ningiin equipo si hay evidencia de fuego, agua o dafios en
la estructura.

¢ Desconecte los cables de alimentacion conectados, los sistemas de
telecomunicaciones, las redes y los médems antes de abrir las cubiertas de
dispositivo, a menos que se le indique lo contrario en los procedimientos
de instalaciéon y configuracién.

* Cuando instale, mueva o abra las cubiertas de este producto o de los
dispositivos conectados, conecte y desconecte los cables tal como se
describe mas abajo.

Para desconectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

Retire los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion.
Retire los cables de los conectores.

Retire todos los cables de los dispositivos.

hoON=

Para conectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
Conecte todos los cables a los dispositivos.

Conecte los cables a los conectores.

Conecte los cables de alimentacion a las tomas.
Encienda los dispositivos.

apoONd=

Puede que haya bordes afilados, esquinas y juntas dentro y alrededor del
sistema. Tenga cuidado al manejar el equipo para evitar cortes, rasguiios o
golpes.

(D005)

Es posible que necesite apagar el dispositivo y sustituir un médulo del ventilador
cuando le dirija el Soporte de IBM si se produce la siguiente situacion:
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* Después de que el dispositivo genere un mensaje critico que indique una
anomalia en los ventiladores. El mensaje identifica qué médulo de ventiladores
hay que sustituir.

* Siel LED de uno de los modulos del ventilador y el LED de error estan
encendidos.

Practica recomendada: Apague el dispositivo tan pronto como sea posible para
evitar el sobrecalentamiento. Es posible que los ventiladores restantes no puedan
mantener la temperatura apropiada en el entorno.

Procedimiento

1. Si el dispositivo no esta apagado, apaguelo pulsando el botén de alimentacion
en la parte frontal del chasis. Ya que el dispositivo no proporciona ninguna
informacién sobre el apagado, espere hasta que el LED de alimentacién no esté
iluminado.

2. Desconecte todos los cables de alimentacion.
3. Desatornille los tornillos del médulo del ventilador.

4. Extraiga el modulo del ventilador, tal como se muestra en [Figura 21| o [Figura 22|

Figura 21. Retire un mdédulo del ventilador en un dispositivo Tipo 7198
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Figura 22. Retire un mdédulo del ventilador en un dispositivo Tipo 7199

Atencion: Asegtrese de que los conectores dorados de la parte posterior del
modulo no entren en contacto con sus manos o con el material de embalaje
cuando desempaquete el médulo de repuesto. Evite dafar los conectores
dorados contra el chasis cuando inserte el médulo de repuesto.

5. Desempaquete el médulo de repuesto.

6. Alinee cuidadosamente el médulo de repuesto e insértelo en el chasis hasta que
se alinee con el chasis.

7. Asegure los tornillos del médulo del ventilador.
8. Conecte todos los cables de alimentacién.
9. Encienda el dispositivo pulsando el botén de encendido.

Qué hacer a continuacion

Después de sustituir el médulo de ventiladores, confirme que el nuevo médulo
funciona comprobando que ninguna de las siguientes luces LED esté iluminada:

e El LED del médulo del ventilador no estd iluminado.

e El LED de error no estd iluminado.

Después de verificar que el médulo de repuesto funciona, devuelva el componente
anémalo a IBM. Para obtener mas detalles, consulte [‘Devolucién de un dispositivol|
o parte” en la pagina 48

Sustitucion de un moédulo de fuentes de alimentacion

Utilice este procedimiento para sustituir un médulo de fuente de alimentacion.
Acerca de esta tarea
Hay dos fuentes de alimentacién de intercambio en caliente en la parte trasera del

dispositivo. Es necesario que sustituya el médulo de alimentacion cuando asi se lo
indique el Soporte de IBM si se produce la siguiente situacién:
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* Después de que el dispositivo genere un mensaje critico o de advertencia que
indique una anomalia en las fuentes de alimentacién. El mensaje identifica qué
modulo de fuentes de alimentacién hay que sustituir.

* Cuando el LED de uno de los médulos de fuente de alimentacién estd en rojo y
parpadea tres veces por segundo y el LED de error esta encendido.

Practica recomendada: Sustituya un médulo de fuentes de alimentacién averiado
lo antes posible.

Procedimiento
1. Desenchufe el cable de alimentacion del moédulo averiado.
2. Retire el médulo de la fuente de alimentacién.

a. Agarre con firmeza el asa A del médulo que ha fallado mientras presiona el
mecanismo de cierre naranja B hacia el asa, y sostenga el mecanismo de
cierre en esa posicién, como se muestra en in [Figura 23| o [Figura 24

Figura 24. Retirada de un mddulo de fuente de alimentacion en un dispositivo Tipo 7199

b. Extraiga el mecanismo averiado desde la parte trasera del dispositivo.

3. Cuando lo haya retirado por completo de la parte posterior del dispositivo,
deje el médulo averiado a un lado.
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Atencion: Asegtrese de que los conectores dorados de la parte posterior del
modulo no entren en contacto con sus manos o con el material de embalaje
cuando desempaquete el médulo de repuesto. Evite dafiar los conectores
dorados contra el chasis cuando inserte el médulo de repuesto.

4. Desempaquete el médulo de repuesto.

5. Sustituir el médulo.
a. Alinee con cuidado el médulo de sustitucién con el espacio del chasis.
b. Inserte el médulo hasta que se ajuste con el chasis.
c. Tire del asa para asegurarse de que el médulo quede asegurado.

6. Conecte el cable de alimentacién con el médulo de repuesto.

Qué hacer a continuacion

Después de sustituir el médulo, compruebe que el médulo nuevo funciona:
* El LED de fuente de alimentacion esta iluminado en verde.
e El LED de error no esta iluminado.

Después de verificar que el moédulo de repuesto funciona, devuelva el componente
anoémalo a IBM. Para obtener mas detalles, consulte [“Devolucién de un dispositivol
fo parte” en la pagina 48

Sustitucion del médulo de unidad de disco duro
Utilice este procedimiento para sustituir el médulo de unidad de disco duro.
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Acerca de esta tarea

PELIGRO

El voltaje y la corriente eléctrica de los cables de alimentacién, teléfono y
comunicaciones son peligrosos. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica:

Para desconectar:

PN

Para conectar:

arobdA

(D005)

Conecte la alimentacién a esta unidad sélo con el cable de alimentacién
proporcionado por IBM. No utilice el cable de alimentacién proporcionado
por IBM para cualquier otro producto.

No abra ni dé servicio a ningtin conjunto de fuentes de alimentacién.

No conecte o desconecte ningiin cable ni realice la instalacion, el
mantenimiento o la reconfiguracion de este producto durante una tormenta
eléctrica.

Es posible que el producto esté equipado con varios cables de alimentacién.
Para eliminar todos los voltajes peligrosos, desconecte todos los cables de
alimentacion.

Conecte todos los cables de alimentacién a una toma de alimentacién
eléctrica debidamente cableada y conectada a tierra. Asegtirese de que la
toma de alimentacién proporciona el voltaje y la rotaciéon de fase correctos
de acuerdo con la placa de caracteristicas del sistema.

Conecte cualquier equipo que se vaya a conectar a este producto a tomas de
alimentacion debidamente cableadas.

Cuando sea posible, utilice s6lo una mano para conectar o desconectar los
cables de seiial.

Nunca encienda ningtin equipo si hay evidencia de fuego, agua o dafios en
la estructura.

Desconecte los cables de alimentaciéon conectados, los sistemas de
telecomunicaciones, las redes y los médems antes de abrir las cubiertas de
dispositivo, a menos que se le indique lo contrario en los procedimientos
de instalaciéon y configuracién.

Cuando instale, mueva o abra las cubiertas de este producto o de los
dispositivos conectados, conecte y desconecte los cables tal como se
describe mas abajo.

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

Retire los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion.
Retire los cables de los conectores.

Retire todos los cables de los dispositivos.

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
Conecte todos los cables a los dispositivos.

Conecte los cables a los conectores.

Conecte los cables de alimentacion a las tomas.
Encienda los dispositivos.

Puede que haya bordes afilados, esquinas y juntas dentro y alrededor del
sistema. Tenga cuidado al manejar el equipo para evitar cortes, rasguiios o
golpes.

Es necesario que sustituya el médulo de la unidad de disco duro cuando el estado

del disco duro sea Unconfigured Bad o si asi lo indica el Soporte de IBM. Debe
apagar el dispositivo antes de sustituir el médulo de la unidad de disco duro.
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muestra los LED y controles en el médulo de unidad de disco duro.

I

[T}

— 1 1 ]

1]

n/

Figura 25. Controles y LED del mddulo de unidad de disco duro

A

B

C
D

Botén de liberacién. Pulse aqui para abrir la palanca para extraer el
modulo.

Control de bloqueo. Para desbloquear, muévalo a la izquierda. Para
bloquear, muévalo a la derecha.

LED de actividad

LED de error. No funcionales en dispositivos Tipo 7198.

Procedimiento

1.

Si el dispositivo no esta apagado, apaguelo pulsando el botén de alimentacion
en la parte frontal del chasis. Ya que el dispositivo no proporciona ninguna
informacién sobre el apagado, espere hasta que el LED de alimentaciéon no
esté iluminado.

Mueva el control de bloqueo a la izquierda para desbloquear.

Pulse el botén azul y se abrira la palanca. En la se muestran los

siguientes pasos.

Figura 26. Extraccion de un mddulo de unidad de disco duro

a. Tire de la palanca hacia usted para extraer el médulo de la unidad de
disco duro.

b. Retire el médulo averiado del chasis.

4. Deje a un lado el médulo averiado.
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Atencion: Asegtrese de que los conectores dorados de la parte posterior del
modulo no entren en contacto con sus manos o con el material de embalaje
cuando desempaquete el médulo de repuesto. Evite dafiar los conectores
dorados contra el chasis cuando inserte el médulo de repuesto.

Desempaquete el médulo de repuesto.
Alinee cuidadosamente el médulo e insértelo en el chasis.
Empuje la palanca hasta escuchar el clic del mecanismo de cierre.

Mueva el control de bloqueo a la derecha para bloquear.

© o N O

Encienda el dispositivo pulsando el botén de encendido localizado en la parte
delantera del chasis.

10. Compruebe que el LED de potencia estd encendido.
Qué hacer a continuacion

Después de reemplazar el médulo, puede comprobar que el nuevo médulo

funciona si:

* Para el Tipo 7199, el LED dambar en el médulo de la unidad de disco duro no
estd iluminado.

* La luz LED de error en la parte delantera del chasis no esta iluminada.

Después de verificar que el médulo de repuesto funciona, devuelva el componente
anémalo a IBM. Para obtener mas detalles, consulte [“Devolucién de un dispositivol
fo parte” en la pagina 48

Sustituir un moédulo Ethernet

Utilice este procedimiento para sustituir un médulo Ethernet.
Antes de empezar

Debe apagar el dispositivo antes de sustituir el médulo Ethernet.
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Acerca de esta tarea

PELIGRO

El voltaje y la corriente eléctrica de los cables de alimentacién, teléfono y

comunicaciones son peligrosos. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica:

* Conecte la alimentacién a esta unidad sélo con el cable de alimentacién
proporcionado por IBM. No utilice el cable de alimentacién proporcionado
por IBM para cualquier otro producto.

* No abra ni dé servicio a ningin conjunto de fuentes de alimentacion.

* No conecte o desconecte ningtin cable ni realice la instalacion, el
mantenimiento o la reconfiguracion de este producto durante una tormenta
eléctrica.

* Es posible que el producto esté equipado con varios cables de alimentacién.
Para eliminar todos los voltajes peligrosos, desconecte todos los cables de
alimentacion.

* Conecte todos los cables de alimentacién a una toma de alimentacién
eléctrica debidamente cableada y conectada a tierra. Asegtirese de que la
toma de alimentacién proporciona el voltaje y la rotacion de fase correctos
de acuerdo con la placa de caracteristicas del sistema.

* Conecte cualquier equipo que se vaya a conectar a este producto a tomas de
alimentacion debidamente cableadas.

* Cuando sea posible, utilice s6lo una mano para conectar o desconectar los
cables de seiial.

* Nunca encienda ningiin equipo si hay evidencia de fuego, agua o dafios en
la estructura.

¢ Desconecte los cables de alimentacion conectados, los sistemas de
telecomunicaciones, las redes y los médems antes de abrir las cubiertas de
dispositivo, a menos que se le indique lo contrario en los procedimientos
de instalaciéon y configuracién.

* Cuando instale, mueva o abra las cubiertas de este producto o de los
dispositivos conectados, conecte y desconecte los cables tal como se
describe mas abajo.

Para desconectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

Retire los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion.
Retire los cables de los conectores.

Retire todos los cables de los dispositivos.

hoON=

Para conectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
Conecte todos los cables a los dispositivos.

Conecte los cables a los conectores.

Conecte los cables de alimentacion a las tomas.
Encienda los dispositivos.

apoONd=

Puede que haya bordes afilados, esquinas y juntas dentro y alrededor del
sistema. Tenga cuidado al manejar el equipo para evitar cortes, rasguiios o
golpes.

(D005)

Puede sustituir el médulo Ethernet si tiene un problema con él o si asi se lo indica
el soporte de IBM si se produce la siguiente situacion:
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* No puede conectarse a la red incluso si el cable esta conectado.

* Si la salida el mandato test hardware incluye Expected number of interfaces:
x - found y.

* Cuando utilice la lista, no se incluyen en ella todos los puertos Ethernet del
moédulo:

— Desde el mandato show interface.
— Desde WebGUI: pulse STATUS - IP Network ~» Ethernet Interfaces.

Procedimiento

1. Si el dispositivo no estd apagado, apaguelo pulsando el botén de alimentacion
en la parte frontal del chasis. Ya que el dispositivo no proporciona ninguna
informacién sobre el apagado, espere hasta que el LED de alimentacién no
esté iluminado.

2. Desconecte todos los cables de alimentacion.
3. Agarre el mecanismo de cierre azul y tire de él hacia fuera.

4. Tire de la palanca hacia usted y extraiga los médulos Ethernet, como se

muestra en |[Figura 27

Figura 27. Extraccion de un mddulo Ethernet

5. Deje a un lado el médulo Ethernet.

Atencion: Asegtrese de que los conectores dorados de la parte posterior del
modulo no entren en contacto con sus manos o con el material de embalaje
cuando desempaquete el médulo de repuesto. Evite dafar los conectores
dorados contra el chasis cuando inserte el médulo de repuesto.

Desempaquete el médulo de repuesto.

Alinee con cuidado el médulo e insértelo en el dispositivo.
Empuje el médulo Ethernet hasta que esté colocado.
Empuje el mecanismo de cierre azul de nuevo en su lugar.

Conecte todos los cables de alimentacion.

s A o

—_ -

Encienda el dispositivo pulsando el botén de encendido localizado en la parte
delantera del dispositivo.

12. Compruebe que el LED de potencia estd encendido.
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Qué hacer a continuacion

Después de reemplazar el médulo, puede comprobar que el nuevo médulo

funciona si:

* Puede conectarse a la red después de conectar el cable y el LED de estado de
conexién esta encendido.

e El LED de error no estd encendido.

Si esta sustituyendo un moédulo Ethernet que ha fallado, compruebe que el médulo
de sustitucion funciona v devuelva el componente que ha fallado a IBM. Consulte
[“Devolucién de un dispositivo o parte” en la pagina 4§ para obtener los detalles
sobre como devolver los componentes a IBM.

Eliminar un transmisor/receptor SFP
Utilice este procedimiento para eliminar el transmisor/receptor SFP de 10 GB.

66 Guia de instalacién y del usuario



Acerca de esta tarea

PELIGRO

El voltaje y la corriente eléctrica de los cables de alimentacién, teléfono y

comunicaciones son peligrosos. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica:

* Conecte la alimentacién a esta unidad sélo con el cable de alimentacién
proporcionado por IBM. No utilice el cable de alimentacién proporcionado
por IBM para cualquier otro producto.

* No abra ni dé servicio a ningtin conjunto de fuentes de alimentacién.

* No conecte o desconecte ningtin cable ni realice la instalacion, el
mantenimiento o la reconfiguracion de este producto durante una tormenta
eléctrica.

* Es posible que el producto esté equipado con varios cables de alimentacién.
Para eliminar todos los voltajes peligrosos, desconecte todos los cables de
alimentacion.

* Conecte todos los cables de alimentacién a una toma de alimentacién
eléctrica debidamente cableada y conectada a tierra. Asegtirese de que la
toma de alimentacién proporciona el voltaje y la rotaciéon de fase correctos
de acuerdo con la placa de caracteristicas del sistema.

* Conecte cualquier equipo que se vaya a conectar a este producto a tomas de
alimentacion debidamente cableadas.

* Cuando sea posible, utilice s6lo una mano para conectar o desconectar los
cables de seiial.

* Nunca encienda ningiin equipo si hay evidencia de fuego, agua o dafios en
la estructura.

* Desconecte los cables de alimentacion conectados, los sistemas de
telecomunicaciones, las redes y los médems antes de abrir las cubiertas de
dispositivo, a menos que se le indique lo contrario en los procedimientos
de instalaciéon y configuracién.

* Cuando instale, mueva o abra las cubiertas de este producto o de los
dispositivos conectados, conecte y desconecte los cables tal como se
describe mas abajo.

Para desconectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

Retire los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion.
Retire los cables de los conectores.

Retire todos los cables de los dispositivos.

PN

Para conectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
Conecte todos los cables a los dispositivos.

Conecte los cables a los conectores.

Conecte los cables de alimentacion a las tomas.
Encienda los dispositivos.

arobdA

Puede que haya bordes afilados, esquinas y juntas dentro y alrededor del
sistema. Tenga cuidado al manejar el equipo para evitar cortes, rasguiios o
golpes.

(D005)

Procedimiento

1. Si el dispositivo no esta apagado, apaguelo pulsando el botén de alimentacion
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en la parte frontal del chasis. Ya que el dispositivo no proporciona ninguna
informacién sobre el apagado, espere hasta que el LED de alimentaciéon no esté
iluminado.

2. Desconecte todos los cables de alimentacién.

3. Tire hacia abajo del mecanismo de cierre azul situado en la parte frontal del
transmisor /receptor, como se muestra en la m

4. Retire el transmisor/receptor tirando hacia adelante del mecanismo de cierre
azul.

E'JEZE_'Q QGQ‘ C-or
E M
GC& Gb{hbcﬁ'
O

S

Figura 28. Eliminar el receptor/transmisor SFP

Retirada del dispositivo del bastidor

Normalmente, después de instalar el dispositivo en el bastidor, tendrd que retirarlo
solo para trasladarlo a otra posicién en el bastidor.

Acerca de esta tarea

PRECAUCION:

Tipo 7198: Este componente o unidad es pesado, pero tiene un peso inferior a 18
kg (39,7 Ib). Tenga cuidado al levantar, retirar o instalar este componente o
unidad. (C008)

PRECAUCION:

Tipo 7199: el peso de este componente o unidad varia entre 18 y 32 kg (39.7 y
70.5 Ib). Son necesarias dos personas para levantar de forma segura este
componente o unidad. (C009)

18 kg (397 I}

Para retirar el dispositivo del bastidor:
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Nota: Asegtrese de que dos personas levanten el dispositivo, con las dos manos
colocadas como ilustra [ en [Figura 29

Procedimiento
1. Libere y rote la parte delantera del dispositivo, como se muestra en la

a. Si el dispositivo no estd apagado, pulse el botén de encendido de la parte

delantera del chasis. El LED de alimentacién no deberia estar iluminado.

b. Desconecte todos los cables de alimentacion.

c. Tire de las palancas de bloqueo de hacia adelante. Con dos personas

que sujeten la parte frontal y trasera del dispositivo [, levante ligeramente
la parte frontal del dispositivo para retirar el clavo del agujero.

Lift peint

Figura 29. Liberando y rotando la parte frontal del dispositivo

2. Levante el dispositivo de los rieles deslizantes, como se muestra en la
‘

a.

Después de retirar los clavos, levante la parte posterior del dispositivo
para equilibrarlo.

Levante el servidor del bastidor [ y coléquelo sobre una superficie sélida.
Deslice de nuevo el riel en el bastidor.
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Figura 30. Levantando el dispositivo de los rieles deslizantes
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Obtencion de ayuda y asistencia técnica

Puede encontrar ayuda e informacién de asistencia técnica en esta seccion.

En esta seccion se describen las siguientes opciones para obtener asistencia para los
productos de IBM:

» |“Consulta de bases de conocimiento”]

+ [“Cémo ponerse en contacto con el Soporte de IBM”]|

Consulta de bases de conocimiento

Cuando se encuentra un problema, quiere resolverlo rapidamente. Puede consultar
las bases de conocimiento disponibles para determinar si ya se ha encontrado la
solucién del problema y si ya estd documentada.

Documentacién
La biblioteca de documentacién de IBM WebSphere DataPower
proporciona una amplia documentacién del producto. Visite IBM
WebSphere DataPower [information center (http:/ /www.ibm.com/
software/integration/datapower/library /documentation). Utilice la
funcién de buisqueda para solicitar informacién en el centro de
informacion.

Soporte de IBM
Si no puede encontrar una respuesta en la documentacion, utilice la
caracteristica Buscar soporte de la pagina de soporte especifica del producto.

Desde el drea Buscar soporte (de este producto) de la pagina de soporte
especifica del producto, puede buscar los siguientes recursos de IBM:

* Base de datos de notas técnicas de IBM
* Descargas de IBM

* IBM Redbooks

* IBM developerWorks

Coémo ponerse en contacto con el Soporte de IBM

Esta seccién proporciona informacién sobre como ponerse en contacto con el
servicio de soporte de IBM.

IBM Software Support proporciona soporte para esta aplicaciéon, como se indica en
IBM Software Support Handbook (http:/ /www14.software.ibm.com /webapp/
set2/sas/f/handbook/home.html). IBM Software Support le puede ayudar a
solucionar problemas con el dispositivo, incluyendo problemas de hardware.

Antes de contactar con IBM Support, compruebe que ha cumplido con el criterio
anterior:

* Su empresa tiene un contrato de mantenimiento activo
* Tiene autorizacién para enviar problemas.
* Tiene un nimero de serie del dispositivo.

* Tiene un nimero de cliente que se utilizé para comprar el dispositivo.
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Puede enviar un informe sobre un problema de software a IBM para un dispositivo
DataPower de las siguientes formas:

* Utilice una pagina web de solicitud de servicio (SR) para resolver problemas.
Necesitara iniciar sesion con el ID de usuario y la contrasefia de IBM.

* Poéngase en contacto con IBM por teléfono. Consulte el directorio de contactos
mundial en el [[BM Software Support Handbook (http://
www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/contacts.html) y
busque el niimero de teléfono de soporte apropiado.
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Avisos

Esta informacién se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en EE.UU.

Es posible que IBM no ofrezca en otros paises los productos, servicios o
caracteristicas descritos en este documento. Solicite al representante local de IBM
informacién sobre los productos y servicios que estan disponibles actualmente en
su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no indica
ni implica que sélo se pueda utilizar ese producto, programa o servicio de IBM. En
su lugar se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente
equivalente que no infrinja ningtin derecho de propiedad intelectual de IBM. Sin
embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de
cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el tema
principal descrito en este documento. La posesion de este documento no le confiere
ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por
escrito, a:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation

North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
US.A.

El siguiente parrafo no se aplica en el Reino Unido ni en ningtin otro pais en el
que tales disposiciones entren en conflicto con la legislacion local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACION “TAL CUAL” SIN GARANTIAS DE NINGUN TIPO, YA
SEAN EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A
ELLAS, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE NO VULNERACION,
COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA UN FIN DETERMINADO.
Algunos paises no permiten la renuncia a las garantias expresas o implicitas en
determinadas transacciones, por lo que es posible que esta declaracién no se
aplique a su caso.

Esta informacién puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipograficos.
Peri6dicamente se efecttian cambios en la informacién aqui contenida; estos
cambios se incorporardn en las nuevas ediciones de la publicacién. IBM puede
realizar mejoras o cambios en los productos o programas descritos en esta
publicacién, en cualquier momento y sin previo aviso.

Notas importantes

Este producto no estd destinado a conectarse directa o indirectamente de ninguna
manera a interfaces o redes de comunicacién ptblicas, ni estd destinado a utilizarse
en redes de servicio publico.
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Avisos de emisiones electronicas

Federal Communications Commission (FCC) statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference, in which case the user will be required to correct the
interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to
meet FCC emission limits. IBM is not responsible for any radio or television
interference caused by using other than recommended cables and connectors or by
unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes
or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Industry Canada Compliance Statement
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme 4 la norme NMB-003 du
Canada.

United Kingdom telecommunications safety requirement

Notice to Customers: This apparatus is approved under approval number
NS/G/1234/]/100003 for indirect connection to public telecommunication systems
in the United Kingdom.

Declaracion de conformidad con la Directiva sobre
compatibilidad electromagnética (EMC) de la Unién Europea

Este producto cumple los requisitos de proteccion de la Directiva 2004/108/CE del
Consejo de la UE sobre la aproximacién de las leyes de los estados miembros
respecto a la compatibilidad electromagnética. IBM no acepta ninguna
responsabilidad si no se cumplen los requisitos de proteccién debido a
modificaciones no recomendadas del producto, incluida la instalacion de tarjetas
opcionales que no sean de IBM.

Este producto ha sido probado y cumple con los limites para un equipo de
tecnologia de la informacién de Clase A, de acuerdo con CISPR 22/European
Standard EN 55022. Los limites para equipos de Clase A se han derivado para
entornos comerciales e industriales para proporcionar una proteccién razonable
contra interferencias con equipos de comunicaciones con licencia.
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Atencion: This is a Class A product. In a domestic environment this product may
cause radio interference in which case the user may be required to take adequate
measures.

Contacto de la Comunidad Europea:

IBM Technical Regulations

Pascalstr. 100, Stuttgart, Germany 70569
Teléfono: 0049 (0)711 785 1176

Fax: 0049 (0)711 785 1283

Correo electrénico: tjahn@de.ibm.com

Japanese Voluntary Control Council for Interference (VCCI)
statement

—OERED. HELEEESTREE T NGGNS (VCC ) OXHE
ESCIVZAAMBEWNEERTY. COEREFERRTHEATILRE
EESIEECTEFHYEYT. COBSICHERAFFrENLMEEHT
DEIBRENDB_LEFBUET .

The following is a summary of the VCCI Japanese statement in the box above.

This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council
for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is
used in a domestic environment, radio disturbance may arise. When such trouble
occurs, the user may be required to take corrective actions.

Taiwanese Class A warning statement
iR
BATHENTRES A
JEAE R IR I P AR A BF > 9T
RERERSIA TR AR
FEEFERT A EETHE
RIRI L g g 3R o

Chinese Class A warning statement

Il H
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Korean Class A warning statement

o] 7|7l AFE2E HANAUSS= & 2|7l0l2] HWojz
Y= MAEAc olFE £9351A7] vigio], Wef 3 F W E=
Fustgls wel= 7t 82z wHSHA L viEUCG.

Russian Class A warning statement

BHUMAHMWE! HacTtosAwee usgenue oTHOCUTCA K Knaccy A.
B *UnbiX NOMeLWeHUAX OHO MOXeT co3faBaTb
pagnonomMexu, AN CHUXEHUA KOTOPbIX HeobxoguMbl
OOMNOJIHUTENbHbIE MepbI

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM, DataPower y WebSphere son marcas registradas de
International Business Machines Corporation en Estados Unidos o en otros paises.
Si estos y otros términos con marca registrada de IBM estdn marcados en su
primera aparicién en esta informacion con un simbolo de marca registrada (® o) TM),
estos simbolos indican marcas registradas o por derecho consuetudinario
propiedad de IBM en el momento de la publicacién de esta informacién. Dichas
marcas registradas también pueden ser marcas registradas o por derecho
consuetudinario en otros paises. Hay disponible una lista actual de las marcas
registradas de IBM en la web en “Copyright and trademark information” en
fwww.ibm.com/legal / copytrade.shtml|

Adobe es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos
y/o en otros paises.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y/o en otros
paises.

Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas
registradas de Oracle y/o sus filiales.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los
Estados Unidos y/o en otros paises.

Otros nombres de productos y de servicios pueden ser marcas registradas de IBM
u otras empresas.
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